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Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 811/2013)
1 Brand name Vaillant

2 Models I VWS 52/8.1 iQ (55°C)

II VWS 82/8.1 iQ (55°C)

III VWS 112/8.1 iQ (55°C)

IV -

V -

VI -

I II III IV V VI

3 Temperature application - - - - - -

4 Hot water generation: Specified load profile XL XL XL - - -

5 Seasonal space heating energy efficiency class A+++ A+++ A+++ - - -

6 Hot water generation: Energy-efficiency class A+ A+ A+ - - -

7 Room heating: Nominal heat output(*8) (*11) Prated kW 5 8 11 - - -

8 Qhe average(*8) QHE kWh 2485 4042 5314 - - -

9 Annual electricity consumption(*8) AEC average kWh 1219 1194 1231 - - -

10 Seasonal space heating energy efficiency(*8) ηS % 155 158 157 - - -

11 Hot water generation: Energy efficiency(*8) ηWH % 138 141 136 - - -

12 Sound power level, indoor LWA indoor dB(A) 37 38 39 - - -

13 Option to only operate during low-demand 
periods. - - - - - -

14 All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating 
and installation instructions.

15 Nominal heat output(*9) Prated kW 5 8 11 - - -

16 Nominal heat output(*10) Prated kW 5 8 11 - - -

17 Annual energy consumption(*9) QHE kWh 2866 4639 6150 - - -

18 Annual energy consumption(*10) QHE kWh 1633 2618 3453 - - -

19 Annual electricity consumption(*9) AEC cold kWh 1219 1194 1231 - - -

20 Annual electricity consumption(*10) AEC warm kWh 1219 1194 1231 - - -

21 Seasonal space heating energy efficiency(*9) ηS % 161 164 162 - - -

22 Seasonal space heating energy efficiency(*10) ηS % 152 158 156 - - -

23 Hot water generation: Energy efficiency(*9) ηWH % 138 141 136 - - -

24 Hot water generation: Energy efficiency(*10) ηWH % 138 141 136 - - -

25 Sound power level, outdoor LWA outdoor dB(A) - - - - - -

26 "smart" value "1": The information on the hot water generation energy efficiency and on the annual power or fuel consumption applies only when the intelligent 
control system is switched on.

27 On units with integrated weather compensators, including a room thermostat function that can be activated, the seasonal room-heating efficiency always 
includes the correction factor for controller technology class VI. The seasonal room-heating efficiency may deviate if this function is deactivated.

28 All of the data that is included in the product information was determined by applying the specifications of the relevant European directives. Differences to 
product information listed elsewhere may result in different test conditions. Only the data that is contained in this product information is applicable and valid.

(*8) For average climatic conditions
(*9) For colder climatic conditions
(*10) For warmer climatic conditions
(*11) For boilers and combination boilers with a heat pump, the nominal heat output "Prated" is the same as the design load in heating mode "Pdesignh", and the nominal heat output for 
an auxiliary boiler "Psup" is the same as the additional heating output "sup(Tj)"
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Product information  (in accordance with EU regulation no. 813/2013)
1 Brand name Vaillant

2 Models I VWS 52/8.1 iQ (55°C)

II VWS 82/8.1 iQ (55°C)

III VWS 112/8.1 iQ (55°C)

IV -

V -

VI -

I II III IV V VI

29 Air/water heat pump - - - - - -

30 Water/water heat pump - - - - - -

31 Brine/water heat pump ✓ ✓ ✓ - - -

32 Low temperature heat pump - - - - - -

33 Equipped with a supplementary heater ✓ ✓ ✓ - - -

34 Combination heater ✓ ✓ ✓ - - -

35 Room heating: Nominal heat output(*11) Prated kW 5 8 11 - - -

36 Seasonal space heating energy efficiency ηS % 155 158 157 - - -

37 Tj = -7 °C(*6) Pdh -7° kW 4,4 6,9 9,2 - - -

38 Tj = +2 °C(*6) Pdh +2° kW 2,6 4,4 5,7 - - -

39 Tj = +7 °C(*6) Pdh +7° kW 1,7 3,0 3,8 - - -

40 Tj = +12 °C(*6) Pdh +12° kW 1,6 3,0 3,0 - - -

41 Tj = Bivalence temperature(*6) Pdh kW 4,9 8,1 4,9 - - -

42 Tj = Operating limit value temperature(*6) Pdh kW 4,9 8,1 4,9 - - -

43 Tj = -15 °C(*6) Pdh -15° kW - - - - - -

44 Bivalence temperature Tbiv °C -10 -10 -10 - - -

45 Output for cyclical interval heating mode Pcych kW - - - - - -

46 Degradation coefficient Cdh 1,00 1,00 1,00 - - -

47 Tj = -7 °C(*7) COPd 3,28 3,11 3,04 - - -

48 Tj = +2 °C(*7) COPd 4,09 4,12 4,10 - - -

49 Tj = +7 °C(*7) COPd 4,65 4,94 4,87 - - -

50 Tj = +12 °C(*7) COPd 5,14 5,33 5,34 - - -

51 Tj = Bivalence temperature(*7) COPd 3,00 3,00 3,00 - - -

52 Tj = Operating limit value temperature(*7) COPd 3,00 3,00 3,00 - - -

53 Tj = -15 °C(*7) COPd - - - - - -

54 Operating limit temperature TOL °C -10 -10 -10 - - -

55 Cycling interval efficiency(*7) COPcyc % - - - - - -

56 Limit value for the heating water's operating 
temperature WTOL °C 75 75 75 - - -

57 Power consumption: Off-mode POFF kW 0,011 0,010 0,010 - - -

58 Power consumption: "Temperature controller 
off" PTO kW 0,003 0,009 0,007 - - -

59 Power consumption: Standby-mode PSB kW 0,011 0,010 0,010 - - -

60 Power consumption: Operating status with 
crankcase heating PCK kW - - - - - -

61 Nominal heat output for auxiliary heating Psup kW - - - - - -

62 Type of energy input for the auxiliary boiler electric electric electric - - -

63 Controlling output under average climate 
conditions variable variable variable - - -

64 Sound power level, indoor LWA indoor dB(A) 37 38 39 - - -

65 Sound power level, outdoor LWA outdoor dB(A) - - - - - -

66 Nitrogen oxide emissions NOx mg/kWh - - - - - -

67 For air-to-water heat pumps: Rated air flow 
rate, outdoors m³/h - - - - - -

68
For water-/brine-to-water heat pumps: Rated 
brine or water flow rate, outdoor heat 
exchanger

m³/h 1,1 - - - - -

69 Hot water generation: Specified load profile XL XL XL - - -

70 Daily electricity consumption Qelec kWh 5,539 5,429 5,593 - - -

71 Hot water generation: Energy efficiency ηWH % 138 141 136 - - -

(*6) Specified output in heating mode for partial load at room-air temperature and outside-air temperature Tj
(*7) Specified coefficient of performance or primary energy ratio for partial load at room-air temperature and outside-air temperature Tj
(*11) For boilers and combination boilers with a heat pump, the nominal heat output "Prated" is the same as the design load in heating mode "Pdesignh", and the nominal heat output for 
an auxiliary boiler "Psup" is the same as the additional heating output "sup(Tj)"
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72 Daily fuel consumption Qfuel average kWh - - - - - -

73 Manufacturer Vaillant

74 Manufacturer's address Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany

75 All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating 
and installation instructions.

76 Read and follow the operating and installation instructions regarding assembly, installation, maintenance, removal, recycling and/or disposal.

77 All of the data that is included in the product information was determined by applying the specifications of the relevant European directives. Differences to 
product information listed elsewhere may result in different test conditions. Only the data that is contained in this product information is applicable and valid.

(*6) Specified output in heating mode for partial load at room-air temperature and outside-air temperature Tj
(*7) Specified coefficient of performance or primary energy ratio for partial load at room-air temperature and outside-air temperature Tj
(*11) For boilers and combination boilers with a heat pump, the nominal heat output "Prated" is the same as the design load in heating mode "Pdesignh", and the nominal heat output for 
an auxiliary boiler "Psup" is the same as the additional heating output "sup(Tj)"
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fr (1) Nom de marque (2) Modèles (3) Application de température (4) Production d’eau chaude sanitaire : profil de charge déclaré (5) Chauffage 
des locaux : classe d’efficacité énergétique saisonnière (6) Production d’eau chaude sanitaire : classe d’efficacité énergétique (7) Chauffage 
des locaux : puissance de chauffage nominale (8) Qhe average (9) Consommation électrique annuelle (10) Chauffage des locaux : efficacité 
énergétique saisonnière (11) Production d’eau chaude sanitaire : efficacité énergétique (12) Puissance acoustique à l’intérieur (13) Possibilité 
de fonctionnement exclusivement aux périodes creuses. (14) Toutes les précautions spécifiques au montage, à l’installation et à la 
maintenance figurent dans les notices d’utilisation et d’installation. Lisez et observez les notices d’utilisation et d’installation. (15) Puissance de 
chauffage nominale (16) Puissance de chauffage nominale (17) Consommation énergétique annuelle (18) Consommation énergétique 
annuelle (19) Consommation électrique annuelle (20) Consommation électrique annuelle (21) Chauffage des locaux : efficacité énergétique 
saisonnière (22) Chauffage des locaux : efficacité énergétique saisonnière (23) Production d’eau chaude sanitaire : efficacité énergétique (24) 
Production d’eau chaude sanitaire : efficacité énergétique (25) Puissance acoustique à l’extérieur (26) Valeur « intelligente » « 1 » : 
informations relatives à l’efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire et à la consommation annuelle d’électricité et de 
combustible, valables uniquement avec la régulation intelligente activée. (27) La classe d’efficacité saisonnière de chauffage des locaux inclut 
systématiquement le coefficient de correction pour les régulateurs de technologie de catégorie VI dans le cas des appareils avec régulateur 
intégré à sonde extérieure dotés d’une fonction de thermostat d’ambiance commutable. La désactivation de cette fonction peut provoquer un 
écart d’efficacité saisonnière de chauffage des locaux. (28) Toutes les données qui figurent dans les informations produit ont été déterminées 
en application des prescriptions liées aux directives européennes. Les écarts par rapport aux informations produit disponibles à d’autres 
endroits peuvent s’expliquer par les diverses conditions d’essai. Seules les données qui figurent dans ces informations produit sont valables et 
pertinentes. (29) Pompe à chaleur air/eau (30) Pompe à chaleur eau/eau (31) Pompe à chaleur eau glycolée/eau (32) Pompe à chaleur basse 
température (33) Appareil de chauffage auxiliaire (34) Appareil de chauffage combiné (35) Chauffage des locaux : puissance de chauffage 
nominale (36) Chauffage des locaux : efficacité énergétique saisonnière (37) Tj = -7 °C (38) Tj = +2 °C (39) Tj = +7 °C (40) Tj = +12 °C (41) 
Tj = température de bivalence (42) Tj = température limite de fonctionnement (43) Tj = -15 °C (44) Température de bivalence (45) Puissance 
en mode chauffage intermittent (cyclique) (46) Coefficient de dégradation (conditions plus froides) (47) Tj = -7 °C (48) Tj = +2 °C (49) Tj = 
+7 °C (50) Tj = +12 °C (51) Tj = température de bivalence (52) Tj = température limite de fonctionnement (53) Tj = -15 °C (54) Température 
limite de fonctionnement (55) Efficacité sur un intervalle cyclique (56) Limite de température de fonctionnement de l’eau de chauffage (57) 
Consommation électrique : mode « arrêt » (58) Consommation électrique : mode « arrêt par thermostat » (59) Consommation électrique : 
mode « veille » (60) Consommation électrique : état de fonctionnement avec résistance de carter active (61) Puissance de chauffage 
nominale de l’appareil de chauffage auxiliaire (62) Type d’apport d’énergie de l’appareil de chauffage auxiliaire (63) Commande de puissance 
dans des conditions climatiques moyennes (64) Puissance acoustique à l’intérieur (65) Puissance acoustique à l’extérieur (66) Émissions 
d’oxydes d’azote (67) Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur (68) Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau 
glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur (69) Production d’eau chaude sanitaire : profil de charge 
déclaré (70) Consommation électrique journalière (71) Production d’eau chaude sanitaire : efficacité énergétique (72) Consommation de 
combustible quotidienne (73) Fabricant (74) Adresse du fabricant (75) Toutes les précautions spécifiques au montage, à l’installation et à la 
maintenance figurent dans les notices d’utilisation et d’installation. Lisez et observez les notices d’utilisation et d’installation. (76) Lisez et 
observez les notices d’utilisation et d’installation pour le montage, l’installation, la maintenance, le démontage, le recyclage et/ou la mise au 
rebut. (77) Toutes les données qui figurent dans les informations produit ont été déterminées en application des prescriptions liées aux 
directives européennes. Les écarts par rapport aux informations produit disponibles à d’autres endroits peuvent s’expliquer par les diverses 
conditions d’essai. Seules les données qui figurent dans ces informations produit sont valables et pertinentes.

sl (1) Ime znamke (2) Modeli (3) Uporaba temperature (4) Priprava tople vode: naveden obremenitveni profil (5) Ogrevanje prostorov: razred 
energetske učinkovitosti glede na letni čas (6) Priprava tople vode: razred energetske učinkovitosti (7) Ogrevanje prostorov: nazivna toplotna 
moč (8) Qhe average (9) Letna poraba elektrike (10) Ogrevanje prostorov: energetska učinkovitost glede na letni čas (11) Priprava tople vode: 
energetska učinkovitost (12) Nivo zvočne moči, znotraj (13) Možnost delovanja izključno v obdobju manjše dnevne tarife. (14) Vsi specifični 
ukrepi za montažo, namestitev in vzdrževanje so opisani v navodilih za obratovanje in montažo. Preberite in upoštevajte navodila za 
obratovanje in montažo. (15) Nazivna toplotna moč (16) Nazivna toplotna moč (17) Letna poraba energije (18) Letna poraba energije (19) 
Letna poraba elektrike (20) Letna poraba elektrike (21) Ogrevanje prostorov: energetska učinkovitost glede na letni čas (22) Ogrevanje 
prostorov: energetska učinkovitost glede na letni čas (23) Priprava tople vode: energetska učinkovitost (24) Priprava tople vode: energetska 
učinkovitost (25) Nivo zvočne moči, zunaj (26) Vrednost „smart“„1“: informacije o energetski učinkovitosti priprave tople vode in za letno 
porabo elektrike oz. goriva veljajo samo, če je vključen inteligentni regulator. (27) Učinkovitost ogrevanja prostorov glede na letni čas vsebuje 
pri napravah z vgrajenimi vremensko vodenimi regulatorji in možnostjo vklopa delovanja sobnega termostata tudi korekturni faktor 
tehnološkega razreda regulatorja VI. Če boste to funkcijo deaktivirali, je možen odklon pri učinkovitosti ogrevanja prostorov glede na letni čas. 
(28) Vsi podatki, ki so zajeti v informacijah o izdelku, so bili določeni z uporabo predlog v evropskih direktivah. Razlike glede informacij o 
izdelku, ki so navedene na drugem mestu, so lahko posledica različnih pogojev testiranja. Merodajni in veljavni so samo tisti podatki, ki so 
navedeni v teh informacijah o izdelku. (29) Toplotna črpalka zrak/voda (30) Toplotna črpalka voda/voda (31) Toplotna črpalka slana raztopina/
voda (32) Nizkotemperaturna toplotna črpalka (33) Dodatna ogrevalna naprava (34) Kombinirana ogrevalna naprava (35) Ogrevanje 
prostorov: nazivna toplotna moč (36) Ogrevanje prostorov: energetska učinkovitost glede na letni čas (37) Tj = -7 °C (38) Tj = +2 °C (39) Tj = 
+7 °C (40) Tj = +12 °C (41) Tj = bivalentna temperatura (42) Tj = mejna vrednost temperature za delovanje (43) Tj = -15 °C (44) Bivalentna 
temperatura (45) Moč pri cikličnem intervalnem ogrevanju (46) Žniževalni faktor (47) Tj = -7 °C (48) Tj = +2 °C (49) Tj = +7 °C (50) Tj = +12 °C 
(51) Tj = bivalentna temperatura (52) Tj = mejna vrednost temperature za delovanje (53) Tj = -15 °C (54) Mejna vrednost temperature za 
delovanje (55) Koeficient učinkovitosti pri cikličnem intervalnem delovanju (56) Mejna vrednost temperature delovanja vode za gretje (57) 
Poraba elektrike: izklopljeno stanje (58) Poraba elektrike: stanje "temperaturni regulator izključen" (59) Poraba elektrike: stanje pripravljenosti 
(60) Poraba elektrike: obratovalno stanje z ogrevanjem ohišja z ročico (61) Nazivna toplotna moč dodatne ogrevalne naprave (62) Način 
dovajanja energije dodatne ogrevalne naprave (63) Krmiljenje moči pri povprečnih klimatskih pogojih (64) Nivo zvočne moči, znotraj (65) Nivo 
zvočne moči, zunaj (66) Izpust dušikovega oksida (67) Za toplotne črpalke zrak– voda: nazivna stopnja pretoka zraka, zunanja (68) Za 
toplotne črpalke voda/ slanica–voda: nazivna stopnja pretoka slanice ali vode, zunanji izmenjevalnik toplote (69) Priprava tople vode: naveden 
obremenitveni profil (70) Dnevna poraba elektrike (71) Priprava tople vode: energetska učinkovitost (72) Dnevna poraba goriva (73) 
Proizvajalec (74) Naslov proizvajalca (75) Vsi specifični ukrepi za montažo, namestitev in vzdrževanje so opisani v navodilih za obratovanje in 
montažo. Preberite in upoštevajte navodila za obratovanje in montažo. (76) Preberite in upoštevajte navodila za obratovanje in montažo za 
montažo, namestitev, vzdrževanje, demontažo, reciklažo in/ali odstranjevanje izdelka. (77) Vsi podatki, ki so zajeti v informacijah o izdelku, so 
bili določeni z uporabo predlog v evropskih direktivah. Razlike glede informacij o izdelku, ki so navedene na drugem mestu, so lahko posledica 
različnih pogojev testiranja. Merodajni in veljavni so samo tisti podatki, ki so navedeni v teh informacijah o izdelku.


