
              zeoTHERM

Pompe à chaleur gaz zéolithe

Pourquoi Vaillant ?
  Parce que l'innovation n'est pas qu'un concept
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Un système adapté à chaque projet

zeoTHERM est une solution de chauffage et d'eau chaude 

sanitaire adaptée à tous les types de projets individuels.

Les performances du système ZeoTHERM sont optimisées 

dans l'habitat neuf par le biais d'un réseau basse température, 

notamment du type plancher chauffant. 

C'est également une solution efficace pour des projets de 

rénovation énergétique globale dans l'existant. 

La puissance de chauffe de la zeoTHERM de 10 ou 15 kW 

(selon les modèles), répond à la plupart des besoins en maison 

individuelle. 

Grâce au module zéolithe, la plage de puissance peut être 

modulée et commence dès 1,5 kW. Ainsi zeoTHERM peut adapter 

ses consommations en fonction des besoins propres à chaque 

habitat.

L'innovation de Vaillant
Une technologie de pointe en maison individuelle

Chez Vaillant, le développement de systèmes de chauffage 

économisant de l'énergie est une longue tradition. C'est 

pourquoi Vaillant ne se contente pas seulement d'utiliser des 

energies renouvelables, mais propose également des systèmes 

de chauffage innovants combinant efficacement plusieurs 

sources d'énergie naturelle. Le système complet zeoTHERM de 

Vaillant est le fruit de cette quête permanente de l'innovation, 

au profit du bien-être durable.

Cette solution innovante et plus respectueuse de 

l'environnement repose sur les vertus exceptionnelles de 

l'interaction entre deux composants naturels : la zéolithe et l'eau. 

Vaillant est la première marque à proposer une solution de 

chauffage individuel basée sur ce processus naturel.

C'est avant tout pour anticiper les questions et les contraintes 

du futur que la marque Vaillant innove. 

Parce que Vaillant conçoit l'avenir.

Plus qu'une simple avancée technologique

Le système complet zeoTHERM est une solution combinant 

performances et confort, pour les utilisateurs tournés vers l'avenir.

Il s'adresse aux personnes qui souhaitent investir dans une 

solution qui leur garantira dans le temps un confort à coût réduit 

dans le respect de l'environnement. 

Ce sytème est innovant dans sa conception mais reste constitué 

d'éléments déjà connus du professionnel et reconnus pour leur 

fiabilité et leur efficacité.
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Pourquoi une pompe à chaleur gaz zéolithe ?

Pour une optimisation des ressources naturelles
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Une chaleur respectueuse de l'environnement 

Vaillant présente un système complet unique qui combine à la fois la technique reconnue de la chaudière gaz condensation, 

la technologie du solaire thermique et le processus de sorption de la zéolithe. Cette combinaison optimise les ressources 

naturelles, gratuites : l'eau, le soleil, et la zéolithe. 100% écologiques et renouvelables, leur utilisation ne génere aucune 

émission polluante.

D'autre part, la chaudière condensation fonctionne par le biais de la combustion de gaz naturel qui reste le combustible fossile 

le plus propre du marché.

L'énergie solaire efficace toue l'année

Le système zeoTHERM de Vaillant permet d'exploiter au maximum toute la plage de température des capteurs solaires. Avec les 

installations solaires classiques, un rendement solaire n’est disponible qu’à partir de 30°C environ de température de capteur.  

Dans le système zeoTHERM, la pompe à chaleur exploite les calories apportées par les capteurs dès qu'ils atteignent une 

température de 3°C. 

Cette température basse est alors «amplifiée» par le processus d'adsorption de la zéolithe et peut être utilisée de manière 

rentable pour le chauffage. Le système solaire en place est ainsi rentabilisé plus rapidement grâce à une utilisation plus régulière 

tout au long de l'année.

Si les chaudières gaz condensation peuvent atteindre un 

rendement de 95 % en chauffage et eau chaude, le nouveau 

système zeoTHERM surpasse ces performances en utilisant 

de manière optimale les énergies renouvelables, pour 

atteindre un rendement global de 136 %.

La technologie basée sur l'utilisation de la zéolithe permet 

un rendement additionnel de 20 % par rapport à une 

chaudière gaz condensation moderne, combinée à une 

production solaire d'eau chaude. 

L'impact sur l'environnement est notablement amélioré 

avec une réduction de plus de 30 % des émissions de CO2.

Pompes haute efficacité

Afin d'optimiser ses performances et d'être en ligne avec les exigences 

réglementaires européennes,le système zeoTHERM est exclusivement équipé de 

pompes à haute efficacité. 

Modulantes, ces pompes de circulation, permettent d'ajuster leurs vitesses selon 

les besoins et de limiter au strict nécessaire les consommations électriques.

Système zeoTHERM 
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Zéolithe : la pierre source de la chaleur

La zéolithe a été découverte en 1756 par un minéralogiste suédois, le 

baron Axel F. Cronstedt. Il observa que certains minéraux restituaient 

de l’eau lorsqu'ils étaient chauffés et qu'ils bouillaient littéralement. 

C'est la raison pour laquelle il les a appelées les «pierres qui bouillent», 

du grec zeo (bouillir) et lithos (pierre).

Les zéolithes ne sont effectivement que des pierres. Elles sont 

poreuses comme une éponge dure et dense. Ces pores sont si petits et 

si nombreux qu'un seul gramme de zéolithe peut présenter un système 

de canaux internes de 150 millions de kilomètres de long et une 

surface intérieure allant jusqu'à un kilomètre carré.

Elles ne sont pas toxiques, ne nuisent aucunement à l'environnement 

et ne sont pas inflammables.

Adsorption, désorption, un processus vertueux sans limite

La zéolithe «aime» l'eau : les pierres attirent fortement l'eau 

et l'aspirent en surface. Ce processus s'appelle l'adsorption : 

les mollécules d'eau sont fixées (adsorbées) sur la zéolithe. Ce 

phénomène physique, se traduit par un dégagement de chaleur qui 

peut être restitué à un réseau de chauffage par le bais d'échangeurs 

à plaques. Il s'agit là de la chaleur d'adsorption.

Lorsque la zéolithe est saturée en eau et qu'elle est à nouveau 

chauffée, l'eau stockée s'évapore et la vapeur d'eau s’en dégage. 

Cette phase, la désorption,  est rendue possible grâce à la capacité 

de la chaudière à condensation à chauffer rapidement à une 

température de 120°C l'eau du circuit primaire. La vapeur dégagée 

de la zéolithe se refroidit ensuite et se condense. La chaleur 

de condensation est utilisée pour chauffer. Après la phase de 

refroidissement, un nouveau cycle d'adsorption peut être entamé.

Le processus d'adsorption et de desorption est une réaction 

réversible purement physique et non chimique. Quel que soit le 

nombre de cycles, la structure de la zéolithe reste inchangée et 

son effet inaltérable dans le temps. Ainsi un nombre quasi-infini de 

cycles d'adsorption et de désorption est possible, ce qui induit une 

production de chaleur gratuite et respectueuse de l'environnement 

illimitée.
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Vaillant précurseur de la pompe à chaleur gaz zéolithe

La pompe à chaleur gaz zéolithe de Vaillant est un système complet dont le 

coeur est un module sous vide contenant des billes de zéolithe et de l'eau, 

élements indispensables aux processus d'adsorption et de désorption. 

Selon les phases (adsorption ou désorption), le module zéolithe sera 

accompagné par l'un des deux génerateurs composant le système : la 

chaudière à condensation ou le système solaire.

Une innovation qui s'appuie sur une technique connue et reconnue : 

la chaudière à gaz à condensation 

Le processus de désorption nécessite une température que la chaudière à 

condensation va pouvoir rapidement atteindre de manière rentable. Basée sur 

la technologie reconnue de la gamme de chaudière à condensation  ecoTEC, 

l'efficacité et la fiabilté de cette partie est garantie.

Energie solaire: l'énergie gratuite et sans émission

La phase d' adsorption sera optimisée avec un apport solaire qui par 

définiton est gratuit et non polluant. Les capteurs auroTHERM participent au 

processus d'adsorption dès qu'une température de capteur minimale de 3°C 

est atteinte.

Une optimisation permanente des ressources

Le rendement de chaque générateur varie selon les conditions extérieures et la 

demande identifiée. La régulation permet de choisir le mode fonctionnement le 

plus efficace afin d'assurer le confort de l'utilisateur à un coût optimisé.

Le confort étant une priorité, zeoTHERM peut également solliciter la chaudière 

ou les capteurs solaires en direct sans recours au module zéolithe.

Gaz + zéolithe + énergie solaire

Le trio énergétique

Phase de désorption

Le brûleur à gaz réchauffe les billes de zéolithe pour les assécher. 

La vapeur d’eau ainsi formée se condense dans la partie inférieure, plus fraîche du module. 

Cette condensation permet de récupérer une chaleur qui sera alors employée pour le 

chauffage. Une fois que le module zéolithe est totalement sec et que toute l’eau a été recueillie 

en partie inférieure du module, cette phase prend fin. 

1 - Circuit chauffage

2 - Module zeolite

3 -Vapeur d'eau

4 - Capteurs solaires

5 - Vapeur d'eau

1 - Brûleur

2 - Module zeolite

3 -Vapeur d'eau

4 - Vapeur d'eau 

5 - Circuit chauffage

Phase d'adsorption

Grâce à la basse pression du module, la température des capteurs peut être exploitée même 

à un faible niveau : dès 3°C en sortie des capteurs solaires, le cycle peut démarrer. Cela 

signifie que les capteurs solaires sont opérationnels même durant la nuit. La vapeur ainsi 

produite dans le module zéolithe monte en partie supérieure du module puis est adsorbée 

par le zéolithe. La chaleur produite par cette adsorption est suffisante pour chauffer toute la 

maison. Lorsque toute la vapeur d’eau est adsorbée, cette phase prend fin et la phase de 

désorption commence.

Système zeoTHERM 

4/ 5

11_Vai_zeoTHERM_F2013v4_CS5   5 19/04/13   11:14



Composants parfaitement coordonnés

Vaillant a conçu le sytème zeoTHERM dans son 

ensemble et fabrique chacun de ses composants. 

Ainsi tous les éléments sont parfaitement maîtrisés 

par la marque et le fonctionnement entre eux a été 

pensé pour assurer une efficacité optimale.

Les capteurs solaires auroTHERM

Les capteurs plans auroTHERM VFK 150 ont un poids 

de seulement 38kg, et une surface brute de 2,51 m². 

zeoTHERM ne requiert qu'une surface de toit libre 

d'environ 7,5 m2 (de préférence avec une orientation 

sud/sud-ouest).

Grâce à leur ligne fine, les capteurs plans auroTHERM 

peuvent être placés horizontalement (VFK 150 H) 

ou verticalement (VFK 150 V) sur un toit (incliné ou 

terrasse) ou d'autres surfaces. Ils forment une unité 

homogène continue avec leurs cadres aluminium 

anodisés . 

Le système de Vaillant
pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

Capteur plan auroTHERM plus

Ultra performant 
•  Capteur plan à circulation pressurisée

• Performances parmi les plus élevées du marché

• Absorbeur plan à revêtement hautement sélectif de type Mirotherm®

• Isolation renforcée

Design et robuste 
•  Verre solaire de sécurité avec revêtement anti-reflet

• Coffre en profilés d’aluminium noir

Simple et rapide à installer 
• Position horizontale ou verticale

• Installation sur ou en intégration à tous types de toitures

• Installation en toiture terrasse ou en façade (auvent)

• Accessoires de montage pré-assemblés

Caractéristiques techniques Unités VFK 150 V VFK 150 H

Surface brute / Surface d'entrée m2 2,51 / 2,35 2,51 / 2,35
Rendement optique du capteur solaire η0 - 0,833 0,842
Coefficient de pertes du premier ordre a1 W/m2K 2,327 3,818
Coefficient de pertes du deuxième ordre a2 W/m2K2 0,049 0,018
Température de stagnation θ °C 137 172
Transmission - t - 0,96 0,96

Absorption - a - 0,94 0,94

Emission - e - 0,05 0,05
Epaisseur de l'isolant mm 40 40
Performance de l'isolant - λ W/m2K 0,035 0,035
Densité de l'isolant kg/m3 55 55

Hauteur / Largeur / Profondeur mm
2033 / 1233 
/ 80

1233 / 2033 
/ 80

Poids kg 38,5 38
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La régulation, au coeur des performances

Le régulateur intégré de série à la zeoTHERM permet de piloter 

simplement et de manière intuitive l'ensemble du système.

Plus qu'un simple accessoire, la régulation Vaillant participe 

directement à l'optimisation des ressources et permet d'adapter le 

fonctionnement du système suivant les besoins et les conditions 

d'utilisation constatées.

Encore plus de confort à distance

En option, zeoTHERM peut également être equipée de la commande 

déportée d'ambiance VR 90.

Le système de communication par Internet comDIALOG permet 

la commande et le diagnostic en ligne. Les opérations simples de 

réglages du système ne nécessitent ainsi plus de déplacement du 

service après-vente.

Préparateur ECS auroSTOR VIH S 300

Issu des chauffe-eau solaire indivuels pressurés auroTHERM, le VIH 

S 300 est un ballon préparateur ECS idéal pur une famille de 4 à 6 

personnes. Grâce à sa capacité nominale de 300 litres et sa surface 

d'échange importante, le VIH S 300 assure un volume d'eau chaude 

confortable.

Grâce au concept de montage innovant de Vaillant, un montage en 

quelques minutes par une seule personne est possible.

Préparateur ECS auroSTOR VIH S 300 

Caractéristiques techniques Unités VIH S 300

Capacité nominale litres 300

Capacité réelle du ballon litres 289

Volume d'appoint litres 89

Volume solaire litres 200

Constante de refroidissement Cr Wh/jour.L.K 0,146

Pertes de stockage Ua W/K 1,76

Température max. du ballon °C 85

Hystérésis du ballon °C 5

Fraction chauffée par l'appoint Faux - 0,31

Hauteur relative de l'échangeur de base
à partir du fond de la cuve 

- 0,56

Hauteur de l'échangeur d'appoint
à partir du fond de la zone d'appoint 

- 0,21

Pression de service max. bar 10

Alimentation électrique V AC/Hz 230/50

Poids à vide (avec isolation) kg 150

Poids rempli prêt à l'emploi kg 439

Echangeur solaire

Surface d'échange m2 1,6

Capacité de l'échangeur litres 10,7

Echangeur appoint chaudière

Surface d'échange m2 0,7

Capacité de l'échangeur litres 4,7

Débit nominal de l'échangeur m3/h 0,9

Puissance échangée (85 à 65°C) kW 20

Débit horaire à ∆T = 35K l/h 491

Perte de charge à débit maxi mbar 11

• Contenance du ballon 289 litres

• Isolation amovible pour faciliter le montage

• Hauteur de 1 775 mm, diamètre de 660 mm

• Double échangeur : solaire et chaudière

Le confort sanitaire

Système zeoTHERM 
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Facile à installer

FSGz09_6400_01 system zeolite gas boiler

pour une parfaite intégration

Un système pensé pour l'installateur 

La zeoTHERM fait 1 665 mm de haut, 772 mm de large et 

718 mm de profondeur. Ces dimensions sont en adéquation avec les 

contraintes d'intégration généralement rencontrées.

Pour faciliter le transport, la colonne zeoTHERM peut être séparée en deux 

parties : un bloc chaudière (44 kg) et un bloc zéolithe (115 kg). 

L'installation est tout aussi simple que l'installation d'une chaudière gaz 

condensation ecoTEC de Vaillant, couplée à un préparateur d'eau chaude 

solaire. 

Compact, le bloc zeoTHERM contient à la fois la cellule de combustion gaz à 

condensation et le module zéolithe sous vide, ainsi que, l'ensemble du circuit 

hydraulique. 

Les deux ou trois capteurs solaires du système ainsi que le ballon ECS sont 

reliés à la zeoTHERM par des raccords hydrauliques standards. 

Afin de faciliter la planification du chantier, Vaillant propose des kits 

prédéfinis à choisir selon le besoin identifié. 

L'innovation à portée de main

Le système peut être installé rapidement et simplement par un professionnel 

habitué aux systèmes de chauffage actuels (chaudières condensation, 

chauffe-eau solaire individuel).

Sa maintenance ne requiert aucune compétence particulière autre que celles 

déjà requises par les systèmes classiques : le module zéolithe ne nécessite en 

effet aucun entretien et a une durée de vie presque illimitée. 

Vanne

Soupape de sécurité

Clapet anti-retour

Pompe haute efficacité

Moteur de vanne 3 voies

Sonde de pression

Sonde de température

Thermostat de sécurité

Schéma de principe
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Dimensions et raccordements VAS 106/4 R1 et VAS  156/4 R1

Caractéristiques techniques
Pompe à chaleur zeoTHERM

Unités VAS 106/4 R1 VAS 156/4 R1

Chauffage

Référence 0010013643 0010014244

Puissance utile nominale (Chauffage) kW 1,5 - 10 1,5 - 15
Puissance utile nominale (ECS) kW 12,5 14,5
Rendement saisonnier Pcs/Pci (40/30°C) % 121 / 130 117 / 126
Rendement saisonnier Pcs/Pci (40/30°C + solaire) % 126 / 135 122 / 131
Rendement à charge partielle 30% Pcs/Pci, à Tdép. 
30°C moy.

% 127 127

Température max. sortie gaz brûlés °C 85 85
Taux de CO2 % 9,2 9,2
Emission de CO mg/kWh 11 11
Classe NOx - 5 5
Débit volumique des condensats (40/30°C) l/h 1,5 1,7
Débit de pompe (10 K / 5 K) l/h 865 / 1730 1247 / 2494
Plage de température de départ °C 20 - 75 20 - 75
Pression max. admissible bar 3,0 3,0
Pression de raccordement Gaz Naturel (G20/G25) mbar 20 20
Eau chaude sanitaire

Capacité normale litres 300
Capacité réelle du ballon litres 289
Constante de refroidissement Cr Wh/jour.L.K 0,146
Température max. du ballon °C 85
Poids à vide (avec isolation) kg 150
Poids rempli prêt à l'emploi kg 439
Capacité de l'échangeur solaire litres 10,7
Caractéristiques

Alimentation électrique V/Hz 230/50 230/50
Poids kg 160 160
Protection électrique - IP 20 IP 20
Puissance acoustique db(A) 40 40
Homologation - C13, C33, C43, C53, C93, B33 C13, C33, C43, C53, C93, B33
N° certification CE - CE - 0085B00484 CE - 0085B00484

1  Raccord de gaz G 3/4

2  Retour chauffage/ballon d’eau chaude sanitaire G 3/4

3  Sortie solaire, retour de la conduite solaire

    (de la PAC zeoTHERM vers le capteur solaire) G 3/4

4  Entrée solaire, départ de la conduite solaire

    (du capteur solaire vers la PAC zeoTHERM) G 3/4

5  Raccordement au secteur 230 V ~

6  Flexible d’écoulement des condensats et conduite de purge de la 

soupape de sécurité du circuit primaire

7  Départ de chauffage G 3/4

8  Départ du ballon d’eau chaude sanitaire G 3/4

9  Manchon des gaz d’échappement 60 / 100 

Dimensions ballons VIH S 300

1 Raccord pour thermoplongeur (G1/2)

2 Trappe d’inspection (Ø 120) 
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Dimensions capteurs VFK 150

VFK 150 H VFK 150 V
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 zeoTHERM avec capteurs plans auroTHERM plus VFK 150 V et VFK 150 H

zeoTHERM - Kit de base
Capteurs verticaux

VFK 150 V
Capteurs horizontaux

VFK 150 H

Nombre de 
capteurs

2
(4,7 m2)

3
(7,05 m2)

2
(4,7 m2)

2 
(4,7 m2)

3
(7,05 m2)

A  - zeoTHERM - Kit de base 10 kW (régulation incluse) Référence

Pompe à chaleur 10 kW VAS 106/4 INT 0010013643
1 1 1 1 1

Pompe à chaleur 15 kW VAS 156/4 INT (optionnel) 0010014244

Liquide pour circuit primaire 20 litres 0020093135 1 1 1 1 1

Vase expansion combiné 25+10 litres 0020059914 1 1 1 1 1

Vanne gaz 1/2" 305863 1 1 1 1 1

Groupe de sécurité Rp 1/2" (< 50 kW) 307591 1 1 1 1 1

Thermostat de sécurité plancher 009642 1 1 1 1 1

Kit de raccordement hydraulique 0020100845 1 1 1 1 1

Ventouse verticale terminal noire Ø60/100 0020060570 1 1 1 1 1

Préparateur sanitaire uniSTOR VIH S 300 0010003080 1 1 1 1 1

Vanne thermostatique 302040 1 1 1 1 1

Groupe de sécurité ECS 305827 1 1 1 1 1

Station solaire 6 l/min 0020129141 1 1 1 1 1

Clapet anti-retour pour station solaire 0020093134 1 1 1 1 1

Séparateur d'air 302418 1 1 1 1 1

Référence 0020172691 0020172691 0020172691 0020172691 0020172691

Forfait de mise en service* Référence

Mise en service obligatoire à commander avec la pompe à chaleur ZF PAC 03 MES

B1  - Installation sur toiture
    

Référence

Capteur auroTHERM plus VFK 150 V 0010013175 2 3 - - -

Capteur auroTHERM plus VFK 150 H 0010013176 - - 2 2 3

Kit raccordement hydraulique pour champ de capteurs VFK H-V 0020143749 1 1 1 1 1

Kit raccordement hydraulique - Extension pour 1 capteur VFK H-V 0020055181 1 2 - 1 2

Rails de montage pour toiture 1 VFK V 0020059899 2 3 - - -

Kit raccordement hydraulique - Extension pour 1 capteur VFK H - 
Pose dessus-dessous

0020059894 - - 1 - -

Rails de montage pour toiture 1 VFK H 0020059898 - - 2 2 3

Pattes de fixation x4 (à choisir en fonction de la couverture) voir tableau 
ci-dessous

2 3 1 2 3

Pattes de fixation x2 (à choisir en fonction de la couverture) - - 1 - -

Pattes de fixation (obligatoires - à choisir en fonction de la couverture) 

Pattes de fixation pour tuiles mécaniques x4 0020055174 2 3 1 2 3

Pattes de fixation pour tuiles mécaniques x2 0020059896 - - 1 - -

Pattes de fixation pour tuiles canal ou romanes x4 0020055184 2 3 1 2 3

Pattes de fixation pour tuiles canal ou romanes x2 0020059895 - - 1 - -

Pattes de fixation pour ardoises ou tuiles plates x4 (noires) 0020080145 2 3 1 2 3

Pattes de fixation pour ardoises ou tuiles plates x2 (noires) 0020080147 - - 1 - -

Pattes de fixation pour toiture en tôles x4 0020059897 2 3 1 2 3

Pattes de fixation pour toiture en tôles x2 0020087854 - - 1 - -

Accroche large pour patte de fixation pour tuiles mécaniques x4 (option) 0020080177

B2  - Installation sur toit terrasse
      

Référence

Capteur auroTHERM plus VFK 150 V 0010013175 2 3 - - -

Capteur auroTHERM plus VFK 150 H 0010013176 - - - 2 3

Kit raccordement hydraulique pour champ de capteurs VFK H-V 0020143749 1 1 - 1 1

Kit raccordement hydraulique Extension pour 1 capteur VFK H-V 0020055181 1 2 - 1 2

Rails de montage pour bâti terrasse 1 VFK V 0020092558 2 3 - - -

Rails de montage pour bâti terrasse 1 VFK H 0020092559 - - 2 3

Bâti de montage terrasse pour 1 VFK V 0020137774 3 4 - - -

Bâti de montage terrasse pour 1 VFK H 0020137775 - - - 3 4

Plaques pour masses de lestage (optionnelles - à commander si nécessaire)

Plaques pour masses de lestage (2 pièces) 0020137768 3 4 - 3 4

Comment choisir un système zeoTHERM  :

1 -  Choisir le type de système en fonction des colonnes du Tableau A
2 - Choisir le type d’installation des capteurs (Tableaux B1  à B5 )
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Système zeoTHERM 

10 / 11

zeoTHERM - Kit de base
Capteurs verticaux

VFK 150 V
Capteurs horizontaux

VFK 150 H

Nombre de 
capteurs

2
(2,7 m2)

3
(7,05 m2)

2
(2,7 m2)

2 
(2,7 m2)

3
(7,05 m2)

B3  -  Installation en intégration toiture
 Inclinaison de 22° à 75°                            

Référence

Capteur auroTHERM plus VFK 150 V 0010013175 2 3 - - -

Capteur auroTHERM plus VFK 150 H 0010013176 - - 2 2 3

Kit intégration
1 capteur VFK H

0020059906 - - 1 - -

Kit intégration
2 capteurs VFK H - Pose côte à côte

0020055197 - - - 1 1

Kit intégration
Extension pour 1 capteur VFK H - Pose côte à côte

0020055199 - - - - 1

Kit intégration
2 capteurs VFK V - Pose côte à côte

0020055196 1 1 - - -

Kit intégration
Extension 1 capteur VFK V - Pose côte à côte

0020055198 - 1 - - -

Kit intégration
Extension 1 capteur VFK H - Pose dessus dessous

0020059911 - - 1 - -

Kit raccordement hydraulique
pour champ de capteurs VFK H-V en intégration

0020065266 1 1 1 1 1

Kit raccordement hydraulique
Extension pour 1 capteur VFK H-V - Pose côte à côte

0020055181 1 2 - 1 2

Kit raccordement hydraulique
Extension pour 1 capteur VFK H - Pose dessus dessous

0020059894 - - 1 - -

B4  -  Installation en intégration toiture
 Inclinaison de 15° à 22°                            

Référence

Capteur auroTHERM plus VFK 150 V 0010013175 2 3 - - -

Kit intégration 15° à 22°
2 capteurs VFK V Pose côte à côte

0020059599 1 - - - -

Kit intégration 15° à 22°
3 capteurs VFK V Pose côte à côte

0020059879 - 1 - - -

Kit raccordement hydraulique
pour champ de capteurs VFK H-V en intégration

0020065266 1 1 - - -

Kit raccordement hydraulique
Extension pour 1 capteur VFK H-V

0020055181 1 2 - - -

Tarification accessoires Référence

VR 90 - Appareil de commande à distance 0020040079

VR 60 - Module mélangeur 2e circuit 306782

Twin tube DN 16 - 15 m 302416

Twin tube DN 20 - 15 m 302417

Flexible DN 12 - 2x1 m 302384

Flexible DN 16 - 2x1 m 302444

Colliers de fixation pour twin tube en DN 16 (4 pièces) 0020025385

Colliers de fixation pour twin tube en DN 20 (4 pièces) 0020025386

Bavette d’étanchéité en rouleau pour toiture à fort relief (250 mm x 5 m) 0020080801

Paire de poignées de transport 0020039688

Accessoires de fumisterie Voir catalogue

Colisage

2

4

3

1

5

6

8

7

1  Protections latérales

2 PAC zeoTHERM

3 Pupitre de commande

4 Sachet d’accessoires de fixation

5 Sonde du ballon VR 10s

6 Sonde de capteur/de rendement VR 11

7 Sondes de température extérieure 

VRC-DCF

8 Notices

Colisage zeoTHERM
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