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1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux
opérations

Classification des mises en garde liées
aux manipulations
Les mises en garde relatives aux manipula-
tions sont graduées à l'aide de symboles as-
sociés à des mots-indicateurs, qui signalent
le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indi-
cateurs

Danger !
Danger de mort immédiat ou risque
de blessures graves

Danger !
Danger de mort par électrocution

Avertissement !
Risque de blessures légères

Attention !
Risque de dommages matériels ou
de menaces pour l’environnement

1.2 Utilisation conforme

Les conduits du système ventouse décrits
dans la présente notice ont été conçus
selon l’état actuel de la technique et sont
conformes aux règles techniques de sécurité
reconnues. Toutefois, une utilisation incor-
recte ou non conforme peut entraîner des
blessures ou mettre en danger la vie de l’utili-
sateur et de tiers, endommager les produits
ou engendrer d’autres dommages matériels.

Les conduits du système ventouse mention-
nés dans la présente notice ne doivent être
utilisés qu’avec les types de produits qui fi-
gurent dans cette notice.

Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-delà du cadre stipulé
dans la notice sera considérée comme non
conforme.

L’utilisation conforme de l’appareil suppose :

– le respect des notices d’utilisation, d’ins-
tallation et de maintenance jointes de tous
les composants de l’installation

– une installation et un montage conformes
aux critères d’homologation du produit et
du système

– le respect de toutes les conditions d’ins-
pection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

1.3 Consignes de sécurité générales

1.3.1 Danger en cas de qualification
insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être ef-
fectuées que par des professionnels suffi-
samment qualifiés :

– Montage
– Démontage
– Installation
– Mise en service
– Inspection et maintenance
– Réparation
– Mise hors service

▶ Conformez-vous systématiquement à l’état
de la technique.

1.3.2 Respecter les avertissements de
sécurité

▶ Respectez les avertissements de sécurité
de la notice de montage du conduit du
système ventouse jointe à la chaudière.

▶ Respectez également les avertissements
de sécurité suivants pour les systèmes
ventouse à conduit multiple.

1.3.3 Risque d'intoxication par les gaz de
combustion

Les conduites des gaz de combustion à l'in-
térieur des bâtiments qui ne sont pas traver-
sés par l'air de combustion doivent être ven-
tilés sur toute leur longueur pour des raisons
de sécurité.

Les chaudières ne peuvent fonctionner qu’à
condition d’être équipées d’un dispositif anti-
refoulement :

▶ Conformez-vous à la notice d’installation
annexée au dispositif antirefoulement.

La conduite des gaz de combustion est sous
pression.

▶ N’oubliez pas que des gaz de combustion
sont susceptibles de s’échapper à l’ouver-
ture des orifices de révision de l’installation
d’amenée d’air et d’évacuation des fumées
ou à l’ouverture de l’appareil de chauffage.
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▶ Avant toute mise en fonctionnement des
chaudières (mise en service initiale et
mises en service ultérieures), vérifiez que
le système à ventouse est étanche et bien
en place.

▶ Avant toute mise en fonctionnement des
chaudières (mise en service initiale et
mises en service ultérieures), vérifiez que
le siphon d’eau de condensation et les
conduites d’eau de condensation sont
étanches et bien en place.

▶ Procédez aux travaux de maintenance et
de réparation uniquement après avoir mis
hors service toutes les chaudières du sys-
tème. Obturez le raccordement du sys-
tème ventouse de la chaudière sur laquelle
vous intervenez avec des moyens appro-
priés pour les travaux de maintenance et
de réparation.

1.3.4 Risque d'explosion en cas de
fonctionnement avec un type de
gaz inadapté

Les seuls gaz autorisés pour les chaudières
sont ceux de la 2e famille de gaz.

▶ Avant de procéder à la mise en fonction-
nement de la chaudière, vérifiez que les in-
formations relatives au type de gaz réglé
qui figurent sur la plaque signalétique cor-
respondent bien au type de gaz disponible
sur place.

1.3.5 Risques d'incendie en cas
d'espacement insuffisant

En cas de conduites des gaz de combustion
verticales en plastique et de distance trop
faible entre la partie horizontale du système
ventouse et les composants inflammables, un
transfert d'incendie entre deux étages peut
survenir en cas d'incendie.

▶ Montez la partie horizontale du système
ventouse avec un écartement d'au moins
50 mm par rapport aux composants inflam-
mables.

1.4 Certification CE

Les générateurs de chaleur sont certifiés en
qualité de « chaudières gaz avec installation
d’évacuation des gaz de combustion » au
sens du règlement (UE) relatif aux appareils
brûlant des combustibles gazeux 2016/426.
La présente notice de montage fait partie in-
tégrante de la certification et figure dans l'at-
testation d'examen de type. Si, lors de l'ins-
tallation du générateur de chaleur, vous n'uti-
lisez pas les composants certifiés du conduit
du système ventouse, la conformité CE du
générateur de chaleur est annulée. C'est la
raison pour laquelle nous vous recomman-
dons vivement l'installation de systèmes ven-
touse Vaillant et les composants certifiés
avec l'appareil. Le système à ventouse ver-
tical à affectation multiple pour le type de
chaudière C(10)3 et le conduit d'air vertical pour
la conduite des gaz de combustion à affec-
tation multiple du type de chaudière C(14)3 ne
sont pas certifiés avec la chaudière.

1.5 Prescriptions (directives, lois,
normes)

▶ Veuillez respecter les prescriptions,
normes, directives, décrets et lois en
vigueur dans le pays.
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2 Remarques relatives à la
documentation

2.1 Respect des documents complémentaires
applicables

▶ Respectez impérativement ce qui suit :

– Les notices d'installation des chaudières installées.

– Les notices de montage de la fumisterie des chau-
dières installées.

2.2 Conservation des documents

▶ Remettez cette notice et l’ensemble des documents com-
plémentaires applicables à l’utilisateur.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux chaudières men-
tionnées ci-dessous.

Produit Référence d’ar-
ticle

VUW 32CS/1-5 M (N-FR) 0010043947

VUW 36CS/1-5 M (N-FR) 0010043948
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3 Montage du système ventouse à
conduit multiple pour chaudière de
type C(10)3

3.1 Consignes générales et étude des longueurs
de tube maximales

La section verticale du système d’évacuation des gaz de
combustion doit au minimum être conforme aux critères de
classification NF EN 1443 – T 120 P1 W 1.

▶ Installez impérativement le tube d'entrée d'air avec dispo-
sitif antirefoulement intégré et capteur de débit massique
d'air (→ instructions de conversion).

– Cette chaudière a été spécialement conçue pour
être raccordée à un système à ventouse collectif, à
condition que la pression statique du conduit collec-
tif d’évacuation des gaz de combustion ne soit pas
supérieure à la pression statique du conduit collectif
d’alimentation en air.

▶ Ne raccordez au système ventouse collectif que des ap-
pareils de type C(10)3.

▶ Utilisez une construction d'embouchure et disposez-la
sur le toit de manière à ce qu'à l'extrémité de la conduite
des gaz de combustion horizontale, la différence de
pression minimale ne soit pas inférieure à −200 Pa
(dépression au niveau du tube des gaz de combustion,
surpression dans le tube d'air (vent, poussée)).

▶ Pour mettre au point le système ventouse, servez-
vous de la méthode de calcul décrite dans la norme
NF EN 13384-2.

– Pour ce faire, utilisez les caractéristiques techniques
de l'appareil de chauffage indiquées dans la notice
d'installation du dispositif antirefoulement. Vous de-
vez utiliser les données individuelles qui conviennent
suivant la chaudière.

– Les versions plus anciennes de la norme
NF EN 13384-2 ne couvrent pas suffisamment ces
installations au gaz et ne doivent donc pas être
utilisées.

▶ Tenez tout spécialement compte des étapes de calcul et
de certification applicables au conduit vertical du système
ventouse dès lors que ce dernier doit être raccordé à des
chaudières de conception C(10)3 :

– Le conduit du système ventouse vertical doit être
conçu pour 2 chaudières au minimum.

– Le nombre de chaudières pour lequel le système à
ventouse est prévu doit être raccordé. Les chaudières
doivent être mises en fonctionnement dans le respect
de la réglementation.

Lorsqu'une seule chaudière fonctionne à la puissance utile
nominale minimale et que toutes les autres chaudières fonc-
tionnent à la puissance utile nominale maximale :

Il faut prouver que la différence de pression maximale entre
l'entrée des gaz de combustion et la sortie d'air au niveau du
raccord du conduit de la chaudière ayant une puissance utile
nominale minimale ne dépasse pas 25 Pa.

Le calcul doit se faire à une température des gaz de com-
bustion de 25 °C.

Remarques :

Si le conduit du système ventouse vertical est déjà conçu
selon la norme EN 13384-2 sans données spécifiques à
l'appareil, vérifiez :

– si le débit massique des gaz de combustion maximal des
chaudières ne dépasse pas le débit massique des gaz de
combustion maximal admissible indiqué sur la plaque si-
gnalétique à l'interface avec le conduit du système ven-
touse vertical.

– le débit calorifique minimal est inférieur à 1/3 du débit
calorifique maximal.

La distance verticale entre deux raccordements des gaz de
combustion ne doit pas être inférieure à 2,5 m.

On peut toutefois raccorder 2 chaudières sur un même étage
à une hauteur identique, à condition qu’elles aient été homo-
loguées pour cet usage.

Attention !
Risques de dommages matériels en cas
de retard d’allumage !

▶ Vous pouvez raccorder 2 chaudières sur
un même étage, à une hauteur identique,
à condition que ces chaudières aient été
homologuées à cet effet.

Nous recommandons d’utiliser des chaudières de type C(10)3

conformément au tableau (→ Chapitre 2.3). Ces chaudières
ont été testées et homologuées pour le raccordement de 2
chaudières par étage.

Dans ce cas, il faut bien spécifier, sur la plaque signalé-
tique de la cheminée d’alimentation en air/d’évacuation
des gaz de combustion, que les chaudières de cette che-
minée ne doivent être remplacées que par des chaudières
de même modèle, répondant aux caractéristiques évoquées
précédemment.

Le mouvement axial de la conduite verticale des gaz de
combustion sous l’effet de la dilatation thermique ne doit pas
se répercuter sur le raccordement avec la section horizon-
tale du système ventouse.

▶ Sélectionnez le dispositif de protection contre le vent du
système ventouse de façon à ce que le vent génère une
dépression dans la conduite des gaz de combustion.

Les condensats de la section verticale sont en partie éva-
cués par les chaudières (10 % env.). La quantité de gaz de
combustion recyclée au niveau de l’entrée d’air sous l’effet
du vent ne doit pas dépasser 10 %.

La conduite des gaz de combustion collective doit être com-
patible avec une pression de 200 Pa au minimum. L'installa-
tion ne doit pas avoir d'ouverture de déversement.
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3.2 Montage de la section verticale

▶ Montez la conduite verticale des gaz de combustion
conformément aux prescriptions du fabricant.

3.3 Montage de la section horizontale

3.3.1 Montage de la section horizontale Ø 60/100

Remarque

Les chaudières dotées d'un raccordement des
gaz de combustion de Ø 80/125 ne peuvent pas
être transformés en raccordement des gaz de
combustion de Ø 60/100.

3.3.1.1 Longueurs de tube de ventouse maximales
dans la section horizontale

– 5,0 m plus un coude à 87°.

Chaque coude à 87° supplémentaire réduit la longueur de
1,0 m.

Chaque coude à 45° supplémentaire réduit la longueur de
0,5 m.

3.3.1.2 Cotes de raccordement

Les cotes de raccordement à la section verticale du système
ventouse doivent être les suivantes :

L1

L2

DA DL

Notice de
démontage

DL L1 L2

60/100 60 ± 0,5 mm 100 ± 0,5 mm
min.

25 mm
13 mm

Les diamètres DA et DL indiqués sont des diamètres exté-
rieurs.

3.3.1.3 Contenu de la livraison, kit de raccordement
de base ⌀ 60/100 - réf. art. 0020277302

1

56 4

2 3

1 Coude à 87°

2 Rallonge

3 Rosace murale

4 Vis de blocage, inoxy-
dable (6 x)

5 Collier de 70 mm (2 x)

6 Collier de 40 mm (1 x)

3.3.1.4 Montage de la section horizontale

13 mm

1

60/100

1. Raccordez la chaudière au système à ventouse
comme indiqué dans la notice de montage des
systèmes ventouse pour chaudière.

– Le tube des gaz de combustion de la pièce de rac-
cordement de la section verticale doit dépasser de
la partie concentrique de 13 mm.

2. Montez une des vis de blocage inoxydables (1) sur la
section verticale pour sécuriser le raccordement.

Remarque

Le montage des autres composants est
décrit dans la notice de montage du conduit
du système ventouse des chaudières.

3.3.1.5 Conduits du système ventouse et
composants homologués Ø 60/100

Le tableau suivant indique quel est le conduit du système
ventouse homologué dans le cadre de la certification globale
du système ainsi que les composants homologués.

Remarque

Les conduits du système ventouse et composants
ne sont pas tous disponibles à la vente dans votre
pays.

Système concentrique (PP) ⌀ 60/100 mm Réf. art.

Kit de raccordement de base 0020277302

Rallonge (PP), concentrique - 0,5 m 303902

Rallonge (PP), concentrique - 1,0 m 303903

Rallonge (PP), concentrique - 2,0 m 303905

Coudes à 45° (PP), concentriques (2 x) 303911

Coude à 87° (PP), concentrique 303910

Orifice de révision (PP), 0,25 m 303918

Séparateur (PP) 303915

Coude avec trappe d’inspection 87° (PP),
concentrique (pour fonctionnement indépendant
de l’air ambiant)

303916

Rallonge télescopique (PP), 0,5 - 0,8 m 303906

Collier 140 mm (5 x), ⌀ 100 303821

Collier 200 mm (5 x), ⌀ 100 303921
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3.3.2 Montage de la section horizontale Ø 80/125

3.3.2.1 Longueurs de tube de ventouse maximales
dans la section horizontale

– 5,0 m plus trois coudes à 87°

Chaque coude à 87° supplémentaire réduit la longueur de
tube de 2,5 m.

Chaque coude à 45° supplémentaire réduit la longueur de
tube de 1,0 m.

3.3.2.2 Cotes de raccordement

Les cotes de raccordement à la section verticale du système
ventouse doivent être les suivantes :

L1

L2

DA DL

Notice de
démontage

DL L1 L2

80/125 80 ± 0,5 mm 125 ± 0,5 mm
min.

35 mm
15 mm

Les diamètres DA et DL indiqués sont des diamètres exté-
rieurs.

3.3.2.3 Contenu de la livraison du kit de
raccordement de base ⌀ 80/125 - réf.
art. 0020232147

1

67 5 4

2 3

1 Coude à 87° avec
trappe d’inspection

2 Rallonge

3 Rallonge courte

4 Rosace murale

5 Vis de blocage, inoxy-
dable (6 x)

6 Collier de 70 mm (3 x)

7 Pièce de raccordement
⌀ 80/125 mm

3.3.2.4 Montage de la section horizontale

3 5

1. Modifiez les produits pour les raccorder à un conduit
du système ventouse ⌀ 80/125 mm.

– La procédure de montage de la pièce de raccorde-
ment ⌀ 80/125 mm pour conduit du système ven-
touse figure dans la notice d’installation du produit

2. Raccordez la chaudière au système ventouse comme
indiqué dans la notice de montage de la fumisterie de
la chaudière.

3. Si du fait du fabricant, la cote L2 < 10 mm
(→ Chapitre 3.3.2.2), montez la rallonge courte (3)
entre la section horizontale et la section verticale.

– Si la cote L2 = 15 mm, la rallonge courte (3) n’est
pas nécessaire

4. Montez une des vis de blocage inoxydables (5) sur la
section verticale pour sécuriser le raccordement.

Remarque

Le montage des autres composants est
décrit dans la notice de montage du conduit
du système ventouse des chaudières.

3.3.2.5 Montage du raccordement à l’installation
d’évacuation des gaz de combustion en
céramique

Contenu de la livraison du kit de raccordement de base
⌀ 80/125 - réf. art. 303208

1

5 4

2

x2

3

1 Coude à 87° avec
trappe d’inspection

2 Rallonge

3 Collier

4 Rosace murale

5 Collier de 70 mm (2 x)
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3.3.2.6 Montage côté appareil du raccordement
à l’installation d’évacuation des gaz de
combustion en céramique

XY

1. Reportez-vous aux spécifications du fabricant de l’ins-
tallation d’évacuation des gaz de combustion en céra-
mique pour déterminer la cote X.

– Avec les systèmes de marque Schiedel/Ontop, la
cote X est fréquemment de 70 mm.

2. Mesurez la cote Y.

– De nombreux systèmes comportent une butée pour
le tube d’air. Reportez-vous aux spécifications du
fabricant pour déterminer la cote qui convient.

2

1

A

B

3. Sortez le tube des gaz de combustion (1) du tube d’air
(2) de la rallonge.

X + Y ≤ 365 mm: x + Y + 15 mm

X + Y > 365 mm: 380 mm

1

4. Mettez le tube des gaz de combustion (1) à longueur :

– X + Y ≤ 365 mm : longueur X + Y + 15 mm.

– X + Y > 365 mm : longueur de 380 mm.

Remarque

S’il faut d’autres rallonges, tenez compte de
la longueur de tube minimale (→ notice de
montage de la fumisterie). Adaptez la cote Y
si nécessaire.

X + Y ≤ 365 mm: Y

X + Y > 365 mm: 365 mm − X

2

5. Mettez le tube d’air (2) à la longueur requise en partant
de l’extrémité pourvue d’une entretoise :

– X + Y ≤ 365 mm : longueur Y.

– X + Y > 365 mm : longueur de 365 mm – X.

56

6. Montez le collier sur le tube des gaz de combustion, à
une distance de 56 mm du côté chanfreiné.

X

15

2

1

7. Faites coulisser le tube des gaz de combustion avec
collier (1) dans le tube d’air.

– Le collier doit se trouver devant l’entretoise (2).

1 2

8. Montez la rallonge adaptée sur la conduite des gaz de
combustion verticale.
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– Le côté avec le collier (1) et l’entretoise (2) doit être
orienté vers la chaudière.

9. Raccordez la chaudière au système à ventouse
comme indiqué dans la notice de montage de la
fumisterie de la chaudière.

10. S’il faut des coudes ou des rallonges supplémentaires,
il faut immobiliser la rallonge au niveau de la pièce
de raccordement pour éviter qu’elle ne glisse sous
l’effet des coups de bélier qui se produisent lorsque la
chaudière s’allume. Utilisez une fixation adaptée pour
monter le tube sur le mur ou au plafond.

11. Vérifiez que tous les colliers ont bien été montés et
fixés avec 2 vis.

3.3.2.7 Conduits du système ventouse et
composants homologués Ø 80/125

Le tableau suivant indique quel est le conduit du système
ventouse homologué dans le cadre de la certification globale
du système ainsi que les composants homologués.

Remarque

Les conduits du système ventouse et composants
ne sont pas tous disponibles à la vente dans votre
pays.

Système concentrique (PP) ⌀ 80/125 mm Réf. art.

Pièce de raccordement du conduit du système
ventouse (PP), concentrique

0020147469

Kit de raccordement de base 0020232147

Set de raccordement de base pour les installa-
tions d'évacuation des gaz de combustion en cé-
ramique

303208

Rallonge, (PP), concentrique, 0,5 m 303202

Rallonge, (PP), concentrique, 1,0 m 303203

Rallonge, (PP), concentrique, 2,0 m 303205

Coudes à 45°, (PP), concentriques (2 x) 303211

Coudes à 87°, (PP), concentriques 303210

Orifice de révision, (PP), 0,25 m 303218

Séparateur, (PP), ⌀ 80/125 303215

Coude avec trappe d’inspection à 87° (PP),
concentrique (pour fonctionnement indépendant
de l’air ambiant)

303217

Collier (5 x), ⌀ 125 303616

3.4 Montage du capuchon obturateur sur le
système ventouse à surpression

Danger !
Risques d'intoxication en cas de fuite de
gaz de combustion

La conduite des gaz de combustion est
constamment sous pression. Si un raccor-
dement de l'appareil n'est pas fourni avec
l'appareil de chauffage, le gaz de combustion
s'évacue sans entrave.

▶ Dans ce cas, fermez le raccordement
au système ventouse avec le capuchon
d’obturation.

▶ Si vous comptez installer ultérieurement une chaudière
dans un système ventouse à surpression, vous devez
obturer le raccord correspondant du système ventouse.

– Il existe des kits d’obturation pour les conduits du
système ventouse ⌀ 60/100 et ⌀ 80/125.

3.4.1 Nomenclature, réf. art. 0020060592
(⌀ 60/100) et 0020060593 (⌀ 80/125)

1 2 3

1 Capuchon d’air
⌀ 100 mm (⌀ 60/100) ou
⌀ 125 mm (⌀ 80/125)

2 Capuchon des gaz de
combustion ⌀ 60 mm
(⌀ 60/100) ou ⌀ 80 mm
(⌀ 80/125)

3 2 vis de fixation

3.4.2 Montage du couvercle d’air et du couvercle
des gaz de combustion

1

2

3

Danger !
Risque d’intoxication par les gaz de com-
bustion qui s’échappent !

La conduite des gaz de combustion est
constamment sous pression. Lorsqu'un
tube de raccordement est retiré, les gaz de
combustion s'échappent librement.

▶ Avant de monter les couvercles de ferme-
ture (1 et 2), veillez à ce que le tube d'air
monté (3) soit fixé à la structure du bâti-
ment.

1. Emmanchez le couvercle des gaz de combustion (2) et
le couvercle d’air (1) sur le raccordement concentrique
du système ventouse, jusqu’en butée.
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2. Percez deux trous de ⌀ 3 mm à travers le couvercle
d’air et le tube d’air, de part et d’autre, à une distance
de 30 mm du bord avant du couvercle d’air.

30 mm

1 2

Danger !
Risque d’intoxication par les fumées qui
s’échappent !

Si la fixation n’est pas montée correctement
ou qu’elle se détache, il risque d’y avoir une
fuite de gaz de combustion.

▶ Vérifiez que les perçages traversent bien
le capuchon d’air (1) et le tube d’air (2).

3. Vissez les deux vis à tôle pour fixer le couvercle d’air.

4. Vérifiez que le dispositif d’obturation est bien étanche.
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4 Monter le système ventouse
à conduit multiple pour type de
chaudière C(11)3

4.1 Adresse du fabricant de conduite des gaz de
combustion verticale

Pour la section verticale, les installations d'évacuation des
gaz de combustion du fabricant Ubbink avec chaudières
Poujoulat sont certifiées.

Les installations d'évacuation des gaz de combustion sont
disponibles aux adresses suivantes :

Ubbink France

ZA la Malabry, 13 Rue de l'Europe

44240 La Chapelle-sur-Erdre

FRANCE

Téléphone :+33 2 51 13 84 84

ubbink@ubbink.fr

POUJOULAT S.A.

CS 50016

79270 Saint Symphorien

FRANCE

Téléphone +33 (0)5 49 04 40 40

infos@poujoulat.fr
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4.2 Composants pour conduites d’air/des gaz de combustion verticales de la société Ubbink

Pour la section verticale en PP/acier de la société Ubbink/Centrotherm, vous devez utiliser les composants suivants.

Remarque

Pour la pose des conduits 3CEp, veuillez vous référer à l’Avis Technique 14.2/13-1835_V2 du système Rolux
3CEp.

Composants pour montage de la section concentrique verticale - C(11)3

Composants Ubbink ⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 125/200 ⌀ 160/250 ⌀ 200/300

Réf. art.

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Kit de raccordement pour une
chaudière, plaque murale néces-
saire

330681 330701 330801 − −

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Support mural pour kit de raccor-
dement

330332 330332 330332 − −

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Plaque avec trépied pour kit de
raccordement

330694 330714 330814 − −

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Kit de raccordement pour deux
chaudières, 90°

− − 330817 − −

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Kit de raccordement pour deux
chaudières, 180°

− − 330816 − −

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Kit de raccordement sans raccor-
dement de chaudière, avec tré-
pied

330694 330714 330814 290387 290434

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Kit de raccordement pour une
chaudière avec trépied

− − − 290388 290435

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Kit de raccordement pour deux
chaudières, 90° avec trépied

− − − 290389 290436

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Kit de raccordement pour deux
chaudières, 180° avec trépied

− − − 290390 290437

Kit d’installation pour étage
(sans chaudière raccordée)

Kit de raccordement sans raccor-
dement de chaudière

330684 330704 330804 290397 290444

Kit d’installation pour étage (une
chaudière)

Kit de raccordement pour une
chaudière

330682 /

330683

330702 /

330703

330802 /

330803

290391 /

290394

290438

Kit d’installation pour étage
(deux chaudières)

Kit de raccordement pour deux
chaudières, 90°

− − 330819 290392 290439

Kit d’installation pour étage
(deux chaudières)

Kit de raccordement pour deux
chaudières, 180°

− − 330818 2903936 290440

Kit d’installation - toit Solin de toit vertical, coloris noir,
1,5 m

330685 330705 330805 290398 290445

Kit d’installation - toit Solin de toit vertical, coloris noir,
2,0 m

330686 330706 330806 290399 290446

Kit d’installation - toit Solin de toit vertical, coloris noir,
2,5 m

330687 330707 330807 290400 290447

Kit d’installation - toit Solin de toit vertical, coloris ter-
racotta, 1,5 m

330688 330708 330808 290416 290463

Kit d’installation - toit Solin de toit vertical, coloris ter-
racotta, 2,0 m

330689 330709 330809 290417 290464

Kit d’installation - toit Solin de toit vertical, coloris ter-
racotta, 2,5 m

330690 330710 330810 290418 290465

Kit d’installation - toit Solin de toit vertical, acier inoxy-
dable, 1,5 m

330691 330711 330811 290530 290535

Kit d’installation - toit Solin de toit vertical, acier inoxy-
dable, 2,0 m

330692 330712 330812 290531 290536

Kit d’installation - toit Solin de toit vertical, acier inoxy-
dable, 2,5 m

330693 330713 330813 290532 290537

Rallonge, 0,5 m 490501 490521 490541 490123 490143

Rallonge, 1,0 m 490500 490520 490540 490122 490142

Coude, 45° 490505 490525 490112 490132 490152

Rallonge, télescopique 330695 330715 330815 490024 490044
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Composants Ubbink ⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 125/200 ⌀ 160/250 ⌀ 200/300

Réf. art.

Rallonge, 0,75 m, acier inoxy-
dable

490514 490534 490554 − −

Rallonge 1,0 m, avec compensa-
teur

− − 490542 490030 −

4.2.1 Conditions générales des systèmes ventouse

4.2.1.1 Raccordement de différentes chaudières

Vous pouvez raccorder des chaudières de différentes puissances à un système ventouse, à condition qu’il ait bien été di-
mensionné pour la chaudière qui présente la plus grande puissance.

4.2.1.2 Regroupement des appareils de chauffage

Groupe Types d'appareils de chauffage

A −

B −

C VUW 32CS/1-5 M (N-FR)

VUW 36CS/1-5 M (N-FR)

D −

Remarque

Les chaudières dotées d'un raccordement des gaz de combustion de Ø 80/125 ne peuvent pas être transformés
en raccordement des gaz de combustion de Ø 60/100.

4.2.1.3 Longueurs maximales de tube ventouse

Longueurs de tube ventouse maximales dans la section horizontale (→ Chapitre 4.5.1).

4.2.1.4 Dispositifs antirefoulement autorisés

Installez impérativement le tube d'entrée d'air avec dispositif antirefoulement intégré et capteur de débit massique d'air (→
instructions de conversion).

4.2.1.5 Installer la chaudière ultérieurement

Si vous envisagez d’installer une chaudière ultérieurement, vous devez obturer le raccord du système à ventouse correspon-
dant.

▶ Utilisez le capuchon obturateur (réf. art. 0020060593).

4.2.1.6 Système Ubbink - Longueurs de tube maximales C(11)3 - une chaudière par étage

Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m), mesurées à partir du raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale du conduit

⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 125/200 ⌀ 160/250 ⌀ 200/300

2 A 21,5 25,0 − − −

B 14,9 25,0 − − −

C 8,9 25,0 25,0 − −

D 5,4 17,7 25,0 − −

3 A 6,7 17,7 25,0 − −

B − 12,5 25,0 − −

C − 8,0 25,0 − −

D − − 21,5 25,0 −

4 A − 10,0 25,0 25,0 −

B − − 24,9 25,0 −

C − − 14,7 25,0 −

D − − 9,2 25,0 −
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Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m), mesurées à partir du raccordement le plus bas de la chaudière

5 A − − 21,4 25,0 −

B − − 14,7 25,0 −

C − − − 25,0 −

D − − − 20,0 25,0

6 A − − 15,2 25,0 25,0

B − − − 25,0 25,0

C − − − 20,6 25,0

D − − − − 25,0

7 A − − − 25,0 25,0

B − − − 24,7 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 25,0

8 A − − − 27,5 27,5

B − − − 19,8 27,5

C − − − − 27,5

D − − − − 20,4

9 A − − − 23,3 30,0

B − − − − 30,0

C − − − − 24,7

D − − − − −

10 A − − − − 32,5

B − − − − 32,4

C − − − − −

D − − − − −

4.2.1.7 Système Ubbink - Longueurs maximales des tubes C(11)3 - une chaudière par étage - avec 2 coudes à
45°

Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m) avec 2 coudes à 45° dans la section supérieure (Versatz)

Dimension minimale du conduit

⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 125/200 ⌀ 160/250 ⌀ 200/300

2 A 19,2 25,0 − − −

B 12,7 25,0 − − −

C 6,7 24,9 25,0 − −

D − 15,3 25,0 − −

3 A − 15,2 25,0 − −

B − 10,0 25,0 − −

C − − 25,0 − −

D − − 17,1 25,0 −

4 A − − 25,0 25,0 −

B − − 20,6 25,0 −

C − − 10,4 25,0 −

D − − − 25,0 −

5 A − − 17,1 25,0 −

B − − − 25,0 −

C − − − 25,0 −

D − − − 14,1 25,0

6 A − − − 25,0 25,0

B − − − 25,0 25,0
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Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m) avec 2 coudes à 45° dans la section supérieure (Versatz)

6 C − − − 14,7 25,0

D − − − − 25,0

7 A − − − 25,0 25,0

B − − − 18,8 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 18,9

8 A − − − 22,0 27,5

B − − − − 27,5

C − − − − 23,0

D − − − − −

9 A − − − − 30,0

B − − − − 30,0

C − − − − −

D − − − − −

10 A − − − − 32,5

B − − − − 25,1

C − − − − −

D − − − − −

4.2.1.8 Système Ubbink - Longueurs maximales des tubes C(11)3 - deux chaudières par étage

Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m), mesurées à partir du raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale du conduit

⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 125/200 ⌀ 160/250 ⌀ 200/300

2 A 17,3 25,0 − − −

B 10,8 25,0 − − −

C 4,9 23,9 25,0 − −

D 1,7 14,5 25,0 − −

3 A 3,8 14,8 25,0 − −

B − 9,6 25,0 − −

C − 5,2 25,0 − −

D − − 18,0 25,0 −

4 A − 5,6 25,0 25,0 −

B − − 19,3 25,0 −

C − − 9,2 25,0 −

D − − 3,9 25,0 −

5 A − − 16,0 25,0 −

B − − 9,3 25,0 −

C − − − 25,0 −

D − − − 14,4 25,0

6 A − − 8,6 25,0 25,0

B − − − 25,0 25,0

C − − − 13,7 25,0

D − − − 6,5 25,0

7 A − − − 25,0 25,0

B − − − 17,4 25,0

C − − − 8,4 25,0

D − − − − 18,7
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Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m), mesurées à partir du raccordement le plus bas de la chaudière

8 A − − − 19,5 27,5

B − − − 11,5 27,5

C − − − − 21,9

D − − − − 11,9

9 A − − − 14,5 30,0

B − − − − 29,9

C − − − − 15,7

D − − − − −

10 A − − − 11,1 32,5

B − − − − 22,4

C − − − − 11,6

D − − − − −

4.2.1.9 Système Ubbink - Longueurs maximales des tubes C(11)3 - deux chaudières par étage - avec 2 coudes
à 45°

Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m) avec 2 coudes à 45° dans la section supérieure (Versatz)

Dimension minimale du conduit

⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 125/200 ⌀ 160/250 ⌀ 200/300

2 A 15,1 25,0 − − −

B 8,6 25,0 − − −

C 2,7 21,3 25,0 − −

D − 12,0 25,0 − −

3 A 15,1 25,0 25,0 − −

B 8,6 25,0 25,0 − −

C 2,7 21,3 25,0 − −

D − 12,0 25,0 − −

4 A − − 25,0 − −

B − − 14,9 25,0 −

C − − 4,9 25,0 −

D − − − 25,0 −

5 A − − 11,7 25,0 −

B − − − 25,0 25,0

C − − − 20,2 25,0

D − − − 8,4 25,0

6 A − − − 25,0 25,0

B − − − 21,3 25,0

C − − − 7,7 25,0

D − − − − 25,0

7 A − − − 22,7 25,0

B − − − 11,4 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 11,3

8 A − − − 13,5 27,5

B − − − − 27,5

C − − − − 14,3

D − − − − −

9 A − − − − 30,0

B − − − − 22,3
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Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m) avec 2 coudes à 45° dans la section supérieure (Versatz)

9 C − − − − −

D − − − − −

10 A − − − − 29,0

B − − − − 14,9

C − − − − −

D − − − − −

4.3 Composants pour conduites d’air/des gaz de combustion verticales de la société Poujoulat

Pour la section verticale en acier inoxydable (ventouse concentrique, dans le conduit) de marque Poujoulat, vous devez utili-
ser les composants suivants.

Remarque

Pour la pose des conduits 3CEp, veuillez vous référer à l’Avis Technique 14.2/13-1898_V2 du système 3CEp
Multi+.

Composants pour montage de la section concentrique verticale - C(11)3

Composants Couleur ⌀ 80/130 mm ⌀ 110/160 mm ⌀ 130/200 mm ⌀ 180/250 mm ⌀ 230/350 mm

Réf. art.

Solin de toit vertical Coloris noir
ou rouge

− 17 110 351 17 130 451 17 180 451 17 230 451

Mitre de cheminée Acier inoxy-
dable

− 17 110 352 17 130 452 17 180 452 17 230 452

Solin de toit vertical Acier inoxy-
dable

17 080 455 17 110 355 17 130 455 17 180 455 17 230 455

Solin de toit vertical Coloris noir
ou rouge

17 080 455 -
RAL

17 110 355 -
RAL

17 130 455 -
RAL

17 180 455 -
RAL

17 230 455 -
RAL

Mitre de cheminée − 01 080 110 01 110 110 01 130 110 01 180 110 04 230 110

Tuile universelle − 86 030 045 86 030 045 86 030 045 86 030 045 86 030 045

Tuile pour toiture en tuiles − 86 020 033 86 020 033 86 020 033 86 020 033 86 020 033

Tuile pour toiture en ardoises − 86 030 006 86 030 006 86 030 006 86 030 006 86 030 006

Kit de fixation − 55 000 505 55 000 505 55 000 505 55 000 505 55 000 505

Solin tuile pour toit en pente,
avec joint, 10° − 35°

rouge 37 080 786 -
311

17 110 367 -
311

17 130 167 -
311

− −

noir 37 080 786 -
323

17 110 367 -
323

17 130 167 -
323

− −

Solin tuile, avec joint et colle-
rette antipluie, 15° - 30°

rouge − − − 45 250 170 -
8004 / 51

45 350 170 -
8004 / 51

noir − − − 45 250 170 -
9019 / 52

45 350 170 -
9019 / 52

Solin tuile, avec joint et colle-
rette antipluie, 25° - 50°

rouge 37 080 787 -
311

17 110 368 -
311

17 130 168 -
311

− −

noir 37 080 787 -
323

17 110 368 -
323

17 130 168 -
311

− −

Solin tuile, avec joint et colle-
rette antipluie, 30° - 45°

rouge − − − 45 250 173 -
8004 / 51

45 350 173 -
8004 / 51

noir − − − 45 250 173 -
9019 / 52

45 350 173 -
9019 / 52

Protection ardoise, avec colle-
rette antipluie, 30° - 45°

noir 37 080 785 -
323

17 110 373 -
323

17 130 173 -
323

− −

Acier inoxy-
dable

− − − 45 250 172 -
9019

45 350 172 -
9019

Protection ardoise, avec colle-
rette antipluie, 15° - 30°

noir 37 080 784 -
323

17 110 370 -
323

17 130 170 -
323

− −

Acier inoxy-
dable

− − − 45 250 171 -
9019

45 350 171 -
9019

Solin toit plat, avec collerette
antipluie

noir 17 080 488 -
323

17 110 371 -
323

17 130 171 -
323

− −
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Composants Couleur ⌀ 80/130 mm ⌀ 110/160 mm ⌀ 130/200 mm ⌀ 180/250 mm ⌀ 230/350 mm

Réf. art.

Solin toit plat, avec collerette
antipluie

Acier inoxy-
dable

− − − 45 250 169 45 350 169

Collerette antipluie Acier inoxy-
dable

45 130 093 45 160 093 45 200 093 45 250 093 45 350 093

Kit d’installation pour rez-de-
chaussée

Acier inoxy-
dable

17 080 495 17 110 395 17 130 495 17 180 495 −

Kit d’installation pour étage
(chaudière simple)

Acier inoxy-
dable

17 080 496 17 110 396 17 130 496 17 180 496 −

Kit d’installation pour faux-plan-
cher (sans raccordement chau-
dière)

Acier inoxy-
dable

17 080 497 17 110 397 17 130 497 17 180 497 −

Kit d’installation pour toit-ter-
rasse

Acier inoxy-
dable

17 080 498 17 110 398 17 130 498 17 180 498 −

Pièce en T, 87°, raccordement
individuel

Acier inoxy-
dable

17 080 450 17 110 350 17 130 450 17 180 450 17 230 448

Pièce en T, 87°, raccordement
double 180°

Acier inoxy-
dable

− − 17 130 448 17 180 448 17 230 450

Pièce en T, 87°, raccordement
double 90°

Acier inoxy-
dable

− − 17 130 449 17 180 449 17 230 449

Rallonge, 0,25 m Acier inoxy-
dable

17 080 403 17 110 303 17 130 403 17 180 403 17 230 403

Rallonge, 0,45 m Acier inoxy-
dable

17 080 404 17 110 304 17 130 404 17 180 404 17 230 404

Rallonge, 0,95 m Acier inoxy-
dable

17 080 405 17 110 305 17 130 405 17 180 405 17 230 405

Rallonge télescopique, 0,25 m -
0,40 m

Acier inoxy-
dable

17 080 430 17 110 330 17 130 430 17 180 430 17 230 430

Rallonge télescopique, 0,39 m -
0,64 m

Acier inoxy-
dable

17 080 429 17 110 329 17 130 429 17 180 429 17 230 429

Coude, 30° Acier inoxy-
dable

17 080 411 17 110 311 17 130 411 17 180 411 17 230 411

Coude, 45° Acier inoxy-
dable

17 080 421 17 110 321 17 130 421 17 180 421 17 230 421

Récupérateur de condensats Acier inoxy-
dable

17 080 490 17 110 390 17 130 490 17 180 490 17 230 490

Tube de liaison, ⌀ 80/125, avec
plaque de protection et cou-
vercle

Acier inoxy-
dable 17 080 409

Rosace murale, ⌀ 125 Acier inoxy-
dable

17 080 716

Couvercle de sécurité, ⌀ 80/125 Acier inoxy-
dable

17 080 407

Joint d’étanchéité 55 080 210 55 110 210 55 130 210 55 180 210 55 230 210

Collier de fixation Acier inoxy-
dable

17 080 466 17 110 366 17 130 466 17 180 466 17 230 466

Support mural, réglable de 5
à 20 cm, galvanisé

Acier inoxy-
dable

45 130 055 45 160 055 45 200 055 45 250 055 45 350 055

Support au toit Acier inoxy-
dable

45 130 165 45 160 165 45 200 165 45 250 165 45 350 165

Support mural universel Acier inoxy-
dable

17 080 465 17 110 365 17 130 465 17 180 465 17 230 465

Rallonge avec orifice de révi-
sion

Acier inoxy-
dable

17 080 424 17 110 324 17 130 424 17 180 424 17 230 424

Support au sol réglable avec
bouchon de vidange et siphon

Acier inoxy-
dable

17 080 487 17 110 387 17 130 487 17 180 487 17 230 487
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4.3.1 Conditions générales des systèmes ventouse

4.3.1.1 Raccordement de différentes chaudières

Vous pouvez raccorder des chaudières de différentes puissances à un système ventouse, à condition qu’il ait bien été di-
mensionné pour la chaudière qui présente la plus grande puissance.

4.3.1.2 Regroupement des appareils de chauffage

Groupe Types d'appareils de chauffage

A −

B −

C VUW 32CS/1-5 M (N-FR)

VUW 36CS/1-5 M (N-FR)

D −

Remarque

Les chaudières dotées d'un raccordement des gaz de combustion de Ø 80/125 ne peuvent pas être transformés
en raccordement des gaz de combustion de Ø 60/100.

4.3.1.3 Longueurs maximales de tube ventouse

Longueurs de tube ventouse maximales dans la section horizontale (→ Chapitre 4.5.1).

4.3.1.4 Dispositifs antirefoulement autorisés

Installez impérativement le tube d'entrée d'air avec dispositif antirefoulement intégré et capteur de débit massique d'air (→
instructions de conversion).

4.3.1.5 Installer la chaudière ultérieurement

Si vous envisagez d’installer une chaudière ultérieurement, vous devez obturer le raccord du système à ventouse correspon-
dant.

▶ Utilisez le capuchon obturateur (réf. art. 0020060593).

4.3.1.6 Système Poujoulat- Longueurs maximales des tubes C(11)3 - une chaudière par étage

Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m), mesurées à partir du raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale du conduit

⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 130/200 ⌀ 180/250 ⌀ 230/350

2 A 22,4 25,0 − − −

B 14,8 25,0 − − −

C 9,5 25,0 25,0 − −

D 5,8 16,3 25,0 − −

3 A 7,2 17,6 25,0 − −

B − 12,2 25,0 − −

C − 7,5 25,0 − −

D − − 22,1 25,0 −

4 A − 9,5 25,0 25,0 −

B − − 25,0 25,0 −

C − − 15,0 25,0 −

D − − 9,4 24,6 −

5 A − − 21,8 25,0 −

B − − 14,9 25,0 −

C − − − 21,7 25,0

D − − − 14,3 25,0

6 A − − 15,5 25,0 25,0

B − − − 23,9 25,0
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Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m), mesurées à partir du raccordement le plus bas de la chaudière

6 C − − − 15,3 25,0

D − − − − 25,0

7 A − − − 25,0 25,0

B − − − 18,6 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 25,0

8 A − − − 21,1 27,5

B − − − − 27,5

C − − − − 27,5

D − − − − 27,5

9 A − − − − 30,0

B − − − − 30,0

C − − − − 30,0

D − − − − 30,0

10 A − − − − 32,5

B − − − − 32,5

C − − − − 32,5

D − − − − 30,1

4.3.1.7 Système Poujoulat- Longueurs maximales des tubes C(11)3 - une chaudière par étage - avec 2 coudes
à 45°

Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m) avec 2 coudes à 45° dans la section supérieure (Versatz)

Dimension minimale du conduit

⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 130/200 ⌀ 180/250 ⌀ 230/350

2 A 20,2 25,0 − − −

B 12,6 25,0 − − −

C 7,3 23,1 25,0 − −

D 3,6 14,0 25,0 − −

3 A − 15,1 25,0 − −

B − 9,7 25,0 − −

C − − 25,0 − −

D − − 17,9 25,0 −

4 A − 9,5 25,0 25,0 −

B − − 21,1 25,0 −

C − − 10,9 25,0 −

D − − − 20,2 −

5 A − − 17,7 25,0 −

B − − 10,9 25,0 −

C − − − 17,4 25,0

D − − − − 25,0

6 A − − − 25,0 25,0

B − − − 19,6 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 25,0

7 A − − − 21,2 25,0

B − − − − 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 25,0
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Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m) avec 2 coudes à 45° dans la section supérieure (Versatz)

8 A − − − − 25,0

B − − − − 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 25,0

9 A − − − − 25,0

B − − − − 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 25,0

10 A − − − − 25,0

B − − − − 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − −

4.3.1.8 Système Poujoulat- Longueurs maximales des tubes C(11)3 - deux chaudières par étage

Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m), mesurées à partir du raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale du conduit

⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 130/200 ⌀ 180/250 ⌀ 230/350

2 A 20,1 25,0 − − −

B 12,7 25,0 − − −

C 6,0 24,5 25,0 − −

D 2,4 14,6 25,0 − −

3 A 4,3 14,7 25,0 − −

B − 9,4 25,0 − −

C − 4,8 25,0 − −

D − − 18,8 25,0 −

4 A − 5,2 25,0 25,0 −

B − − 20,3 25,0 −

C − − 9,9 25,0 −

D − − 4,5 20,0 −

5 A − − 16,7 25,0 −

B − − 9,8 25,0 −

C − − − 16,8 25,0

D − − − 9,5 25,0

6 A − − 9,2 25,0 25,0

B − − − 17,5 25,0

C − − − 9,2 25,0

D − − − − 25,0

7 A − − − 18,8 25,0

B − − − 11,7 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 25,0

8 A − − − 13,3 27,5

B − − − − 27,5

C − − − − 27,5

D − − − − 27,5

9 A − − − − 30,0

B − − − − 30,0
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Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m), mesurées à partir du raccordement le plus bas de la chaudière

9 C − − − − 30,0

D − − − − 28,6

10 A − − − − 32,5

B − − − − 32,5

C − − − − 32,5

D − − − − 19,7

4.3.1.9 Système Poujoulat- Longueurs maximales des tubes C(11)3 - deux chaudières par étage - avec 2
coudes à 45°

Nombre d’ap-
pareils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueurs de tube concentriques maximales de la conduite des gaz de combustion
verticale (en m) avec 2 coudes à 45° dans la section supérieure (Versatz)

Dimension minimale du conduit

⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 130/200 ⌀ 180/250 ⌀ 230/350

2 A 17,8 25,0 − − −

B 10,4 25,0 − − −

C 3,8 21,9 25,0 − −

D − 12,1 25,0 − −

3 A − 12,3 25,0 − −

B − 6,9 25,0 − −

C − − 25,0 − −

D − − 14,6 25,0 −

4 A − − 25,0 25,0 −

B − − 16,0 25,0 −

C − − 5,8 25,0 −

D − − − 15,5 25,0

5 A − − 12,5 25,0 25,0

B − − − 25,0 25,0

C − − − 12,5 25,0

D − − − − 25,0

6 A − − − 23,7 25,0

B − − − 13,2 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 25,0

7 A − − − 14,4 25,0

B − − − − 25,0

C − − − − 25,0

D − − − − 25,0

8 A − − − 9,1 27,5

B − − − − 27,5

C − − − − 27,5

D − − − − 27,5

9 A − − − − 30,0

B − − − − 30,0

C − − − − 30,0

D − − − − 18,3

10 A − − − − 32,5

B − − − − 32,5

C − − − − 27,2

D − − − − −
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4.4 Montage de la section verticale

▶ Montez la conduite verticale des gaz de combustion
conformément aux prescriptions du fabricant.

4.5 Montage de la section horizontale

4.5.1 Longueurs de tube de ventouse maximales
dans la section horizontale

Longueurs maximales de tube de ventouse à l’horizontale :

– 1,4 m plus trois coudes à 87°

ou

– 3,0 m plus deux coudes à 87°.

4.5.2 Montage de la section horizontale Ø 80/125

4.5.2.1 Contenu de la livraison du kit de
raccordement de base ⌀ 80/125 - réf.
art. 0020232147

1

67 5 4

2 3

1 Coude à 87° avec
orifice de révision

2 Rallonge

3 Rallonge courte

4 Rosace murale

5 Vis de blocage, inoxy-
dable (6 x)

6 Collier de 70 mm (3 x)

7 Pièce de raccordement
⌀ 80/125 mm

4.5.2.2 Montage de la section horizontale

3 5

1. Modifiez les produits pour les raccorder à un conduit
du système ventouse ⌀ 80/125 mm.

– La procédure de montage de la pièce de raccorde-
ment ⌀ 80/125 mm pour conduit du système ven-
touse figure dans la notice d’installation du produit

2. Raccordez la chaudière au système ventouse comme
indiqué dans la notice de montage de la fumisterie de
la chaudière.

3. Montez la rallonge courte (3) entre la section horizon-
tale et la section verticale.

4. Montez une des vis de blocage inoxydables (5) sur la
section verticale pour sécuriser le raccordement.

Remarque

Le montage des autres composants est
décrit dans la notice de montage du conduit
du système ventouse des chaudières.

4.5.2.3 Conduits du système ventouse et
composants homologués Ø 80/125

Le tableau suivant indique quel est le conduit du système
ventouse homologué dans le cadre de la certification globale
du système ainsi que les composants homologués.

Remarque

Les conduits du système ventouse et composants
ne sont pas tous disponibles à la vente dans votre
pays.

Système concentrique (PP) ⌀ 80/125 mm Réf. art.

Pièce de raccordement du conduit du système
ventouse (PP), concentrique

0020147469

Kit de raccordement de base 0020232147

Rallonge, (PP), concentrique, 0,5 m 303202

Rallonge, (PP), concentrique, 1,0 m 303203

Rallonge, (PP), concentrique, 2,0 m 303205

Coudes à 45°, (PP), concentriques (2 x) 303211

Coudes à 87°, (PP), concentriques 303210

Orifice de révision, (PP), 0,25 m 303218

Séparateur, (PP), ⌀ 80/125 303215

Coude à 87° avec trappe d’inspection (PP),
concentrique (pour fonctionnement indépendant
de l’air ambiant)

303217

Collier (5 x), ⌀ 125 303616

4.6 Montage du capuchon obturateur sur le
système ventouse à surpression

Danger !
Risques d'intoxication en cas de fuite de
gaz de combustion

La conduite des gaz de combustion est
constamment sous pression. Si un raccor-
dement de l'appareil n'est pas fourni avec
l'appareil de chauffage, le gaz de combustion
s'évacue sans entrave.

▶ Dans ce cas, fermez le raccordement
au système ventouse avec le capuchon
d’obturation.

▶ Si vous comptez installer ultérieurement une chaudière
dans un système ventouse à surpression, vous devez
obturer le raccord correspondant du système ventouse.

– Il existe des kits d’obturation pour les conduits du
système ventouse ⌀ 60/100 et ⌀ 80/125.
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4.6.1 Nomenclature, réf. art. 0020060592
(⌀ 60/100) et 0020060593 (⌀ 80/125)

1 2 3

1 Capuchon d’air
⌀ 100 mm (⌀ 60/100) ou
⌀ 125 mm (⌀ 80/125)

2 Capuchon des gaz de
combustion ⌀ 60 mm
(⌀ 60/100) ou ⌀ 80 mm
(⌀ 80/125)

3 2 vis de fixation

4.6.2 Montage du couvercle d’air et du couvercle
des gaz de combustion

1

2

3

Danger !
Risque d’intoxication par les gaz de com-
bustion qui s’échappent !

La conduite des gaz de combustion est
constamment sous pression. Lorsqu'un
tube de raccordement est retiré, les gaz de
combustion s'échappent librement.

▶ Avant de monter les couvercles de ferme-
ture (1 et 2), veillez à ce que le tube d'air
monté (3) soit fixé à la structure du bâti-
ment.

1. Emmanchez le couvercle des gaz de combustion (2) et
le couvercle d’air (1) sur le raccordement concentrique
du système ventouse, jusqu’en butée.

2. Percez deux trous de ⌀ 3 mm à travers le couvercle
d’air et le tube d’air, de part et d’autre, à une distance
de 30 mm du bord avant du couvercle d’air.

30 mm

1 2

Danger !
Risque d’intoxication par les fumées qui
s’échappent !

Si la fixation n’est pas montée correctement
ou qu’elle se détache, il risque d’y avoir une
fuite de gaz de combustion.

▶ Vérifiez que les perçages traversent bien
le capuchon d’air (1) et le tube d’air (2).

3. Vissez les deux vis à tôle pour fixer le couvercle d’air.

4. Vérifiez que le dispositif d’obturation est bien étanche.
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5 Monter le système ventouse
à conduit multiple pour type de
chaudière C(14)3 - Système Vaillant

5.1 Conduite flexible des gaz de combustion
⌀ 100 (PP) pour ⌀ 60/100 (PP) et groupes de
cheminées parallèles

Ø 60/100

Ø 100

5.2 Conduite flexible des gaz de combustion
⌀ 100 (PP) pour ⌀ 60/100 (PP) et ⌀ 80/125 (PP)

Ø 100

5.3 Composants certifiés

Les tableaux suivants indiquent les composants homologués
pour une configuration à conduits multiples dans le cadre de
la certification système.

5.4 Composants Vaillant pour conduite flexible
des gaz de combustion (PP) et groupes de
conduits parallèles

Composants pour section verticale Réf. art.

Kit 1 : éléments de base pour la conduite flexible
des gaz de combustion (PP), ⌀ 100

303516

Kit 2 : élément avec trappe d’inspection (PP)
(pièce en T) pour la conduite flexible des gaz de
combustion, ⌀ 100

303517

Kit 3 : raccord (PP) pour la conduite flexible des
gaz de combustion

303518

Kit 4 : accessoire d’aide au montage pour la
conduite flexible des gaz de combustion

303519

Kit 5 : conduite flexible des gaz de combustion de
15 m (PP) et 7 entretoises

303520

Composants pour section verticale Réf. art.

Kit 6 : conduite flexible des gaz de combustion de
7 m (PP) et 4 entretoises

0020004961

Kit 7 : pièce en T de raccordement ⌀ 100 pour
raccordement des gaz de combustion ⌀ 60/100

0020016409

Kit 8 : pièce en T de raccordement ⌀ 100 pour
raccordement des gaz de combustion ⌀ 80/125

0020016408

Kit 9 : pièce en T ⌀ 100, pour raccordement des
condensats, ⌀ 18

0010045383

Kit 10 : bac à condensats pour base de cheminée 0020016412

Kit de raccordement pour conduite d’écoulement
des condensats en cas de remplacement de
chaudière

0010046851

Composants supplémentaires pour groupes de conduits
parallèles

Kit de raccordement de système ventouse pour
groupes de conduits parallèles, ⌀ 60/100

0020016411

Cadre de distance 0020042605

Mitre de cheminée pour conduit d’amenée d’air 0020016413

5.5 Conditions générales des systèmes
ventouse

5.5.1 Raccordement de différentes chaudières

Vous pouvez raccorder des chaudières de différentes puis-
sances à un système ventouse, à condition qu’il ait bien été
dimensionné pour la chaudière qui présente la plus grande
puissance.

5.5.2 Regroupement des appareils de chauffage

Groupe Types d'appareils de chauffage

A −

B −

C VUW 32CS/1-5 M (N-FR)

VUW 36CS/1-5 M (N-FR)

D −

Remarque

Les chaudières dotées d'un raccordement des
gaz de combustion de Ø 80/125 ne peuvent pas
être transformés en raccordement des gaz de
combustion de Ø 60/100.

5.5.3 Longueurs maximales de tube ventouse

Longueurs de tube ventouse maximales dans la section hori-
zontale (→ Chapitre 5.9.1).

5.5.4 Dispositifs antirefoulement autorisés

Installez impérativement le tube d'entrée d'air avec dispositif
antirefoulement intégré et capteur de débit massique d'air (→
instructions de conversion).

5.5.5 Installer la chaudière ultérieurement

Si vous envisagez d’installer une chaudière ultérieurement,
vous devez obturer le raccord du système à ventouse cor-
respondant.

▶ Utilisez le capuchon obturateur (réf. art. 0020060593).
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5.5.6 Longueur des tubes des gaz de combustion
maximale

La distance verticale entre deux raccords des gaz de com-
bustion ne doit pas être inférieure à 2,0 m.

La distance peut être supérieure, à condition que la longueur
des tubes des gaz de combustion maximale entre le raccor-
dement de chaudière le plus bas et l’ouverture ne dépasse
pas les indications des tableaux suivants.

5.5.7 Longueur maximale des tubes des gaz de
combustion ⌀ 100 (PP) avec ⌀ 60/100 (PP),
groupes de conduites parallèles - C(14)3

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube
⌀ 100 mm dans le conduit

(en m)

Dimension minimale du
conduit (en cm)

– forme rectangulaire : 14 x
14

– forme ronde : ⌀ 16

Dimension minimale du
conduit pour l'air entrant : (en
cm)

– 14 x 8

2 A 25,0

B 25,0

C 25,0

D 25,0

3 A 25,0

B 25,0

C 25,0

D 20,5

4 A 25,0

B 25,0

C 14,9

D 9,3

5 A 21,6

B 17,7

C −

D −
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5.5.8 Système Vaillant - longueur maximale des tubes des gaz de combustion ⌀ 100 (PP) avec ⌀ 60/100 -
C(14)3

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 100 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 18,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 7,6 15,3 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 5,3 7,9 10,2 8,2 10,9 13,1 13,3 15,0 16,3

3 A 15,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 9,9 18,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 7,7 10,6 13,2 11,0 14,0 16,3 16,5 18,3 19,7

D − − − − − − − − − −

4 A 10,1 15,8 22,5 25,0 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 11,9 16,0 19,8 16,6 20,8 24,2 24,6 25,0 25,0

C − − − − − − 8,4 8,5 8,9 9,2

D − − − − − − − − − −

5 A − 12,0 15,0 17,7 15,4 18,5 20,9 21,2 23,0 24,4

B − − 11,3 12,6 11,5 13,0 14,2 14,3 15,2 15,9

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 16,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 9,9 24,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 4,4 9,5 17,6 25,0 25,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 3,6 5,9 8,5 11,0 13,2 14,8 16,0 16,9 17,5

3 A 9,2 18,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,5 12,0 20,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 8,4 11,3 14,1 16,4 18,1 19,3 20,2 20,9

D − − − − − − − − − −

4 A − 11,5 17,4 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,0 12,9 17,1 21,1 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − 8,4 8,8 9,2 9,4 9,5

D − − − − − − − − − −

5 A − − 12,7 15,8 18,6 21,0 22,8 24,1 25,0 25,0

B − − − 11,7 13,1 14,2 15,1 15,7 16,2 16,5

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Si vous envisagez d’installer une chaudière ultérieurement, vous devez obturer le raccord du système à ventouse correspon-
dant. Utilisez pour cela un capuchon obturateur (référence d'article 0020060592).
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5.5.9 Système Vaillant - longueur maximale des tubes des gaz de combustion ⌀ 100 (PP) avec ⌀ 80/125 -
C(14)3

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 100 mm dans la cheminée (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 13,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 9,1 18,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 15,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 12,0 22,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 7,8 13,5 20,2 25,0 21,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 9,1 12,9 16,4 13,5 17,4 20,4 20,7 23,0 24,7

4 A 10,2 16,1 23,0 25,0 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 9,7 14,4 19,5 24,0 20,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,8 10,9 12,7 11,2 25,0 14,8 15,0 16,2 17,1

D − − − 8,5 − 8,7 9,3 9,4 9,8 10,1

5 A − 12,2 15,3 18,2 15,8 19,0 21,5 21,8 23,8 25,0

B − 11,4 13,7 15,6 14,0 16,1 17,7 17,9 19,0 19,8

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 19,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 13,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 7,5 17,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 5,2 11,4 21,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 9,5 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 7,8 14,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 9,2 15,2 22,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 6,6 10,1 13,9 17,6 20,5 22,7 24,3 25,0 25,0

4 A − 11,7 17,8 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 10,8 15,7 20,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 9,3 11,4 13,3 14,9 16,0 16,9 17,5 17,9

D − − − − 8,7 9,3 9,8 10,1 10,3 10,4

5 A − − 13,0 16,2 19,2 21,6 23,5 24,9 25,0 25,0

B − − 12,0 14,3 16,2 17,7 18,8 19,6 20,1 20,5

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Si vous envisagez d’installer une chaudière ultérieurement, vous devez obturer le raccord du système à ventouse correspon-
dant. Utilisez pour cela un capuchon obturateur (réf. art. 0020060593).
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5.6 Exigences relatives au conduit d'air et aux
matériaux

Les conduits des conduites des gaz de combustion doivent
avoir une durée de résistance au feu d'au moins 90 minutes,
et d'au moins 30 minutes dans les bâtiments d'habitation
des classes de bâtiments 1 à 3 selon le règlement type de
construction.

– Conformément au Règlement de construction type, les
bâtiments des classes 1 à 3 sont des bâtiments dont la
hauteur ne dépasse pas sept mètres: La hauteur est
la mesure du niveau supérieur du plancher de l'étage
le plus élevé par rapport à la surface du terrain en
moyenne, dans lequel un espace de séjour est possible.

Les conduits doivent apporter la preuve de leur durée de ré-
sistance au feu par un certificat général de contrôle de la
construction et vous devez disposer d'une notice d'installa-
tion (instructions de pose).

Vous n'avez pas besoin d'un justificatif par un certificat géné-
ral de contrôle de la surveillance des chantiers

– si une installation d'évacuation des gaz de combustion
homologuée avec LA30 ou LA90 avec prétraitement ther-
mique doit être utilisée comme conduit ou

– si le conduit est en maçonnerie composée des matériaux
de construction suivants :

– Brique selon la norme DIN EN 771-1:2015-11 en liai-
son avec la norme DIN 20000-401:2017-01 ou alter-
nativement la norme DIN 105-100:01-2012 avec une
épaisseur de mur ≥ 11,5 cm

– Brique pleine (Mz) et brique perforée à trous A
(HLzA) selon la norme EN 771-1:2015-11 en com-
binaison avec la norme DIN 20000-401:2017-01 ou
alternativement la norme DIN 105-100:2012-01 avec
une épaisseur de mur ≥ 11,5 cm et une densité brute
≥ 1,2 kg/dm³

– Brique perforée à trous hauts B (HLzB) selon la
norme EN 771-1:2015-11 en combinaison avec la
norme DIN 20000-401:2017-01 ou alternativement la
norme DIN 105-100:2012-01 avec une épaisseur de
mur ≥ 24 cm et une densité brute ≥ 1,2 kg/dm³

– Calcaire arénacé selon la norme DIN EN 771-2:2015-
11 en liaison avec la norme DIN 20000-402:2017-01
avec une épaisseur de mur ≥ 11,5 cm

– Blocs de béton cellulaire selon la norme DIN EN
771-4:2011-07 en liaison avec la norme DIN 20000-
404:2015-12 avec une épaisseur de mur ≥ 10 cm

– Blocs creux en béton léger selon la norme DIN 18151
avec une épaisseur de mur ≥ 17,5 cm

– Les briques pleines en béton léger selon la norme
DIN EN 771-3:2005-05 en liaison avec la norme DIN
V 20000-403:2005-06 ou la norme DIN V 18152-
100:2005-10 avec une épaisseur de mur ≥ 11,5 cm
sont considérées comme équivalentes

Pour les types de conduits mentionnés, on peut admettre
une durée de résistance au feu de 90 ou 30 minutes dans
les conditions suivantes :

les conduits sont continus et, en particulier, ne sont pas in-
terrompus par des plafonds.

5.6.1 Protection vis-à-vis de l’humidité et des eaux
de pluie

Attention !
Risques de dommages matériels sous
l’effet de l’humidité !

La présence d’humidité au niveau de la che-
minée risque d’entraîner des dommages au
niveau du bâtiment.

▶ Conformez-vous aux consignes de ce
chapitre pour prévenir les dommages.

La surface des conduits d’air qui se trouvent à l’extérieur doit
être protégée de toute infiltration d’eau de pluie, par exemple
par le biais des mesures suivantes :

– application d’un enduit résistant aux intempéries
conforme à la norme NF EN 998-1 ou

– mise en place d’un habillage avec des matériaux qui
résistent au gel et aux intempéries.

Le conduit d’air de la section verticale présente une résis-
tance au transfert thermique < 0,12 m

2
K/W et vous devez

donc prévoir une isolation thermique minérale de 30 mm
d’épaisseur avec les caractéristiques suivantes :

– Conductivité thermique de l’isolation minérale :
λ = 0,04 W/mK

Le tableau ci-dessous indique les valeurs de conductivité
thermique et de résistance au transfert thermique de certains
matériaux utilisés pour les conduits.

Matériaux de
construction
utilisés pour la
cheminée

Den-
sité
kg/m

3

λ
W/(mK)

Résistance ther-
mique m

2
K/W *

Maçonnerie 1800 0,81 0,09

Briques haute résis-
tance et briques vi-
trifiées haute résis-
tance DIN 105-3

2000 0,96 0,08

2200 1,2 0,06

Briques pleines,
briques à perfo-
rations verticales
DIN 105-1

1200 0,5 0,15

1400 0,58 0,13

1600 0,68 0,11

1800 0,81 0,09

Briques silico-cal-
caires DIN 106-1

1000 0,5 0,15

1200 0,56 0,13

1400 0,7 0,10

1600 0,79 0,09

1800 0,99 0,07

Briques pleines
en béton léger
DIN 18152

800 0,4 0,18

1000 0,46 0,16

1200 0,54 0,13

1400 0,63 0,12

1600 0,74 0,10

1800 0,87 0,08

Parpaings creux
en béton léger
DIN 18151

1000 0,49 0,15

1200 0,6 0,12

* S’applique à une cheminée carrée de 12 cm de côté, avec une
épaisseur de paroi de 12 cm
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Matériaux de
construction
utilisés pour la
cheminée

Den-
sité
kg/m

3

λ
W/(mK)

Résistance ther-
mique m

2
K/W *

Parpaings creux
en béton léger
DIN 18151

1400 0,73 0,10

Béton normal
DIN 1045

2400 2,1 0,03

* S’applique à une cheminée carrée de 12 cm de côté, avec une
épaisseur de paroi de 12 cm

Si les systèmes à ventouse sont situés l’un à côté de l’autre
en zone froide (au-dessus et en dessous du toit), vous devez
protéger les surfaces du conduit d’alimentation en air de
combustion de la formation de condensation côté habitation.

Pour cela, prévoyez une isolation thermique d’au moins 3
centimètres d’épaisseur.

– Conductivité thermique de l’isolation : λ = 0,04 W/mK

Un pare-vapeur extérieur supplémentaire (doublage alu) est
également nécessaire dans la zone sous toiture.

Vous ne pouvez pas fixer les chaudières et les installations
connexes directement sur le conduit d’air.

La distance verticale entre deux raccords des gaz de com-
bustion ne doit pas être inférieure à 2,0 m.

Vous devez raccorder à la canalisation le collecteur d'eau de
pluie et de condensats contenu dans le pied de la conduite
des gaz de combustion à l'aide du siphon fourni.

Conformez-vous le cas échéant aux prescriptions régionales
et nationales en matière de neutralisation des condensats.

Vous pouvez introduire les condensats étage par étage dans
la conduite des gaz de combustion via des éléments de rac-
cordement de condensats (raccordement étanche à la pres-
sion et aux condensats avec un système de raccords à sertir
résistant aux condensats).

Le siphon fait partie intégrante du foyer. La distance entre la
tubulure de l'élément des condensats à l'extérieur du conduit
d'air et les matériaux de construction inflammables doit être
d'au moins 50 mm.

5.6.2 Hauteur de l’embouchure au-dessus du toit

Les embouchures des installations des gaz de combustion
doivent impérativement :

– dépasser du faîtage sur au moins 40 cm

– se situer à au moins un mètre de la surface du toit ; une
distance de 40 cm par rapport à la surface du toit sera
suffisante à condition que la puissance calorifique totale
des appareils à gaz ne soit pas supérieure à 50 kW.

– dépasser d’au moins 1 m par rapport aux caissons de toi-
ture, aux parties du bâtiment et à des ouvertures don-
nant sur des pièces d’habitation, y compris celles des bâ-
timents adjacents, dans la mesure où ces éléments se
trouvent à moins de 1,5 m de l’installation des gaz de
combustion.

– dépasser d’au moins un mètre par rapport à des élé-
ments en matériaux inflammables non protégés ou se
trouver à une distance d’au moins 1,5 m de ces mêmes
éléments.

Les embouchures des conduites des gaz de combustion
doivent dépasser d’au moins un mètre par rapport aux cais-
sons de toiture dès lors que leur distance par rapport à l’ins-

tallation des gaz de combustion est inférieure à 1,5 fois la
hauteur en saillie par rapport au toit.

5.6.3 Agencement des orifices de révision

▶ Placez les orifices de révision de façon à pouvoir contrô-
ler aisément la conduite des gaz de combustion et la net-
toyer facilement le cas échéant.

5.7 Montage de la conduite des gaz
de combustion en acier inoxydable pour
⌀ 80/125 (PP)

1. Montez l’installation des gaz de combustion Metalo-
term ME conformément aux prescriptions du fabricant.

2. Montez la section horizontale. (→ Chapitre 3.3.2.4)

5.8 Montage de la section verticale de marque
Vaillant

5.8.1 Opérations préalables au montage et à
l’installation

Opérations préalables au montage
1. Assurez-vous que la cheminée est bien conforme

aux directives nationales en vigueur en matière de
construction.

2. Assurez-vous que la cheminée présente bien la section
minimale requise et qu’elle est conforme à la hauteur
maximale admissible.

Remarque

Ne montez pas d’orifice de ventilation ar-
rière dans la cheminée.

3. Vérifiez si la tête de la cheminée est en bon état et
rénovez-la si nécessaire.

Préparation du conduit pour le montage
4. Nettoyez soigneusement les conduits à utiliser avant le

montage.
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A
A

A
A

A

B
B

LB
B

A au moins 1100 mm

B au moins 2000 mm

L longueur maximale, voir
chapitre « Conditions
générales des installa-
tions »

5. Repérez l’emplacement du conduit horizontal du sys-
tème ventouse, mais aussi celui de la conduite des
condensats dans le conduit le cas échéant. Apposez
les repères sur la paroi du conduit, en fonction de l’em-
placement des chaudières.

– Cotes de raccordement : voir la notice d’installation
de la chaudière

6. Pratiquez une ouverture d’une hauteur d’environ
300 mm dans le conduit ou agrandissez l’ouverture
existante. Si le conduit est étroit (par ex. 14 cm
x 14 cm), prévoyez env. 400 mm.

7. Procédez de haut en bas (en commençant par l’ouver-
ture pratiquée pour l’orifice de révision le plus haut).

8. Vérifiez que l’ouverture est suffisamment grande pour
pouvoir sceller la trappe de nettoyage supérieure.

9. Bouchez les ouvertures existantes avec du papier ou
du film en plastique pour éviter que la poussière et les
saletés ne sortent du conduit.

10. Enfin, pratiquez une ouverture dans le conduit pour
la base du bac à condensats et l’orifice de révision.
Retirez les gravats.

11. Vérifiez que l’ouverture est suffisamment grande pour
pouvoir sceller la trappe de nettoyage inférieure.

Rectification des repères pour le raccordement du
système ventouse et le raccordement des conden-
sats

Remarque

La conduite d’air/des gaz de combustion et la
conduite d’écoulement des condensats étant en
pente, il est nécessaire de rectifier les repères
du raccordement du système ventouse et du rac-
cordement des condensats, tout spécialement en
présence d’un conduit de grande section.

T [cm] K  [cm]
20 1
30 1.5
40 2
50 2.5

 

3˚

T

K

1 2

34

5

1 Repère rectifié

2 Repère initial

3 Raccord pour appareil
de chauffage

4 Hauteur de rectification
K

5 Pente 5 cm/1m

12. Rectifiez le repère du raccordement des gaz de com-
bustion au niveau de la paroi extérieure du conduit et
décalez-le vers le haut suivant la position du T.

13. De même, rectifiez le repère de la conduite d’écoule-
ment des condensats et décalez-le vers le bas de la
même cote.

14. Avant de commencer les travaux, vérifiez que toutes
les gorges comportent des joints, que ces derniers sont
intacts et qu’ils sont bien en place.

– Les joints destinés aux pièces de raccordement de
la conduite flexible des gaz de combustion seront
mis en place ultérieurement sur la conduite.
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5.8.2 Monter la conduite des gaz de combustion
dans le conduit

Montage des éléments sur le fond du conduit
≥ 

50
0 

m
m

≥ 50 mm

3°

1

2

3

5

4

6

7

9

10

8

11

1. Fixez le support de fixation (11) avec des chevilles.

– Tenez compte des cotes de dégagement permet-
tant notamment de nettoyer le bol du siphon, mais
aussi de la hauteur d’écoulement requise en cas
d’utilisation d’un boîtier de neutralisation.

2. Placez le collecteur de condensats (3) sur la partie in-
férieure du support de fixation, de sorte que la tubulure
d’évacuation (4) ressorte de la tôle support.

3. Insérez l’élément avec trappe d’inspection (2) dans le
collecteur de condensats.

4. Fermez le collier de serrage (1).

– Couvrez systématiquement l’ouverture du tube
avec un film, pour éviter qu’il y ait des salissures
qui tombent dans le tube ou endommagent les
joints.

5. Montez un coude d’évacuation des condensats (5).

6. Mettez la conduite d’écoulement des condensats (6) à
la longueur qui convient suivant la taille du conduit.

7. Raccordez la conduite d’écoulement des condensats
au coude d’évacuation des condensats.

8. Montez le deuxième coude d’évacuation des conden-
sats (7).

9. Fixez le siphon des condensats (9) sur le mur avec le
collier de fixation (10) en utilisant des chevilles.

10. Raccordez le coude d’évacuation des condensats (7)
au siphon des condensats avec une conduite d’écoule-
ment des condensats (8) mise à la longueur requise.

Danger !
Danger de mort en cas de fuite de gaz de
combustion !

Si la conduite d'écoulement des condensats
est reliée de manière étanche au système
d'évacuation des eaux usées du bâtiment,
le siphon des condensats peut être vidé par
aspiration. Si le siphon des condensats est
vide ou qu’il n’est pas suffisamment rempli,
les gaz de combustion risquent de se diffuser
dans l’air ambiant.

▶ Utilisez un siphon sur le système d'éva-
cuation des eaux usées, dans lequel les
condensats peut s'écouler librement.

11. Raccordez le siphon des condensats (9) à une
conduite d’évacuation des égouts anticorrosion du
commerce (⌀ 40 mm) et faites cheminer cette dernière
vers le système d'évacuation des eaux usées du
bâtiment dans lequel le condensat peut s'égoutter
librement.



34 Notice de montage de la fumisterie 0020325537_00

Monter la conduite des gaz de combustion dans le
conduit

A

B

H
H

1

2

5

3

4

6

1

2

3

4

A Conduit unique

B Groupes de conduits
parallèles

1 Console de fixation

2 Pièce de raccordement
en T

3 Elément de branche-
ment

4 Élément de raccorde-
ment

5 Marquage corrigé

6 Trappe de nettoyage

12. Montez impérativement la console de fixation (1) pour
la pièce de raccordement en T de l'appareil le plus bas
à la verticale.

– Le centre de l'embranchement doit se trouver sur le
marquage corrigé.

– Le cas échéant, remédier aux irrégularités.

13. Pour pouvoir déterminer la longueur nécessaire de la
section du conduit des gaz de combustion, procédez à
un montage provisoire :

– la pièce de raccordement en T (2) à la console de
fixation.

– l'élément de branchement (3) de la conduite flexible
des gaz de combustion dans le manchon de l'élé-
ment de raccordement inférieur(4).

14. Déterminez la dimension H entre les butées intérieures
des manchons de raccordement pour la conduite
flexible des gaz de combustion de la pièce de rac-
cordement en T (2) et de l'élément de branchement
(3).

15. Sciez un morceau approprié de la conduite des gaz
de combustion à l'aide d'une scie dans une rainure et
ébavurez les extrémités.

16. Montez les joints à chaque fois dans la première rai-
nure non endommagée de la conduite des gaz de
combustion.

17. Démontez à nouveau la pièce de raccordement en T et
l'élément de branchement du conduit.

18. Pour éviter que de la poussière ou des saletés ne
tombent dans la section suivante de la conduite des
gaz de combustion pendant la suite du montage,
recouvrez l'ouverture du tube restant dans le conduit
d'un film plastique.

19. Insérez une extrémité de la conduite des gaz de com-
bustion jusqu'à la butée dans l'élément de branche-
ment et fixez-la à l'aide des fermetures à clic.

20. Introduisez l'autre extrémité de la conduite des gaz
de combustion jusqu'à la butée dans la pièce en T et
fixez-la également à l'aide des fermetures à clic.

A

B

21. Fixez l'accessoire d'aide au montage sur l'élément de
branchement.
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Danger !
Risque d'intoxication par les fumées qui
s'échappent !

Des arêtes vives à l’intérieur du puits risquent
d’endommager la conduite des gaz de com-
bustion.

▶ L’introduction de la conduite des gaz de
combustion dans la cheminée nécessite
deux personnes.

▶ N’essayez en aucun cas de tirer la
conduite flexible des gaz de combustion
dans le conduit sans accessoire d’aide au
montage.

22. Introduisez la section de la conduite des gaz de com-
bustion dans le conduit à travers l'ouverture du conduit
pour l'appareil le plus bas, accessoire d'aide au mon-
tage en premier.

23. Afin d'éviter tout dommage mécanique, une personne
doit veiller, lors de l'ouverture du conduit, à ce que la
conduite des gaz de combustion soit toujours guidée
au centre.

24. La deuxième personne prend le câble de l'accessoire
d'aide au montage dans le passage du conduit situé
en dessous et tire la conduite des gaz de combus-
tion avec l'accessoire d'aide au montage à travers le
conduit.

Remarque

N'utilisez pas d'entretoise pour les sections
de conduite des gaz de combustion de lon-
gueur < 10 m.

25. Lorsque la section flexible de la conduite des gaz de
combustion est entièrement insérée dans le conduit,
démontez l'accessoire d'aide au montage.

1

2

26. Avant le branchement, retirez le film de protection
préalablement appliqué sur l'extrémité de la conduite
des gaz de combustion.

27. Vérifiez encore une fois que le joint est bien en place.

28. Insérez l'élément de branchement (1) à l'extrémité infé-
rieure de la section de la conduite des gaz de combus-
tion dans le manchon de la pièce en T (2).

1

2

29. Fixez d'abord la pièce de raccordement en T à l'extré-
mité supérieure de la section de la conduite des gaz de
combustion avec la bande de serrage inférieure (1).

– Lors de l'étape de montage suivante, la bande de
serrage (2) supérieure fixe l'extrémité d'insertion
de la section de la conduite des gaz de combustion
située au-dessus.

30. Continuez de la même manière, section par section.

31. Conduisez la partie supérieure de la conduite des gaz
de combustion vers l'extérieur avec une marge de sé-
curité :

– Marge de sécurité: pour un conduit droit : au moins
20 cm

– Marge de sécurité: pour un conduit déporté : au
moins 40 cm

32. Ne raccourcissez pas la section la plus haute de
la conduite des gaz de combustion avant de fixer la
conduite des gaz de combustion à la sortie de conduit.

Remarque

Si nécessaire, montez d'abord les éléments
de liaison et de nettoyage, comme décrit
dans la notice de montage du système ven-
touse de la chaudière.

Utilisez des entretoises espacées de ≤ 5
m (fournies avec la conduite flexible des
gaz de combustion) pour les sections de
conduite des gaz de combustion d'une lon-
gueur ≥ 10 m.

33. Montez la mitre de cheminée comme décrit dans la no-
tice de montage des systèmes ventouse de la chau-
dière.

Condition: Groupes de conduits parallèles

1

2

▶ Montez la mitre de cheminée (2) sur le conduit d'arrivée
d'air de la même manière que la mitre de cheminée (1)
sur le conduit de la conduite des gaz de combustion.
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– Pour que toutes les parties de la conduite conduisant
les gaz de combustion soient entourées d'une dé-
pression suffisante et que les éventuels gaz de com-
bustion soient à nouveau aspirés, utilisez impérative-
ment la mitre de cheminée pour le conduit d'arrivée
d'air, référence d'art. 0020016413.

5.8.3 Montage de la section horizontale

1. Au niveau de la section verticale du système ventouse,
prévoyez un raccord de conduit/raccord mural de di-
mensions conformes à celles qui figurent dans la no-
tice de montage des systèmes ventouse pour chau-
dières.

– Ces dimensions permettent de monter l’appareil sur
le côté, mais aussi directement contre le parement.

3

21

2. Mettez les tubes de ventouse à la longueur qui
convient.

3. Montez le tube d’air(2), l’entretoise (1) et le tube des
gaz de combustion (3).

– Le tube des gaz de combustion doit être bien cen-
tré par rapport au tube d’air.

4. Rebouchez le conduit.

– Le tube d’air ne doit pas être en retrait par rapport
au conduit. Si nécessaire, raccourcissez le tube
d’air de sorte qu’il arrive bien au niveau de la paroi
intérieure du conduit.

5. Raccordez la chaudière au système ventouse comme
indiqué dans la notice de montage du système ven-
touse de la chaudière.

5.8.4 Montage de la section horizontale avec des
groupes de conduits parallèles

100 mm

405 mm

1. Au niveau de la section verticale du système à ven-
touse, prévoyez un raccord de conduit/raccord mural
de dimensions conformes à celles qui figurent dans
la notice de montage des systèmes à ventouse pour
chaudières.

– Ces dimensions permettent de monter la chaudière
sur le côté, mais aussi contre le parement

– Le tube d’air doit présenter une longueur équiva-
lente à l’épaisseur de paroi du conduit. Il ne doit dé-
passer ni du côté intérieur, ni du côté extérieur pour
ne pas gêner l’arrivée d’air.

2. Montez le tube d’air, l’entretoise et le tube des gaz de
combustion, voir « Montage de la section horizontale »
(→ Chapitre 5.8.3).

3. Obturez le conduit et laissez le mortier prendre.

1

2

3

4

5

4. Chevillez la partie fine (5) du kit de raccordement
pour groupes de conduits parallèles sur le groupe de
conduits de sorte que la collerette pour collier (4) se
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trouve au-dessus du tube des gaz de combustion (3) et
soit parfaitement centrée.

5. Montez la partie large (1) du kit de raccordement sur le
groupe de conduits de façon à recouvrir intégralement
l’orifice d’air (2).

6. Raccordez la chaudière au système ventouse comme
indiqué dans la notice de montage de la fumisterie de
la chaudière.

– Pour qu’il y ait suffisamment d’espace entre le rac-
cordement des gaz de combustion et le mur pour
monter le coude de ventouse, utilisez le cadre écar-
teur réf. art. 0020042605

5.8.5 Évacuation des condensats dans la conduite
verticale des gaz de combustion

Si nécessaire, vous avez la possibilité d’évacuer les conden-
sats dans la conduite verticale des gaz de combustion.

5.8.5.1 Contenu de la livraison du kit de
raccordement - réf. art. 0010045383

9

78 46 5

3

12

13

10 11 1 2

1 Insert de siphon

2 Tube ondulé

3 Attache

4 Sac de graisse

5 Tube d’évacuation des
condensats DN 18

6 Cache mural pour
tube d’écoulement des
condensats

7 Bande de fixation pour
pièce en T, 2 x

8 Joint pour conduite
flexible des gaz de
combustion DN 100,
2 x

9 Support mural

10 Pièce d’adaptation
(pièce en T sur conduite
flexible des gaz de
combustion DN 100)

11 Pièce en T pour éva-
cuation des condensats

12 Couvercle pour pièce
en T

13 Clip de fixation pour
couvercle

5.8.5.2 Montage de la conduite d’écoulement des
condensats

Raccordement de la conduite d’écoulement des
condensats à la conduite verticale des gaz de com-
bustion

1

2

3

1. Avant de monter l’évacuation des condensats, montez
la pièce en T (1) de la même manière que la pièce de
raccordement en T (→ Chapitre 5.8.2).

– Montez la pièce en T de façon à ménager une
pente qui facilite l’évacuation des condensats.

– Le couvercle de la pièce en T (2) qui comporte un
orifice pour le tube d’évacuation des condensats
doit être orienté vers le haut.

2. Fermez le couvercle à l'aide du clip de fixation(3).

A

B

3°

2
3

4

5

8

7

1

6

1 Tube ondulé

2 Cache mural

3 Conduite d’écoulement
des condensats DN 18

4 Pièce en T pour
condensats

5 Colliers pour la fixation
murale (DN18, non
fournis)

6 Raccord (non fourni)

7 Insert de siphon

8 Attache

3. Insérez le tube d’évacuation des condensats (3) dans
la pièce en T (4) en passant par le joint de 20 mm.

– Le tube d’évacuation des condensats ne doit pas
être trop enfoncé dans la conduite des gaz de com-
bustion, sinon le ramoneur ne sera pas en mesure
de la nettoyer.

4. Faites attention à ne pas déplacer le tube d’évacuation
des condensats en refermant le conduit.
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Raccordement de la conduite d’écoulement des
condensats à la chaudière

Danger !
Risque d'intoxication par les fumées qui
s'échappent

Si le raccordement des condensats se dé-
branche, il y aura une fuite de gaz de com-
bustion.

▶ Faits en sorte que le raccordement des
condensats soit correctement monté et
bien fixé.

5. Montez la conduite d’écoulement des condensats en
remontant vers la chaudière avec des raccords et des
tubes en acier inoxydable qui sont imperméables au
gaz et résistent aux condensats.

– Pente de la conduite d’écoulement des condensats
en direction du conduit : 3°

– La conduite d'écoulement des condensats ne doit
remonter en aucun cas.

6. Fixez la conduite d’écoulement des condensats au mur
avec un collier adapté (5).

7. Remplacez l’insert de siphon de la chaudière par l’in-
sert de siphon (6) fourni (→ notice d’installation de la
chaudière).

8. Avant le montage, appliquez la graisse fournie sur les
joints toriques(4).

93°

12
0 

m
m 1

150 mm

12
0 

m
m 1

93°

3°

3°

9. Cintrez le tube ondulé (1) conformément à l’illustration.

Remarque

Vous pouvez ajuster le cintrage du tube
ondulé en fonction de la configuration de
montage.

Faites en sorte de ne pas cintrer le tube
ondulé juste avant la partie terminale lisse.

Faites en sorte que le tube ondulé ne suive
pas une trajectoire descendante rectiligne,
faute de quoi vous ne pourrez plus le retirer
du raccord de siphon.

Attention !
Risques de dommages matériels au ni-
veau de la chaudière !

Si le tube ondulé forme une boucle, il risque
d’y avoir une rétention de condensats préjudi-
ciable à la chaudière.

▶ Montez le tube ondulé de façon à avoir
une pente constante.

10. Montez le tube ondulé sur la conduite rigide d’écoule-
ment des condensats avec un raccord en acier inoxy-
dable résistant aux condensats et étanche aux gaz.

11. Fixez le tube ondulé avant la partie terminale lisse
avec un collier (5).

12. Insérez le manchon supérieur du tube ondulé sur le
raccord de siphon et fixez-le avec l’attache (8).

– Faites en sorte de ne pas endommager les deux
joints toriques du raccord de siphon.

5.8.5.3 Installer le raccord de la conduite
d'écoulement des condensats, référence
d'article 0010046851, lors du remplacement
de la chaudière

Condition: Remplacement d'une chaudière avec tubage fixe du raccord
siphoïde pour l'évacuation des condensats par un appareil neuf

4

1 2

3

1 Insert de siphon

2 Tube ondulé

3 Sac de graisse

4 Attache

▶ Pliez le tube ondulé (2) de la même manière que la pre-
mière section de l'ancienne conduite d'écoulement des
condensats est posée.

▶ Sciez le tube rigide à l'endroit où le nouveau tube ondulé
doit être pressé.

▶ Procédez comme décrit à partir de l'étape 6 ci-dessus.
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5.8.5.4 Démontage de l’insert de siphon pour
maintenance

Danger !
Risque d'intoxication par les fumées qui
s'échappent

Si le raccordement des condensats se dé-
branche, il y aura une fuite de gaz de com-
bustion.

▶ Obturez la conduite d’écoulement des
condensats avec des moyens appropriés.

1. Défaites l’attache.

2. Retirez le tube ondulé du raccord de siphon avec pré-
caution et rabattez-le sur le côté sur environ 5 cm.

3. Retirez l’insert de siphon et nettoyez-le conformément
aux instructions de maintenance qui figurent dans la
notice de la chaudière.

4. Remettez l’insert de siphon en place conformément à
la notice de la chaudière.

5. Ramenez le tube ondulé à sa position initiale et faites-
le coulisser sur la sortie de l’insert de siphon.

6. Fixez le tube ondulé avec l’attache.

5.8.5.5 Systèmes de frettage recommandés

Nous recommandons les systèmes de frettage en acier in-
oxydable des fabricants suivants

Sanpress Inox de Viega

Viega GmbH & Co. KG

Postfach 430/440

57428 Attendorn

Allemagne

5.9 Montage de la section horizontale

5.9.1 Longueurs de tube de ventouse maximales
dans la section horizontale

Longueurs maximales de tube de ventouse à l’horizontale :

– 1,4 m plus trois coudes à 87°

ou

– 3,0 m plus deux coudes à 87°

5.9.2 Montage de la section horizontale Ø 60/100

5.9.2.1 Contenu de la livraison, kit de raccordement
de base ⌀ 60/100 - réf. art. 0020277302

1

56 4

2 3

1 Coude à 87°

2 Rallonge

3 Rosace murale

4 Vis de blocage, inoxy-
dable (6 x)

5 Collier de 70 mm (2 x)

6 Collier de 40 mm (1 x)

5.9.2.2 Montage de la section horizontale

1. Raccordez la chaudière au système à ventouse
comme indiqué dans la notice de montage de la
fumisterie de la chaudière.

2. Rebouchez le conduit avec du mortier.

Remarque

Le montage des autres composants est
décrit dans la notice de montage du conduit
du système ventouse des chaudières.

5.9.2.3 Conduits du système ventouse et
composants homologués Ø 60/100

Le tableau suivant indique quel est le conduit du système
ventouse homologué dans le cadre de la certification globale
du système ainsi que les composants homologués.

Remarque

Les conduits du système ventouse et composants
ne sont pas tous disponibles à la vente dans votre
pays.

Système concentrique (PP) ⌀ 60/100 mm Réf. art.

Kit de raccordement de base 0020277302

Rallonge (PP), concentrique - 0,5 m 303902

Rallonge (PP), concentrique - 1,0 m 303903

Rallonge (PP), concentrique - 2,0 m 303905

Coudes à 45° (PP), concentriques (2 x) 303911

Coude à 87° (PP), concentrique 303910

Orifice de révision (PP), 0,25 m 303918

Séparateur (PP) 303915

Coude avec trappe d’inspection 87° (PP),
concentrique (pour fonctionnement indépendant
de l’air ambiant)

303916

Rallonge télescopique (PP), 0,5 - 0,8 m 303906

Collier 140 mm (5 x), ⌀ 100 303821

Collier 200 mm (5 x), ⌀ 100 303921
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5.9.3 Montage de la section horizontale Ø 80/125

5.9.3.1 Montage de la pièce de raccordement pour
conduit du système ventouse ⌀ 80/125 mm

▶ Procédez aux modifications requises sur les pro-
duits à raccorder à un conduit du système ven-
touse ⌀ 80/125 mm et équipés d’usine d’un raccord
⌀ 60/100 mm.

– La procédure de montage de la pièce de raccorde-
ment ⌀ 80/125 mm pour conduit du système ventouse
figure dans la notice d’installation du produit.

5.9.3.2 Contenu de la livraison du kit de
raccordement de base ⌀ 80/125 - réf.
art. 0020232147

1

67 5 4

2 3

1 Coude à 87° avec
orifice de révision

2 Rallonge

3 Rallonge courte

4 Rosace murale

5 Vis de blocage, inoxy-
dable (6 x)

6 Collier de 70 mm (3 x)

7 Pièce de raccordement
⌀ 80/125 mm

5.9.3.3 Montage de la section horizontale

1. Raccordez la chaudière au système à ventouse
comme indiqué dans la notice de montage de la
fumisterie de la chaudière.

– La rallonge courte (3) n’est pas nécessaire.

2. Rebouchez le conduit avec du mortier.

Remarque

Le montage des autres composants est
décrit dans la notice de montage du conduit
du système ventouse des chaudières.

5.9.3.4 Conduits du système ventouse et
composants homologués Ø 80/125

Le tableau suivant indique quel est le conduit du système
ventouse homologué dans le cadre de la certification globale
du système ainsi que les composants homologués.

Remarque

Les conduits du système ventouse et composants
ne sont pas tous disponibles à la vente dans votre
pays.

Système concentrique (PP) ⌀ 80/125 mm Réf. art.

Pièce de raccordement du conduit du système
ventouse (PP), concentrique

0020147469

Kit de raccordement de base 0020232147

Rallonge, (PP), concentrique, 0,5 m 303202

Rallonge, (PP), concentrique, 1,0 m 303203

Rallonge, (PP), concentrique, 2,0 m 303205

Coudes à 45°, (PP), concentriques (2 x) 303211

Coudes à 87°, (PP), concentriques 303210

Orifice de révision, (PP), 0,25 m 303218

Séparateur, (PP), ⌀ 80/125 303215

Coude à 87° avec trappe d’inspection (PP),
concentrique (pour fonctionnement indépendant
de l’air ambiant)

303217

Collier (5 x), ⌀ 125 303616

5.10 Montage du capuchon obturateur sur le
système ventouse à surpression

Danger !
Risques d'intoxication en cas de fuite de
gaz de combustion

La conduite des gaz de combustion est
constamment sous pression. Si un raccor-
dement de l'appareil n'est pas fourni avec
l'appareil de chauffage, le gaz de combustion
s'évacue sans entrave.

▶ Dans ce cas, fermez le raccordement
au système ventouse avec le capuchon
d’obturation.

▶ Si vous comptez installer ultérieurement une chaudière
dans un système ventouse à surpression, vous devez
obturer le raccord correspondant du système ventouse.

– Il existe des kits d’obturation pour les conduits du
système ventouse ⌀ 60/100 et ⌀ 80/125.
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5.10.1 Nomenclature, réf. art. 0020060592
(⌀ 60/100) et 0020060593 (⌀ 80/125)

1 2 3

1 Capuchon d’air
⌀ 100 mm (⌀ 60/100) ou
⌀ 125 mm (⌀ 80/125)

2 Capuchon des gaz de
combustion ⌀ 60 mm
(⌀ 60/100) ou ⌀ 80 mm
(⌀ 80/125)

3 2 vis de fixation

5.10.2 Montage du couvercle d’air et du couvercle
des gaz de combustion

1

2

3

Danger !
Risque d’intoxication par les gaz de com-
bustion qui s’échappent !

La conduite des gaz de combustion est
constamment sous pression. Lorsqu'un
tube de raccordement est retiré, les gaz de
combustion s'échappent librement.

▶ Avant de monter les couvercles de ferme-
ture (1 et 2), veillez à ce que le tube d'air
monté (3) soit fixé à la structure du bâti-
ment.

1. Emmanchez le couvercle des gaz de combustion (2) et
le couvercle d’air (1) sur le raccordement concentrique
du système ventouse, jusqu’en butée.

2. Percez deux trous de ⌀ 3 mm à travers le couvercle
d’air et le tube d’air, de part et d’autre, à une distance
de 30 mm du bord avant du couvercle d’air.

30 mm

1 2

Danger !
Risque d’intoxication par les fumées qui
s’échappent !

Si la fixation n’est pas montée correctement
ou qu’elle se détache, il risque d’y avoir une
fuite de gaz de combustion.

▶ Vérifiez que les perçages traversent bien
le capuchon d’air (1) et le tube d’air (2).

3. Vissez les deux vis à tôle pour fixer le couvercle d’air.

4. Vérifiez que le dispositif d’obturation est bien étanche.
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6 Montage du système ventouse à
conduit multiple pour chaudière de
type C(14)3

6.1 Système Schiedel/Ontop C(14)3

6.1.1 Conduite des gaz de combustion en acier
inoxydable du fabricant Schiedel/Ontop pour
⌀ 80/125 (PP, Vaillant) – une chaudière par
étage

6.1.2 Conduite des gaz de combustion en acier
inoxydable de marque Schiedel/Ontop pour
⌀ 80/125 (PP, Vaillant) – deux chaudières par
étage



0020325537_00 Notice de montage de la fumisterie 43

6.1.3 Composants de marque Schiedel/Ontop (Metaloterm) pour section verticale

Les tableaux suivants indiquent les composants homologués pour une configuration à conduits multiples dans le cadre de la
certification système.

Composants pour la section verti-
cale dans le conduit (acier inoxy-
dable)

Réf. art. Désignation

MEKA 46-Ø-021 Cuvette de condensats

MEGV 46-Ø-325 Siphon avec raccord d’angle

MEPK 46-Ø-376 Borne d’équipotentialité

MEI 46-Ø-075 Élément d’inspection

MERT 46-Ø-073 Trappe de nettoyage

ME 100 46-Ø-142 950 mm

ME 50 46-Ø-143 450 mm

ME 25 46-Ø-144 200 mm

ME 15 46-Ø-145 100 mm

MEAE 46-Ø-141 950 mm avec boucle de vidange

MEKB 46-Ø-331 Collier de serrage

MEAH 46-Ø-171 Entretoise

MEB 15 46-Ø-271 Coude à 15°

MEB 30 46-Ø-272 Coude à 30°

MEB 45 46-Ø-274 Coude à 45°

MEB 87 46-Ø-276 Coude à 87°

MEBS 46-Ø-031 Support pour coude

MEAUP 46-Ø-030 Support avec profilé en U

MEPP 46-Ø-302 Élément de compensation de longueur

METVV 46-Ø-094 Pièce en T de raccordement à 87° pour raccordement Ø 80/125

METVVD 46-Ø-090 Double pièce en T de raccordement 2 x 87°, 2 raccordements d’étage Ø80/125

MELKBJ 46-Ø-501 Élément de raccordement des condensats

MEBABJ 46-Ø-502 Pièce de raccordement aveugle pour ajustement et montage ultérieur d’une
chaudière au sol

METDBJ 46-Ø-503 Capuchon de raccordement en T pour ajustement et montage ultérieur d’une
chaudière au sol

MEKDBJ 46-Ø-504 Capuchon de raccordement des condensats pour ajustement et montage ulté-
rieur d’une chaudière au sol

MESADBJ 46-Ø-505 Mitre de cheminée pour système ventouse

Les pièces en T de raccordement doivent être équipées d’un écoulement de condensats qui évacue en permanence les condensats
vers l’appareil de chauffage.
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6.1.4 Conditions générales des systèmes
ventouse

6.1.4.1 Raccordement de différentes chaudières

Vous pouvez raccorder des chaudières de différentes puis-
sances à un système ventouse, à condition qu’il ait bien été
dimensionné pour la chaudière qui présente la plus grande
puissance.

6.1.4.2 Regroupement des appareils de chauffage

Groupe Types d'appareils de chauffage

A −

B −

C VUW 32CS/1-5 M (N-FR)

VUW 36CS/1-5 M (N-FR)

D −

Remarque

Les chaudières dotées d'un raccordement des
gaz de combustion de Ø 80/125 ne peuvent pas
être transformés en raccordement des gaz de
combustion de Ø 60/100.

6.1.4.3 Longueurs maximales de tube ventouse

Longueurs de tube ventouse maximales dans la section hori-
zontale (→ Chapitre 6.4.1).

6.1.4.4 Dispositifs antirefoulement autorisés

Installez impérativement le tube d'entrée d'air avec dispositif
antirefoulement intégré et capteur de débit massique d'air (→
instructions de conversion).

6.1.4.5 Installer la chaudière ultérieurement

Si vous envisagez d’installer une chaudière ultérieurement,
vous devez obturer le raccord du système à ventouse cor-
respondant.

▶ Utilisez le capuchon obturateur (réf. art. 0020060593).

6.1.4.6 Longueur des tubes des gaz de combustion
maximale

La distance verticale entre deux raccords des gaz de com-
bustion ne doit pas être inférieure à 2,0 m.

La distance peut être supérieure, à condition que la longueur
des tubes des gaz de combustion maximale entre le raccor-
dement de chaudière le plus bas et l’ouverture ne dépasse
pas les indications des tableaux suivants.
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6.1.4.7 ⌀ 80 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 80 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

12 x 12 12 x 14 14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 13,3 18,1 21,9 24,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 8,1 10,9 13,2 14,6 15,4 15,9 15,5 16,0 16,4 16,4

3 A 14,8 19,4 23,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,6 13,5 15,8 17,2 18,1 18,6 18,2 18,8 19,1 19,2

C 6,4 7,9 9,2 9,9 10,4 10,7 10,5 10,8 11,0 11,0

D − − − − 6,0 6,2 6,0 6,2 6,3 6,3

4 A 8,9 10,4 11,7 12,4 12,9 13,2 13,0 13,3 13,5 13,5

B − − 8,4 8,8 9,1 9,3 9,1 9,3 9,4 9,4

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 80 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 13 ⌀ 14 ⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 11,3 16,2 20,1 22,9 24,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 6,9 9,8 12,1 13,8 14,9 15,6 16,1 16,4 16,6 16,8

3 A 12,9 17,5 21,3 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 9,4 12,3 14,7 16,4 17,5 18,3 18,8 19,1 19,4 19,5

C − 7,3 8,6 9,5 10,1 10,5 10,8 11,0 11,1 11,2

D − − − − − 6,0 6,2 6,3 6,4 6,4

4 A − 9,7 11,0 12,0 12,6 13,0 13,3 13,5 13,7 13,8

B − − − 8,5 8,9 9,1 9,3 9,4 9,5 9,6

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

6.1.4.8 ⌀ 100 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 100 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 20,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 23,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 14,6 21,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 9,5 13,3 16,6 19,2 17,1 19,9 21,9 22,1 23,6 24,6
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Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 100 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

4 A 17,2 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 12,6 16,9 20,6 23,6 21,2 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0

C 8,8 10,9 12,8 14,4 13,1 14,8 16,0 16,1 17,0 17,6

D − − 8,6 9,3 8,7 9,6 10,2 10,2 10,7 11,1

5 A 12,4 15,6 18,4 20,7 18,8 21,3 23,0 23,2 24,4 25,0

B − 11,6 13,2 14,5 13,4 14,8 15,8 15,9 16,7 17,2

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 100 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 23,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 17,4 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 14,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 11,0 16,8 23,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 7,3 10,7 14,3 17,5 20,1 22,0 23,4 24,4 25,0 25,0

4 A 13,4 19,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,3 14,0 18,0 21,6 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 9,4 11,4 13,3 14,8 16,0 16,9 17,5 17,9 18,3

D − − − 8,8 9,6 10,2 10,6 11,0 11,2 11,4

5 A − 13,4 16,4 19,2 21,4 23,0 24,3 25,0 25,0 25,0

B − − 12,0 13,6 14,8 15,8 16,5 17,1 17,5 17,7

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

6.1.4.9 ⌀ 113 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 113 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 20,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 13,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 21,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 15,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 10,4 18,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 7,3 12,4 19,0 25,0 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 12,8 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,2 15,8 23,1 25,0 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 10,9 15,0 19,3 15,6 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 113 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

4 D − − 10,5 12,9 10,9 13,7 16,2 16,5 18,7 20,6

5 A − 15,0 20,7 25,0 21,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 11,8 15,2 18,9 15,8 20,0 23,8 24,3 25,0 25,0

C − − − 12,5 11,0 13,0 14,9 15,2 16,9 18,2

D − − − − − − − − 11,0 11,7

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 113 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 11,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 7,6 16,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 13,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,1 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,9 12,5 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 8,6 14,0 21,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 9,3 15,0 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 11,5 17,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,6 11,8 16,1 20,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 8,7 11,1 13,8 16,3 18,4 20,1 21,4 22,4

5 A − 11,8 16,4 22,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 12,5 16,2 20,2 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 11,1 13,1 15,0 16,6 17,9 18,9 19,6

D − − − − − − − 11,5 12,0 12,4

6.1.4.10 ⌀ 130 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x
14

14 x
16

14 x
18

14 x
20

16 x
16

16 x
18

16 x
20

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

2 A 11,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 8,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 5,0 14,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 3,7 9,9 22,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 7,2 16,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,0 12,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,5 16,6 25,0 18,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 6,4 11,4 19,5 12,4 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 10,9 19,2 25,0 20,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,1 14,6 23,5 15,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 10,6 15,8 11,3 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 8,5 11,6 8,9 12,8 18,1 18,9 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − − 14,3 21,2 15,2 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x
14

14 x
16

14 x
18

14 x
20

16 x
16

16 x
18

16 x
20

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

5 B − − 11,6 16,1 12,2 17,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 11,8 − 12,8 17,0 17,6 23,1 25,0 25,0 25,0

D − − − − − − 12,3 12,6 15,7 19,2 22,2 24,9

6 A − − − 16,9 13,4 18,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 13,6 − 14,6 18,8 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − 13,5 13,8 16,6 19,8 22,6 25,0

D − − − − − − − − − 13,5 14,9 16,2

7 A − − − − − 16,3 20,6 21,2 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − − − 16,1 16,4 19,7 23,4 25,0 25,0

C − − − − − − − − − − 17,1 18,4

D − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − − 18,4 18,8 22,4 26,4 27,5 27,5

B − − − − − − − − − 19,4 21,4 23,1

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

9 A − − − − − − − − − 22,8 25,1 27,2

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

10 A − − − − − − − − − − − 23,8

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

2 A 4,4 16,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 3,4 11,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 6,6 18,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 4,7 12,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A − 8,7 19,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 7,2 14,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 9,8 19,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 7,1 13,0 22,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − − 12,2 21,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 9,9 16,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 11,6 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 9,0 12,8 18,1 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − − − 15,7 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 12,5 17,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − 12,7 16,9 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − 12,2 15,1 18,1 21,0 23,6 25,0 25,0

6 A − − − 13,6 18,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − 14,6 18,8 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − 13,4 16,0 18,8 21,5 23,9 25,0 25,0
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Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

6 D − − − − − − − − 14,3 15,6 16,6 17,5

7 A − − − − 16,3 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − − 16,0 19,0 22,3 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − − − 16,4 17,7 18,8 19,7

D − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − − 21,7 25,2 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − − − − − 18,7 20,6 22,2 23,7 24,8

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

9 A − − − − − − − 21,9 24,2 26,2 27,8 29,2

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

10 A − − − − − − − − − − 24,2 25,1

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

6.1.4.11 ⌀ 150 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 19,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 16,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 12,0 19,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 21,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 16,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 12,4 18,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 13,5 19,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 17,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 14,1 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 14,7 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 14,8 18,5 22,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A − 21,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 17,3 23,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 16,7 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

7 D − − − − 17,6 20,0 22,4 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

8 A − 19,6 26,1 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − 20,2 25,1 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − − 20,7 23,5 26,3 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

D − − − − − − − 18,9 19,9 20,7 21,4 22,0 22,4 22,8 23,1

9 A − − 23,3 28,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − 22,1 26,0 29,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − − − 21,8 23,2 24,5 25,5 26,4 27,1 27,6 28,1 28,4

D − − − − − − − − − − − − − − −

10 A − − − 26,0 30,7 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

B − − − − − 25,9 28,5 30,7 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

C − − − − − − − − − − − − − − 23,5

D − − − − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Tableau 1

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 15,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 18,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 12,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 8,9 17,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 14,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 11,8 21,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 9,2 14,6 24,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 11,1 17,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 12,2 19,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 15,2 23,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 11,6 16,5 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 12,5 17,0 23,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A − 16,1 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 13,4 18,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 13,8 17,9 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 13,6 16,7 20,5 24,6 25,0 25,0

7 A − − 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 16,2 21,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − 18,8 22,7 25,0 25,0 25,0

D − − − − − 16,2 18,5 20,7 22,8

8 A − − 18,5 23,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − 18,7 22,8 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − − − 19,1 21,7 24,3 26,7
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27

8 D − − − − − − − − −

9 A − − − 21,6 26,4 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − − 23,9 27,5 30,0 30,0

C − − − − − − − − 22,0

D − − − − − − − − −

10 A − − − − 24,1 28,2 32,5 32,5 32,5

B − − − − − − 24,2 26,6 28,9

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

Tableau 2

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

8 A 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

D 18,9 19,8 20,6 21,2 21,8 22,2 22,5 22,8 23,1

9 A 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C 23,3 24,4 25,4 26,2 26,8 27,4 27,8 28,2 28,5

D − − − − − − − − −

10 A 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

10 B 30,8 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

C − − − − − − − − 23,5

D − − − − − − − − −

6.1.4.12 ⌀ 180 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

2 A 12,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 8,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 5,3 18,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 4,0 12,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 7,5 20,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,2 15,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 10,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 7,7 17,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 12,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 10,5 21,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,6 15,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 11,7 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − 11,2 19,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 15,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 12,2 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 14,5 22,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A − − 16,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 14,0 20,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 15,7 23,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − 17,4 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A − − − 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 18,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − 19,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − 19,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

8 A − − − 20,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − − 23,1 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − − − 22,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

D − − − − − − 21,3 25,8 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

9 A − − − − 26,3 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − 21,4 27,3 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − − − 25,1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

D − − − − − − − 22,1 25,5 28,6 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

10 A − − − − 24,6 31,7 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

B − − − − − 25,1 31,3 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

C − − − − − − − 26,8 31,0 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

D − − − − − − − − − 24,6 26,9 28,9 30,8 32,4 32,5

Conduit rond
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27 ⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A − 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 18,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 12,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 15,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 11,8 20,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 9,5 15,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 12,8 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 15,1 23,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 12,0 17,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A − 21,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 16,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 13,4 18,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 14,4 19,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A − 18,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 21,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 16,3 21,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 16,5 20,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

8 A − − 23,8 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − 19,4 25,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − 19,1 23,9 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

D − − − − − 21,7 26,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

9 A − − 22,1 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − 23,1 29,1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − 21,5 25,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

D − − − − − − 22,2 25,2 28,4 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

10 A − − − 26,6 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

B − − − − 26,4 32,2 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

C − − − − − − 26,9 30,7 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

D − − − − − − − − 24,2 26,2 28,2 29,9 31,5 32,5 32,5
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6.1.4.13 Longueur maximale des tubes des gaz de
combustion – deux chaudières par étage

La distance verticale entre deux raccordements des gaz de
combustion sur deux étages ne doit pas être inférieure à
2,0 m.

La distance peut être supérieure, à condition que la lon-
gueur maximale des tubes des gaz de combustion entre le
raccordement de chaudière le plus bas et l’ouverture ne dé-
passe pas les indications des tableaux suivants.
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6.1.4.14 ⌀ 100 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 100 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 17,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 20,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 11,7 17,7 23,1 25,0 23,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 6,6 9,8 12,8 15,1 13,2 15,7 17,4 17,6 18,9 19,8

4 A 12,5 18,8 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 8,0 11,7 15,1 17,7 15,6 18,4 20,5 20,7 22,2 23,3

C 4,2 5,9 7,5 8,8 7,7 9,1 10,1 10,2 10,9 11,5

D − − − 3,7 − 3,9 4,3 4,4 4,7 4,9

5 A 7,6 10,4 13,0 15,0 13,4 15,6 17,1 17,3 18,5 19,3

B − 6,5 7,8 8,9 8,0 9,2 10,1 10,2 10,8 11,3

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

6 A − 6,2 7,3 8,2 7,5 8,5 9,2 9,3 9,8 10,2

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 100 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 20,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 12,0 21,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 21,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 14,5 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 8,3 13,7 19,4 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 4,7 7,6 10,7 13,5 15,8 17,5 18,7 19,6 20,2 20,7

4 A 9,0 14,6 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 5,9 9,2 12,7 16,0 18,6 20,6 22,0 23,1 23,8 24,4

C − 4,7 6,4 7,9 9,2 10,1 10,8 11,4 11,7 12,0

D − − − − 3,9 4,3 4,6 4,9 5,0 5,2

5 A 5,9 8,4 11,2 13,7 15,7 17,2 18,3 19,1 19,7 20,2

B − − 6,8 8,2 9,3 10,1 10,7 11,2 11,5 11,8

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

6 A − − 6,4 7,6 8,5 9,2 9,7 10,1 10,4 10,6

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −
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6.1.4.15 ⌀ 113 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 113 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 17,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 11,0 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 18,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 13,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 7,9 16,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 4,9 9,7 15,8 22,0 16,8 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 8,7 17,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,0 11,3 18,2 25,0 19,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 3,8 6,6 10,2 14,1 10,8 15,4 19,4 19,9 23,5 25,0

D − 3,9 5,8 7,9 6,1 8,5 10,7 10,9 12,9 14,5

5 A 6,2 10,3 15,7 21,4 16,6 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 7,1 10,3 13,7 10,8 14,7 18,2 18,7 21,7 24,3

C − − − 7,4 6,1 7,9 9,5 9,7 11,2 12,4

D − − − − − − − − − 6,0

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 113 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 18,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 9,3 23,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 5,6 14,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 10,6 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 7,6 16,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 4,6 10,0 18,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 6,1 11,1 17,5 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 5,3 10,8 19,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 3,9 7,3 12,9 20,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 4,5 7,4 11,3 15,6 19,6 23,0 25,0 25,0 25,0

D − − 4,3 6,3 8,6 10,7 12,6 14,1 15,2 16,1

5 A − 7,2 11,6 17,3 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 7,8 11,2 14,9 18,4 21,3 23,7 25,0 25,0

C − − − 6,2 7,9 9,5 11,0 12,1 13,0 13,7

D − − − − − − − − 6,2 6,5
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6.1.4.16 ⌀ 130 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre d’appa-
reils de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du
point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x
14

14 x
16

14 x
18

14 x
20

16 x
16

16 x
18

16 x
20

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

2 A 9,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,2 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 3,0 12,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 1,8 7,8 20,5 25,0 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 4,7 13,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 3,6 9,9 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 6,2 14,1 25,0 15,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 4,1 8,9 16,7 9,9 19,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 6,9 15,0 25,0 16,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 5,1 10,4 19,0 11,5 22,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 3,6 6,7 11,5 7,3 13,4 21,8 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 4,4 7,3 4,8 8,4 13,4 14,1 20,8 25,0 25,0 25,0

5 A − − 9,8 16,6 10,6 19,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 7,1 11,4 7,7 13,1 20,5 21,6 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 7,2 − 8,1 12,0 12,6 17,8 23,6 25,0 25,0

D − − − − − − 7,4 7,7 10,5 13,7 16,4 18,9

6 A − − 7,2 11,1 7,7 12,6 19,2 20,2 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 7,8 − 8,7 12,7 13,3 18,5 24,4 25,0 25,0

C − − − − − − 7,4 7,7 10,2 13,0 15,5 17,7

D − − − − − − − − − 6,8 7,9 9,0

7 A − − − 9,0 − 9,9 14,0 14,6 19,9 25,0 25,0 25,0

B − − − − − − 9,5 9,8 12,8 16,2 19,1 21,8

C − − − − − − − − − 8,5 9,8 11,0

D − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − − 10,7 11,1 14,4 18,2 21,4 24,3

B − − − − − − − − 9,3 11,2 12,9 14,5

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

9 A − − − − − − − − 11,7 14,0 16,2 18,0

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

10 A − − − − − − − − − 11,2 12,5 13,7

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre d’appa-
reils de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du
point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

2 A 2,5 14,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 1,5 9,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 4,7 15,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre d’appa-
reils de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du
point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

2 D − 2,8 9,9 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A − 6,2 17,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 4,7 12,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 7,5 16,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 4,8 10,5 19,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 3,7 8,2 17,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 5,9 12,1 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 4,0 7,6 13,4 21,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 4,9 8,4 13,4 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − − 6,2 11,1 19,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 7,9 13,1 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − 8,1 12,0 16,8 21,9 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − 7,3 9,9 12,7 15,3 17,7 19,7 21,3

6 A − − − 7,9 12,6 19,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 5,9 8,7 12,6 17,5 22,7 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − 7,3 9,6 12,1 14,5 16,7 18,5 19,9

D − − − − − − − 6,3 7,4 8,4 9,3 10,0

7 A − − − − 9,9 13,9 18,9 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − − 9,4 12,2 15,2 18,0 20,5 22,7 24,4

C − − − − − − − − 9,3 10,4 11,3 12,1

D − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − 10,6 13,7 17,0 20,2 23,0 25,3 27,2

B − − − − − − 8,9 10,6 12,2 13,7 14,9 16,0

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

9 A − − − − − − 11,2 13,3 15,3 17,1 18,6 19,9

B − − − − − − − − − − 10,9 11,5

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

10 A − − − − − − − − 11,9 13,1 14,1 14,9

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

6.1.4.17 ⌀ 150 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

3 D 16,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 12,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 7,9 14,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 16,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 11,8 21,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 7,9 13,4 22,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 8,9 14,2 20,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 11,6 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 8,5 14,1 23,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,0 8,9 13,9 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 6,0 8,7 12,1 16,2 20,3 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A 9,6 15,3 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 10,9 16,6 23,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 10,2 13,8 18,2 22,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 8,4 10,6 12,8 14,9 16,8 18,4 19,6 20,7 21,5 22,2 22,8 23,2

8 A 8,4 12,2 18,3 26,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − 9,0 12,6 17,1 22,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − 10,0 12,6 15,1 17,7 19,8 21,7 23,2 24,4 25,4 26,2 26,8 27,3

D − − − − − − 9,2 10,2 11,0 11,7 12,3 12,8 13,1 13,4 13,7

9 A − − 15,0 20,3 26,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − 13,7 17,3 20,9 24,4 27,4 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − − 11,3 12,8 14,1 15,2 16,1 16,9 17,5 18,0 18,4 18,7

D − − − − − − − − − − − − − − −

10 A − − 12,7 16,5 21,0 25,4 29,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − 11,3 13,6 16,1 18,4 20,4 22,2 23,6 24,7 25,6 26,4 26,9 27,4

C − − − − − − − − − 11,3 11,8 12,1 12,5 12,7 12,9

D − − − − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Tableau 1

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 21,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 13,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 22,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 16,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 10,0 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 6,6 14,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 10,8 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 7,8 16,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 5,3 10,6 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27

4 D 3,8 7,0 12,9 21,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 7,7 14,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,0 10,6 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 7,2 11,8 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 7,9 12,2 17,9 24,8 25,0 25,0 25,0

6 A 6,2 10,5 18,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 7,7 12,5 19,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 8,0 11,9 17,2 23,6 25,0 25,0 25,0

D − − − 7,6 10,5 14,0 17,8 21,5 25,0

7 A − 8,9 13,7 21,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 9,9 14,4 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 9,0 12,1 15,8 19,8 23,8 25,0

D − − − − − 9,3 11,3 13,4 15,2

8 A − − 11,1 16,0 22,6 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − 11,1 15,0 19,7 24,7 27,5 27,5

C − − − − 9,0 11,1 13,5 15,8 18,0

D − − − − − − − 8,4 9,3

9 A − − − 13,4 17,9 23,3 29,2 30,0 30,0

B − − − − 12,2 15,3 18,6 21,9 25,0

C − − − − − − − 11,6 12,9

D − − − − − − − − −

10 A − − − 11,6 14,7 18,5 22,7 26,7 30,0

B − − − − − 12,3 14,5 16,7 18,8

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

Tableau 2

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

6 B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 16,9 18,3 19,5 20,5 21,3 21,9 22,5 22,9 23,3

8 A 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C 20,0 21,6 23,0 24,1 25,1 25,8 26,5 27,0 27,4

D 10,2 11,0 11,6 12,1 12,6 13,0 13,3 13,5 13,7

9 A 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B 27,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C 14,1 15,1 16,0 16,7 17,3 17,8 18,1 18,5 18,7

D − − − − − − − − −

10 A 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B 20,6 22,1 23,4 24,5 25,3 26,1 26,6 27,1 27,5

C − − 11,2 11,6 12,0 12,3 12,5 12,8 12,9

D − − − − − − − − −

6.1.4.18 ⌀ 180 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

2 A 10,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 3,4 16,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 2,1 10,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 5,0 17,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,5

B 3,9 12,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,5

C − 8,1 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,5

D − 5,5 15,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,5

4 A 3,4 8,9 24,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,5

B − 6,6 17,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,5

C − 4,7 11,1 24,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,5

D − 3,6 7,7 15,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,5

5 A − 6,8 15,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 11,2 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 7,8 14,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 10,0 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A − 5,9 11,1 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 8,4 15,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 6,2 10,1 17,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 7,2 11,6 18,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A − 5,9 11,1 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

7 B − − 8,4 15,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 6,2 10,1 17,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 7,2 11,6 18,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

8 A − − 8,5 13,2 21,9 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − 10,1 15,6 23,7 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − − 10,6 15,0 21,4 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

D − − − − 10,0 13,5 17,7 22,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

9 A − − − 11,9 18,1 27,4 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − 13,3 19,0 27,3 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − − 12,5 16,8 22,0 28,1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

D − − − − − − − 13,5 16,7 19,9 23,1 26,0 28,6 30,0 30,0

10 A − − − 10,9 15,5 22,4 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − 11,7 15,9 21,8 28,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − − − 13,8 17,3 21,6 25,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

D − − − − − − − − 12,6 14,7 16,7 18,6 20,3 21,8 23,0

Conduit rond

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27 ⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 15,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 10,4 23,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 16,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 11,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 7,9 16,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 5,6 11,2 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 11,1 22,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 8,3 16,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,0 10,7 19,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 7,6 12,7 21,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 8,4 15,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,6 11,3 19,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 7,8 12,7 20,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 8,7 13,4 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A − 12,4 21,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,5 14,9 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 10,1 14,9 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 10,1 14,2 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

8 A − 10,5 16,4 25,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − 12,0 17,8 26,3 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − 8,6 11,6 16,3 22,4 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

D − − − − 10,6 13,9 17,9 22,4 27,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27 ⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

9 A − − 14,1 20,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − 14,9 20,8 28,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − 13,3 17,4 22,3 27,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

D − − − − − 11,0 13,5 16,4 19,4 22,3 25,0 27,5 29,7 30,0 30,0

10 A − − 12,5 17,4 24,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − 12,8 17,1 22,7 29,4 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − 11,3 14,1 17,5 21,3 25,2 29,1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

D − − − − − − − 12,4 14,3 16,1 17,9 19,5 21,0 22,2 23,3
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6.2 Système Ubbink C(14)3

6.2.1 Conduite des gaz de combustion
en acier inoxydable du fabricant Ubbink
pour ⌀ 80/125 (PP, Vaillant) - une chaudière
par étage

6.2.2 Conduite des gaz
de combustion en acier inoxydable du
fabricant Ubbink pour ⌀ 80/125 (PP, Vaillant)
- deux chaudières par étage

6.2.3 Adresse des fabricants de conduites des gaz
de combustion verticales

Pour la partie verticale, les installations d'évacuation des gaz
de combustion du fabricant Ubbink sont certifiées avec les
chaudières.

Les installations d'évacuation des gaz de combustion sont
disponibles à l'adresse suivante :

Ubbink France

ZA la Malabry, 13 Rue de l'Europe

44240 La Chapelle-sur-Erdre

FRANCE

Téléphone :+33 2 51 13 84 84

ubbink@ubbink.fr
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6.2.4 Composants de marque Ubbink pour section verticale

Les tableaux suivants indiquent les composants homologués pour une configuration à conduits multiples dans le cadre de la
certification système.

Composants ⌀ 110 ⌀ 125 ⌀ 160

Réf. art.

Kit de base 290641 290541 290741

Kit pour une chaudière 290642 290542 290742

Kit avec rallonge (4x) 290644 290544 290744

Kit pour le raccordement de chaudière 290800 290800 290800

Kit de mitre de cheminée, 3,0 m 290643 0718110 0718120

Rallonge, 1,0 m 330014 330022 330030



66 Notice de montage de la fumisterie 0020325537_00

6.2.5 Conditions générales des systèmes
ventouse

6.2.5.1 Raccordement de différentes chaudières

Vous pouvez raccorder des chaudières de différentes puis-
sances à un système ventouse, à condition qu’il ait bien été
dimensionné pour la chaudière qui présente la plus grande
puissance.

6.2.5.2 Regroupement des appareils de chauffage

Groupe Types d'appareils de chauffage

A −

B −

C VUW 32CS/1-5 M (N-FR)

VUW 36CS/1-5 M (N-FR)

D −

Remarque

Les chaudières dotées d'un raccordement des
gaz de combustion de Ø 80/125 ne peuvent pas
être transformés en raccordement des gaz de
combustion de Ø 60/100.

6.2.5.3 Longueurs maximales de tube ventouse

Longueurs de tube ventouse maximales dans la section hori-
zontale (→ Chapitre 6.4.1).

6.2.5.4 Dispositifs antirefoulement autorisés

Installez impérativement le tube d'entrée d'air avec dispositif
antirefoulement intégré et capteur de débit massique d'air (→
instructions de conversion).

6.2.5.5 Installer la chaudière ultérieurement

Si vous envisagez d’installer une chaudière ultérieurement,
vous devez obturer le raccord du système à ventouse cor-
respondant.

▶ Utilisez le capuchon obturateur (réf. art. 0020060593).

6.2.5.6 Longueur des tubes des gaz de combustion
maximale

La distance verticale entre deux raccords des gaz de com-
bustion ne doit pas être inférieure à 2,0 m.

La distance peut être supérieure, à condition que la longueur
des tubes des gaz de combustion maximale entre le raccor-
dement de chaudière le plus bas et l’ouverture ne dépasse
pas les indications des tableaux suivants.
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6.2.5.7 ⌀ 110 (PP, Ubbink) dans le conduit - une chaudière par étage C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 110 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 21,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 14,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 14,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,7 17,5 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 7,2 10,7 14,2 17,5 14,7 18,4 21,3 21,6 24,0 25,0

D − 7,0 8,5 9,9 8,7 10,3 11,5 11,6 12,6 13,3

4 A 9,2 12,8 16,5 20,0 17,1 21,0 24,1 24,4 25,0 25,0

B − 9,3 11,0 12,6 11,3 13,1 14,5 14,7 15,8 16,6

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

5 A − − − 11,4 − 11,6 12,4 12,5 13,1 13,6

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 110 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 20,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 12,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 8,6 17,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 9,8 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 7,5 12,6 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,2 11,7 15,2 18,6 21,5 23,7 25,0 25,0 25,0

D − − 7,4 8,9 10,4 11,5 12,5 13,1 13,7 14,0

4 A − 10,2 13,9 17,7 21,2 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 9,7 11,5 13,2 14,6 15,6 16,4 17,0 17,5

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

5 A − − − − 11,7 12,5 13,0 13,5 13,8 14,1

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −
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6.2.5.8 ⌀ 125 (PP, Ubbink) dans le conduit - une chaudière par étage C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 125 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x
14

14 x
16

14 x
18

14 x
20

16 x
16

16 x
18

16 x
20

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

2 A 21,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 14,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 8,3 22,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 5,7 14,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 10,2 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 8,1 17,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 11,1 20,5 25,0 22,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 7,8 13,5 21,3 14,6 23,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 13,6 23,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 10,6 16,9 25,0 18,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 11,6 16,5 12,3 18,0 23,6 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 8,7 11,5 9,1 12,3 15,2 15,6 18,6 21,4 23,5 25,0

5 A − 11,1 16,0 22,6 16,9 24,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 12,4 16,6 13,0 17,8 22,6 23,3 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 11,5 − 12,0 14,1 14,3 16,4 18,3 19,7 20,8

D − − − − − − − − − − 10,9 11,2

6 A − − 13,5 17,2 14,0 18,3 22,5 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − − 13,9 16,0 16,3 18,4 20,3 21,8 22,9

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

7 A − − − − − − 17,7 18,0 20,1 22,1 23,6 24,7

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − − − − − − − 25,4

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 125 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

2 A 9,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,4 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 4,0 11,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 7,4 17,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 6,2 12,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,9 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 6,7 12,9 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 8,8 15,2 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 9,1 15,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 11,8 18,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 8,7 12,6 18,2 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 125 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

4 D − − − 9,2 12,4 15,3 18,2 20,7 22,8 24,4 25,0 25,0

5 A − − 11,9 17,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 13,2 18,0 22,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − 12,1 14,1 16,1 17,8 19,3 20,4 21,2 21,8

D − − − − − − − − − 11,1 11,3 11,5

6 A − − − 14,2 18,5 22,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − 14,0 16,1 18,1 19,9 21,3 22,5 23,3 24,0

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

7 A − − − − − 17,8 19,8 21,6 23,1 24,3 25,0 25,0

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − − − − − − 18,6 18,9

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

6.2.5.9 ⌀ 160 (PP, Ubbink) dans le conduit - une chaudière par étage C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30x
22

32 x
32

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 23,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 16,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 11,6 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 19,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 14,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 10,9 18,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 8,7 13,7 22,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 14,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 11,9 18,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 13,6 20,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 14,8 19,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A − 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 15,4 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 15,9 20,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 14,0 16,4 18,9 21,5 23,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A − 17,2 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 18,7 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 16,0 18,6 21,4 24,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30x
22

32 x
32

7 D − − − − − − − − − − − − − − −

8 A − − 21,2 27,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − 19,9 23,7 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − − − − − − − 18,6 19,0 19,4 19,6 19,9 20,1

D − − − − − − − − − − − − − − −

9 A − − − 23,3 27,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − − 21,7 23,7 25,5 27,0 28,3 29,4 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

10 A − − − − 24,0 26,9 29,8 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

B − − − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Tableau 1

Nombre d’appa-
reils de chauffage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du
point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 18,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 10,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 7,1 19,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 12,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 9,6 22,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,7 14,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 10,1 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 9,1 17,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 13,1 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 9,8 16,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 12,1 19,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − 13,2 21,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 11,0 16,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 12,3 18,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 13,3 17,4 22,6 25,0 25,0 25,0

6 A − − 17,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 14,1 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 14,5 18,2 22,9 25,0 25,0 25,0

D − − − − − 15,1 17,4 19,7 22,0

7 A − − − 21,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 17,1 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − 17,2 19,7 22,2 24,7

D − − − − − − − − −

8 A − − − 19,4 24,3 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − − 18,6 21,7 25,2 27,5 27,5

C − − − − − − − − −
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Nombre d’appa-
reils de chauffage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du
point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27

8 D − − − − − − − − −

9 A − − − − 21,7 25,5 29,7 30,0 30,0

B − − − − − − − 22,4 24,1

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

10 A − − − − − − 25,1 27,8 30,1

B − − − − − − − − −

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

Tableau 2

Nombre d’appa-
reils de chauffage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du
point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

7 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − − − − −

8 A 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − 18,5 18,9 19,3 19,5 19,8 19,9 20,1

D − − − − − − − − −

9 A 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B 25,7 27,0 28,2 29,2 29,9 30,0 30,0 30,0 30,0

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

10 A 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1
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Nombre d’appa-
reils de chauffage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du
point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

10 B − − − − − − − − −

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −



0020325537_00 Notice de montage de la fumisterie 73

6.2.5.10 Longueur maximale des tubes des gaz de
combustion – deux chaudières par étage

La distance verticale entre deux raccordements des gaz de
combustion sur deux étages ne doit pas être inférieure à
2,0 m.

La distance peut être supérieure, à condition que la lon-
gueur maximale des tubes des gaz de combustion entre le
raccordement de chaudière le plus bas et l’ouverture ne dé-
passe pas les indications des tableaux suivants.
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6.2.5.11 ⌀ 110 (PP, Ubbink) dans le conduit - deux chaudières par étage C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 110 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 19,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 11,8 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A − 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 17,5 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 10,7 14,2 17,5 14,7 18,4 21,3 21,6 24,0 25,0

D − 7,0 8,5 9,9 8,7 10,3 11,5 11,6 12,6 13,3

4 A − 12,8 16,5 20,0 17,1 21,0 24,1 24,4 25,0 25,0

B − 9,3 11,0 12,6 11,3 13,1 14,5 14,7 15,8 16,6

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

5 A − − − 11,4 − 11,6 12,4 12,5 13,1 13,6

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 110 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 11,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 6,5 15,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A − 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 12,6 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,2 11,7 15,2 18,6 21,5 23,7 25,0 25,0 25,0

D − − 7,4 8,9 10,4 11,5 12,5 13,1 13,7 14,0

4 A − 10,2 13,9 17,7 21,2 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 9,7 11,5 13,2 14,6 15,6 16,4 17,0 17,5

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

5 A − − − − 11,7 12,5 13,0 13,5 13,8 14,1

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −
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6.2.5.12 ⌀ 125 (PP, Ubbink) dans le conduit - deux chaudières par étage C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 125 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x
14

14 x
16

14 x
18

14 x
20

16 x
16

16 x
18

16 x
20

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

2 A 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 12,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,3 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 3,7 12,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 7,7 20,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 5,6 14,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 3,4 8,7 17,8 25,0 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 5,4 10,8 18,1 11,8 20,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 4,2 9,5 18,8 25,0 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 6,6 12,5 20,8 13,7 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 4,2 7,3 11,9 8,0 13,2 18,5 19,2 24,7 25,0 25,0 25,0

D − − 4,4 6,9 4,8 7,6 10,1 10,4 13,1 15,4 17,2 18,6

5 A − 6,6 11,3 17,7 12,2 19,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 7,7 11,7 8,3 12,8 17,3 17,9 22,5 25,0 25,0 25,0

C − − − 6,7 − 7,2 8,9 9,1 10,9 12,6 13,8 14,7

D − − − − − − − − − − − −

6 A − − 7,6 11,1 8,1 12,2 16,0 16,5 20,5 24,2 25,0 25,0

B − − − 7,3 − 7,7 9,5 9,7 11,5 13,2 14,4 15,3

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

7 A − − − 8,5 − 9,0 10,8 11,1 13,0 14,7 16,0 17,0

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − − − − − 8,9 9,3 9,6

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 125 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

2 A 7,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 4,5 18,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 2,0 9,0 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 1,0 5,3 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 3,7 10,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 7,3 17,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 4,4 10,4 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 6,3 12,4 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 5,2 11,2 21,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 3,8 7,6 14,4 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 4,6 8,3 13,4 18,7 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 125 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

4 D − − − 4,9 7,7 10,2 12,7 14,9 16,7 18,1 19,1 19,9

5 A − − 7,4 12,7 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 8,5 13,0 17,4 21,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − 7,2 9,0 10,7 12,2 13,4 14,3 15,1 15,6

D − − − − − − − − − − − −

6 A − − − 8,3 12,3 16,1 19,9 23,3 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − 7,8 9,5 11,3 12,8 14,0 15,0 15,7 16,2

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

7 A − − − − 9,1 10,9 12,7 14,3 15,6 16,6 17,4 17,9

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − − − 8,8 9,2 9,5 9,8 10,0

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

6.2.5.13 ⌀ 160 (PP, Ubbink) dans le conduit - deux chaudières par étage C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils

de
chauffage

Groupe des
appareils de

chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24
X
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 20,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 23,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 14,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 9,2 21,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 15,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,7 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,9 14,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 4,7 9,5 18,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 10,0 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 7,4 14,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 9,2 15,9 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 6,2 10,1 14,6 20,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 7,5 13,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,7 16,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 6,5 10,0 14,1 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 6,3 7,8 9,9 12,0 14,3 16,2 18,0 19,4 20,6 21,6 22,3 22,9 23,5

7 A − 10,9 17,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 12,2 17,2 23,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils

de
chauffage

Groupe des
appareils de

chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24
X
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

7 C − − − 9,4 11,7 14,1 16,6 18,8 20,8 22,4 23,8 24,8 25,0 25,0 25,0

D − − − − − − − − − − − − − − −

8 A − 9,1 13,7 19,1 26,3 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − 9,5 12,2 15,6 19,2 23,0 26,4 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − − − − − 8,6 9,0 9,3 9,6 9,8 10,0 10,1 10,2

D − − − − − − − − − − − − − − −

9 A − − 11,6 14,9 19,2 23,8 28,6 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − 11,2 12,9 14,6 16,0 17,4 18,4 19,3 20,0 20,6 21,1 21,4

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

10 A − − − 12,0 14,4 17,0 19,6 22,0 24,1 25,8 27,2 28,3 29,3 30,0 30,0

B − − − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Tableau 1

Nombre
d’appareils de

chauffage

Groupe des
appareils de

chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à
partir du point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27 ⌀ 28

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 17,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 12,3 23,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 8,0 14,8 24,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 17,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 12,1 21,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 7,9 13,3 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 8,6 12,5 17,4 23,1 25,0 25,0 25,0

6 A 11,7 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 8,4 14,0 21,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,7 12,2 16,6 21,7 25,0 25,0 25,0

D − − 7,1 8,8 10,7 12,7 14,7 16,5

7 A 9,6 15,2 22,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 10,7 14,9 20,2 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 8,6 10,5 12,7 14,9 17,1 19,1

D − − − − − − − −

8 A − 12,0 16,6 22,4 27,5 27,5 27,5 27,5

B − 8,6 11,0 13,8 17,0 20,4 23,7 26,8
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Nombre
d’appareils de

chauffage

Groupe des
appareils de

chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à
partir du point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27 ⌀ 28

8 C − − − − − − − 8,6

D − − − − − − − −

9 A − − 13,4 16,9 21,0 25,3 29,5 30,0

B − − − − 11,9 13,4 14,9 16,2

C − − − − − − − −

D − − − − − − − −

10 A − − 11,1 13,1 15,4 17,8 20,1 22,3

B − − − − − − − −

C − − − − − − − −

D − − − − − − − −

Tableau 2

Nombre
d’appareils de

chauffage

Groupe des
appareils de

chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à
partir du point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 18,0 19,3 20,4 21,3 22,1 22,7 23,1 23,6

7 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 20,8 22,3 23,5 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − − − −

8 A 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C 9,0 9,3 9,5 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3

D − − − − − − − −

9 A 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B 17,4 18,4 19,2 19,9 20,4 20,9 21,2 21,5

C − − − − − − − −

D − − − − − − − −
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Nombre
d’appareils de

chauffage

Groupe des
appareils de

chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 160 mm dans le conduit (en m), mesurée à
partir du point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

10 A 24,1 25,7 27,0 28,0 28,9 29,6 30,0 30,0

B − − − − − − − −

C − − − − − − − −

D − − − − − − − −
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6.3 Système Poujoulat C(14)3

6.3.1 Conduite des gaz de combustion en acier
inoxydable du fabricant Poujoulat pour
⌀ 80/125 (PP, Vaillant) - une chaudière par
étage

6.3.2 Conduite des gaz de combustion en acier
inoxydable du fabricant Poujoulat pour
⌀ 80/125 (PP, Vaillant) - deux chaudières par
étage

6.3.3 Adresse des fabricants de conduites des gaz
de combustion verticales

Pour la partie verticale, les installations d'évacuation des gaz
de combustion du fabricant Poujoulat sont certifiées avec les
chaudières.

Les installations d'évacuation des gaz de combustion sont
disponibles à l'adresse suivante :

POUJOULAT S.A.

CS 50016

79270 Saint Symphorien

FRANCE

Téléphone +33 (0)5 49 04 40 40

infos@poujoulat.fr



0020325537_00 Notice de montage de la fumisterie 81

6.3.4 Composants de marque Poujoulat pour section verticale

Les tableaux suivants indiquent les composants homologués pour une configuration à conduits multiples dans le cadre de la
certification système.

Composants Couleur ⌀ 110 mm ⌀ 130 mm ⌀ 150 mm ⌀ 180 mm

Réf. art.

Mitre de cheminée Acier inoxy-
dable

17 110 952 17 130 952 17 150 952 17 180 952

Terminal toit, 700 × 700 mm Acier inoxy-
dable

17 110 932 17 130 932 17 150 932 17 180 932

Kit pour étage : 1 × pièce en T, 1 × rallonge télescopique 0,39 m
− 0,64 m

Acier inoxy-
dable

17 110 901 17 130 901 17 150 901 17 180 901

Kit de raccordement, 500 mm Acier inoxy-
dable

17 080 909 17 080 909 17 080 909 17 080 909

Support pour tube Acier inoxy-
dable

17 110 970 17 130 970 17 150 970 17 180 970

Tube, 10 cm Acier inoxy-
dable

17 110 902 17 130 902 17 150 902 17 180 902

Cône de purge avec siphon (récupérateur de condensats) Acier inoxy-
dable

17 110 972 17 130 972 17 150 972 17 180 972

Orifice de révision ininflammable Acier inoxy-
dable

17 150 470 17 150 470 17 150 470 17 150 470

Rallonge 0,45 m Acier inoxy-
dable

17 110 904 17 130 904 17 150 904 17 180 904

Rallonge 0,95 m Acier inoxy-
dable

17 110 905 17 130 905 17 150 905 17 180 905

Rallonge télescopique, 0,39 m - 0,64 m Acier inoxy-
dable

17 110 908 17 130 908 17 150 908 17 180 908

Pièce en T, 90° Acier inoxy-
dable

17 110 950 17 130 950 17 150 950 17 180 950

Support pour pièce en T Acier inoxy-
dable

17 110 953 17 130 953 17 150 953 17 180 953
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6.3.5 Conditions générales des systèmes
ventouse

6.3.5.1 Raccordement de différentes chaudières

Vous pouvez raccorder des chaudières de différentes puis-
sances à un système ventouse, à condition qu’il ait bien été
dimensionné pour la chaudière qui présente la plus grande
puissance.

6.3.5.2 Regroupement des appareils de chauffage

Groupe Types d'appareils de chauffage

A −

B −

C VUW 32CS/1-5 M (N-FR)

VUW 36CS/1-5 M (N-FR)

D −

Remarque

Les chaudières dotées d'un raccordement des
gaz de combustion de Ø 80/125 ne peuvent pas
être transformés en raccordement des gaz de
combustion de Ø 60/100.

6.3.5.3 Longueurs maximales de tube ventouse

Longueurs de tube ventouse maximales dans la section hori-
zontale (→ Chapitre 6.4.1).

6.3.5.4 Dispositifs antirefoulement autorisés

Installez impérativement le tube d'entrée d'air avec dispositif
antirefoulement intégré et capteur de débit massique d'air (→
instructions de conversion).

6.3.5.5 Installer la chaudière ultérieurement

Si vous envisagez d’installer une chaudière ultérieurement,
vous devez obturer le raccord du système à ventouse cor-
respondant.

▶ Utilisez le capuchon obturateur (réf. art. 0020060593).

6.3.5.6 Longueur des tubes des gaz de combustion
maximale

La distance verticale entre deux raccords des gaz de com-
bustion ne doit pas être inférieure à 2,0 m.

La distance peut être supérieure, à condition que la longueur
des tubes des gaz de combustion maximale entre le raccor-
dement de chaudière le plus bas et l’ouverture ne dépasse
pas les indications des tableaux suivants.
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6.3.5.7 ⌀ 110 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 110 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 18,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 11,3 21,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 18,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 12,2 21,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 8,1 12,7 18,2 23,8 19,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 7,0 9,0 11,1 9,4 11,7 13,6 13,8 15,5 16,7

4 A 11,4 17,2 24,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 11,1 14,3 17,5 14,8 18,4 21,5 21,9 24,6 25,0

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

5 A − − 11,9 13,5 12,2 14,0 15,5 15,7 17,0 18,1

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 110 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 23,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 16,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 10,7 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 7,0 14,0 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 11,6 22,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 8,3 14,7 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,0 9,4 14,2 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 7,5 9,7 11,8 13,7 15,3 16,5 17,3 18,0

4 A 8,6 13,0 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,0 11,9 15,3 18,7 21,7 24,3 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

5 A − − − 12,4 14,1 15,6 16,9 17,8 18,6 19,2

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −
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6.3.5.8 ⌀ 130 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x
14

14 x
16

14 x
18

14 x
20

16 x
16

16 x
18

16 x
20

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

2 A 7,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 5,6 18,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 4,1 12,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 8,3 19,9 25,0 22,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A − 13,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,6 20,3 25,0 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 7,0 13,9 25,0 15,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 9,5 16,8 10,4 19,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 9,7 18,0 25,0 19,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 13,1 22,1 14,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 9,5 14,5 10,1 16,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 10,3 − 11,4 16,7 17,4 22,9 25,0 25,0 25,0

5 A − − 13,1 19,9 14,0 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 14,8 11,0 16,5 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − 11,5 15,6 16,1 20,1 24,4 25,0 25,0

D − − − − − − 10,9 11,1 12,7 14,5 16,0 17,3

6 A − − − 15,6 − 17,1 24,0 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − − − 17,5 17,9 22,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − − − 13,7 15,1 16,4 17,5

D − − − − − − − − − − − −

7 A − − − − − − 19,2 19,7 23,8 25,0 25,0 25,0

B − − − − − − − − 16,8 18,7 20,4 21,8

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − − − − 19,4 21,7 23,7 25,4

B − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du
point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

2 A 11,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 7,7 22,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 5,4 15,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 3,7 10,1 23,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 6,8 15,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 11,2 23,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,0 16,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 10,8 19,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 11,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 8,4 14,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 10,3 16,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du
point de raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

4 D − − − 11,3 16,7 21,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − − 14,3 22,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 11,1 16,4 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 11,3 15,5 19,4 23,2 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − 12,5 14,0 15,5 16,7 25,0 25,0

6 A − − − 17,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − 17,4 21,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − 13,4 23,2 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − − 14,0 15,5 16,7 25,0 25,0

7 A − − − − 19,2 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − − 16,4 18,2 19,8 21,2 22,4 23,3

C − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − −

8 A − − − − − 19,1 21,1 23,0 24,7 26,1 27,1

B − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − −

6.3.5.9 ⌀ 150 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 16,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 21,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 14,2 22,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 10,3 14,7 21,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 19,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 14,6 21,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 13,6 18,3 24,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 11,7 13,5 15,2 16,8 18,3 19,6 20,7 21,6 22,3 22,9 23,4 23,8

6 A 15,5 21,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 15,5 20,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − 14,5 15,7 16,6 17,5 18,3 18,9 19,4 19,8 20,1 20,4

D − − − − − − − − − − − − − − −

7 A − 17,3 22,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 16,3 18,5 20,6 22,8 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − − − − − − − − − −
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

7 D − − − − − − − − − − − − − − −

8 A − − − 19,7 22,4 25,3 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Tableau 1

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 13,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 14,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 10,2 21,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 7,3 14,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 13,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,3 19,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 13,1 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 9,6 13,5 19,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 11,1 17,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 13,7 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 12,8 16,6 21,7 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − 11,1 12,6 14,2 15,7 17,2

6 A − 14,6 20,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 14,7 18,7 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − 13,8 14,9 15,9

D − − − − − − − − −

7 A − − 16,5 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − − 17,3 19,3 21,3 23,2

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

8 A − − − − 18,6 21,1 23,6 26,2 27,5

B − − − − − − − − −

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

Tableau 2

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 18,5 19,6 20,6 21,4 22,1 22,6 23,1 23,5 23,9

6 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 16,8 17,5 18,2 18,8 19,2 19,6 19,9 20,2 20,5

D − − − − − − − − −

7 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

8 A 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − − − − − − −

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

6.3.5.10 ⌀ 180 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

2 A 8,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,1 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 4,4 16,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 10,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 6,0 16,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 12,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,8 22,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 6,5 15,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 11,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,2 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 13,8 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 10,4 16,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − − 18,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 14,4 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

5 C − − 10,9 15,4 23,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 11,0 14,3 19,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A − − 15,3 23,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 17,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − 15,0 19,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − − − − − − − − − − −

7 A − − − 19,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − 18,5 23,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − − − − − − − 16,0 16,6 17,2

D − − − − − − − − − − − − − − −

8 A − − − − 21,3 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − − − − 19,1 22,0 25,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

9 A − − − − − 21,0 25,1 29,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

10 A − − − − − − − − − − − − 23,8 24,8 25,7

B − − − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27 ⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 21,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 22,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 15,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 10,7 22,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 19,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 14,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 10,6 18,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 13,2 20,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 14,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 11,6 18,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 13,0 18,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 12,2 15,7 20,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A − 19,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 14,8 20,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 16,3 20,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − − − − − − − − − − −
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27 ⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

7 A − 16,6 22,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 16,2 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − − − − − − − 16,3 16,8 17,3

D − − − − − − − − − − − − − − −

8 A − − 18,7 23,2 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − − − 19,5 22,3 25,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

9 A − − − − 21,9 25,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

10 A − − − − − − − − − − − 23,4 24,3 25,1 25,9

B − − − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −
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6.3.5.11 Longueur maximale des tubes des gaz de
combustion – deux chaudières par étage

La distance verticale entre deux raccordements des gaz de
combustion sur deux étages ne doit pas être inférieure à
2,0 m.

La distance peut être supérieure, à condition que la lon-
gueur maximale des tubes des gaz de combustion entre le
raccordement de chaudière le plus bas et l’ouverture ne dé-
passe pas les indications des tableaux suivants.
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6.3.5.12 ⌀ 110 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 110 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x 14 14 x 16 14 x 18 14 x 20 16 x 16 16 x 18 16 x 20 18 x 18 18 x 20 20 x 20

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 16,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 10,0 20,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 15,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,2 19,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,0 10,7 16,3 21,9 17,2 23,6 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 5,0 7,1 9,0 7,3 9,6 11,5 11,8 13,4 14,6

4 A 7,2 12,5 19,0 25,0 20,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 4,3 6,5 9,2 11,9 9,6 12,7 15,4 15,7 25,0 25,0

C − − − − − − − − 25,0 25,0

D − − − − − − − 11,8 13,4 14,6

5 A − − 6,8 8,1 7,0 8,5 9,8 9,9 11,0 11,9

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appa-
reils de
chauffage

Groupe des ap-
pareils de chauf-
fage

Longueur maximale de tube ⌀ 110 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24

2 A 21,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 14,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 9,1 21,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 5,5 12,8 23,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 9,4 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,2 12,6 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 3,8 7,3 12,2 18,1 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 3,7 5,5 7,6 9,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 9,4 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,2 12,6 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 3,8 7,3 12,2 18,1 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 3,7 5,5 7,6 9,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − − 5,9 7,2 8,6 9,9 10,9 11,7 12,3 12,8

B − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − −
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6.3.5.13 ⌀ 130 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre d’appa-
reils de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

14 x
14

14 x
16

14 x
18

14 x
20

16 x
16

16 x
18

16 x
20

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

2 A 5,9 24,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 3,7 16,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 2,2 10,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 1,1 6,5 18,4 25,0 20,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A − 11,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 7,4 18,2 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 4,8 11,8 23,3 13,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 7,4 14,7 8,3 17,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − 6,0 13,8 25,0 15,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 4,2 9,2 17,7 10,3 21,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 5,5 10,2 6,1 12,0 20,4 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 6,0 3,6 7,1 12,0 12,6 17,6 23,1 25,0 25,0

5 A − − 8,6 15,2 9,4 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 6,0 10,1 6,5 11,8 19,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 5,9 − 6,8 10,6 11,1 14,8 18,7 22,2 25,0

D − − − − − − 6,0 6,2 7,5 9,0 10,2 11,2

6 A − − − 9,8 6,5 11,3 17,8 18,6 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 6,5 − 7,4 11,3 11,7 15,5 19,5 23,0 25,0

C − − − − − − 6,0 6,1 7,2 8,3 9,3 10,1

D − − − − − − − − − − − −

7 A − − − − − 8,6 12,6 13,0 16,9 21,0 24,6 25,0

B − − − − − − − − 9,9 11,5 12,9 14,2

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre d’appa-
reils de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

2 A 1,2 9,1 25,0 25,0 25,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 5,8 21,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 3,5 13,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 1,9 8,4 22,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A − 4,5 13,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 9,0 21,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 5,8 14,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 3,5 8,7 17,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A − − 7,2 16,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 4,9 10,7 21,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − 6,3 11,9 20,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 3,6 6,9 12,0 16,8 21,7 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A − − − 9,7 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 6,6 11,7 19,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − 6,6 10,6 14,1 17,7 21,0 23,9 25,0 25,0

D − − − − − 6,0 7,3 8,6 9,8 10,8 11,6 12,3
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Nombre d’appa-
reils de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 130 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 15 ⌀ 16 ⌀ 17 ⌀ 18 ⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26

6 A − − − 6,6 11,1 17,8 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − − 7,2 11,3 14,8 18,4 21,8 24,8 25,0 25,0

C − − − − − 5,9 7,0 8,0 9,0 9,8 10,4 11,0

D − − − − − − − − − − − −

7 A − − − − 8,4 12,5 16,2 19,9 23,4 25,0 25,0 25,0

B − − − − − − 9,6 11,1 12,5 13,6 14,6 15,4

C − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − −

6.3.5.14 ⌀ 150 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

18 x
18

18 x
20

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 22,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 14,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 17,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 10,2 18,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 6,2 10,3 16,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 14,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,1 17,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,2 8,9 13,4 18,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − 6,5 7,8 9,1 10,4 11,5 12,6 13,4 14,1 14,6 15,1 15,5 15,8

6 A 9,8 15,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,7 9,6 14,2 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − 6,4 7,1 7,8 8,5 9,0 9,5 9,9 10,2 10,4 10,7 10,8

D − − − − − − − − − − − − − − −

7 A − 10,8 15,5 21,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − − 9,3 11,1 12,9 14,7 16,3 17,7 18,8 19,7 20,5 21,1 21,7 22,1

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

8 A − − 9,4 11,5 14,0 16,4 18,9 21,0 23,0 24,5 25,8 26,9 27,5 27,5 27,5

B − − − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Tableau 1
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 19 ⌀ 20 ⌀ 21 ⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 18,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 11,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 18,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 12,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 8,0 19,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 5,0 12,4 23,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 9,7 22,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 6,7 15,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 4,1 9,1 16,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 5,6 9,2 14,5 21,7 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 6,6 13,4 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,2 15,3 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 8,2 11,8 16,5 22,2 25,0 25,0 25,0

D − − − − 6,0 7,1 8,4 9,6 10,7

6 A − 9,0 14,3 22,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 6,3 8,9 12,5 17,4 23,3 25,0 25,0 25,0

C − − − − − 6,0 6,7 7,3 8,0

D − − − − − − − − −

7 A − − 10,1 13,8 18,8 24,7 25,0 25,0 25,0

B − − − − 8,6 10,2 11,9 13,5 15,1

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

8 A − − − 8,9 10,6 12,7 15,0 17,2 19,4

B − − − − − − − − −

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

Tableau 2

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des appa-
reils de chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 150 mm dans le conduit (en m), mesurée à partir du point de
raccordement le plus bas de la chaudière

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

5 C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 11,7 12,6 13,3 13,9 14,5 14,9 15,3 15,6 15,9

6 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 8,5 9,0 9,4 9,8 10,1 10,3 10,6 10,7 10,9

D − − − − − − − − −

7 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 16,5 17,7 18,7 19,6 20,3 20,9 21,4 21,8 22,2

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

8 A 21,3 23,0 24,4 25,6 26,6 27,4 27,4 27,5 27,5

B − − − − − − − − −

C − − − − − − − − −

D − − − − − − − − −

6.3.5.15 ⌀ 180 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3

Conduit carré

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 12,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 23,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 16,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 9,8 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 6,4 12,3 22,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 14,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 9,9 18,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,5 10,9 18,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − 6,4 9,6 14,1 20,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 9,7 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 7,1 11,6 19,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 6,6 9,3 13,0 18,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − − − − − − − − −

7 A − 12,7 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 8,5 11,9 17,0 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − −

8 A − 9,7 13,7 19,7 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − 8,8 10,8 13,2 16,2 19,4 23,0 26,4 27,5 27,5 27,5
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme rectangulaire (en cm)

20 x
20

20 x
22

22 x
22

22 x
24

24 x
24

24 x
26

26 x
26

26 x
28

28 x
28

28 x
30

30 x
30

30 x
32

32 x
32

8 C − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − −

9 A − − − 12,5 16,1 20,5 26,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − −

10 A − − − − − − − − − − − 10,9 11,3

B − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − −

Conduit rond

Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27 ⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

2 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 19,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3 A 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 19,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 13,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 8,4 19,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4 A 15,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 10,7 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C 6,7 14,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D 4,4 9,1 16,2 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

5 A 9,9 20,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B 7,1 14,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − 8,6 13,8 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − 7,6 10,9 15,7 22,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6 A 7,2 13,4 23,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

B − 9,2 14,5 22,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − 7,6 10,3 14,4 19,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

D − − − − − − − − − − − − − − −

7 A − 10,3 15,7 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,5 25,0 25,0 25,0 25,0

B − − 9,8 13,4 18,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

8 A − 8,4 11,3 15,5 21,7 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

B − − − − 9,3 11,1 13,4 16,1 19,1 22,2 25,3 27,5 27,5 27,5 27,5

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

9 A − − − − 13,3 16,7 20,9 25,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

B − − − − − − − − − 22,2 25,3 28,3 30,0 30,0 30,0

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −

10 A − − − − − − − − − − − − − 11,0 11,4
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Nombre
d’appareils
de chauf-
fage

Groupe des
appareils de
chauffage

Longueur maximale de tube ⌀ 180 mm dans le conduit (en m)

Dimension minimale de la cheminée de forme ronde (en cm)

⌀ 22 ⌀ 23 ⌀ 24 ⌀ 25 ⌀ 26 ⌀ 27 ⌀ 28 ⌀ 29 ⌀ 30 ⌀ 31 ⌀ 32 ⌀ 33 ⌀ 34 ⌀ 35 ⌀ 36

10 B − − − − − − − − − − − − − − −

C − − − − − − − − − − − − − − −

D − − − − − − − − − − − − − − −
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6.4 Montage de la section horizontale

6.4.1 Longueurs de tube de ventouse maximales
dans la section horizontale

Longueurs maximales de tube de ventouse à l’horizontale :

– 1,4 m plus trois coudes à 87°

ou

– 3,0 m plus deux coudes à 87°.

6.4.2 Montage de la section horizontale Ø 80/125

6.4.2.1 Contenu de la livraison du kit de
raccordement de base ⌀ 80/125 - réf.
art. 0020232147

1

67 5 4

2 3

1 Coude à 87° avec
orifice de révision

2 Rallonge

3 Rallonge courte

4 Rosace murale

5 Vis de blocage, inoxy-
dable (6 x)

6 Collier de 70 mm (3 x)

7 Pièce de raccordement
⌀ 80/125 mm

6.4.2.2 Montage de la section horizontale

3 5

1. Modifiez les produits pour les raccorder à un conduit
du système ventouse ⌀ 80/125 mm.

– La procédure de montage de la pièce de raccorde-
ment ⌀ 80/125 mm pour conduit du système ven-
touse figure dans la notice d’installation du produit

2. Raccordez la chaudière au système à ventouse
comme indiqué dans la notice de montage de la
fumisterie de la chaudière.

3. Montez la rallonge courte (3) entre la section horizon-
tale et la section verticale.

4. Montez une des vis de blocage inoxydables (5) sur la
section verticale pour sécuriser le raccordement.

Remarque

Le montage des autres composants est
décrit dans la notice de montage du conduit
du système ventouse des chaudières.

5. Si l'élément de raccordement des condensats permet-
tant de renvoyer les condensats vers la conduite des

gaz de combustion est installé, raccordez la conduite
d'écoulement des condensats à la chaudière.

6.4.2.3 Conduits du système ventouse et
composants homologués Ø 80/125

Le tableau suivant indique quel est le conduit du système
ventouse homologué dans le cadre de la certification globale
du système ainsi que les composants homologués.

Remarque

Les conduits du système ventouse et composants
ne sont pas tous disponibles à la vente dans votre
pays.

Système concentrique (PP) ⌀ 80/125 mm Réf. art.

Pièce de raccordement du conduit du système
ventouse (PP), concentrique

0020147469

Kit de raccordement de base 0020232147

Rallonge, (PP), concentrique, 0,5 m 303202

Rallonge, (PP), concentrique, 1,0 m 303203

Rallonge, (PP), concentrique, 2,0 m 303205

Coudes à 45°, (PP), concentriques (2 x) 303211

Coudes à 87°, (PP), concentriques 303210

Orifice de révision, (PP), 0,25 m 303218

Séparateur, (PP), ⌀ 80/125 303215

Coude à 87° avec trappe d’inspection (PP),
concentrique (pour fonctionnement indépendant
de l’air ambiant)

303217

Collier (5 x), ⌀ 125 303616

6.5 Obturation de la cheminée

1. Obturez la cheminée à tous les étages, en utilisant les
matériaux adéquats.

2. Placez les trappes de nettoyage dans la cheminée,
avec du mortier.

– S’il y a du mortier qui tombe dans la cheminée,
retirez-le au fond de la cheminée.

6.6 Montage du capuchon obturateur sur le
système ventouse à surpression

Danger !
Risques d'intoxication en cas de fuite de
gaz de combustion

La conduite des gaz de combustion est
constamment sous pression. Si un raccor-
dement de l'appareil n'est pas fourni avec
l'appareil de chauffage, le gaz de combustion
s'évacue sans entrave.

▶ Dans ce cas, fermez le raccordement
au système ventouse avec le capuchon
d’obturation.

▶ Si vous comptez installer ultérieurement une chaudière
dans un système ventouse à surpression, vous devez
obturer le raccord correspondant du système ventouse.
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– Il existe des kits d’obturation pour les conduits du
système ventouse ⌀ 60/100 et ⌀ 80/125.

6.6.1 Nomenclature, réf. art. 0020060592
(⌀ 60/100) et 0020060593 (⌀ 80/125)

1 2 3

1 Capuchon d’air
⌀ 100 mm (⌀ 60/100) ou
⌀ 125 mm (⌀ 80/125)

2 Capuchon des gaz de
combustion ⌀ 60 mm
(⌀ 60/100) ou ⌀ 80 mm
(⌀ 80/125)

3 2 vis de fixation

6.6.2 Montage du couvercle d’air et du couvercle
des gaz de combustion

1

2

3

Danger !
Risque d’intoxication par les gaz de com-
bustion qui s’échappent !

La conduite des gaz de combustion est
constamment sous pression. Lorsqu'un
tube de raccordement est retiré, les gaz de
combustion s'échappent librement.

▶ Avant de monter les couvercles de ferme-
ture (1 et 2), veillez à ce que le tube d'air
monté (3) soit fixé à la structure du bâti-
ment.

1. Emmanchez le couvercle des gaz de combustion (2) et
le couvercle d’air (1) sur le raccordement concentrique
du système ventouse, jusqu’en butée.

2. Percez deux trous de ⌀ 3 mm à travers le couvercle
d’air et le tube d’air, de part et d’autre, à une distance
de 30 mm du bord avant du couvercle d’air.

30 mm

1 2

Danger !
Risque d’intoxication par les fumées qui
s’échappent !

Si la fixation n’est pas montée correctement
ou qu’elle se détache, il risque d’y avoir une
fuite de gaz de combustion.

▶ Vérifiez que les perçages traversent bien
le capuchon d’air (1) et le tube d’air (2).

3. Vissez les deux vis à tôle pour fixer le couvercle d’air.

4. Vérifiez que le dispositif d’obturation est bien étanche.



100 Notice de montage de la fumisterie 0020325537_00

Index

C
Cadre écarteur .................................................................... 36
Capuchon obturateur......................................... 10, 24, 40, 98
Certification CE ..................................................................... 4
Chaudière

Installer ultérieurement .................... 14, 20, 26, 44, 66, 82
Chaudières

raccorder différentes........................ 14, 20, 26, 44, 66, 82
Regroupement ................................. 14, 20, 26, 44, 66, 82

Composants certifiés........................................................... 26
Conduite d'écoulement des condensats ............................. 38
Conduite d'évacuation des condensats............................... 38
Conduits du système ventouse et composants homologués

⌀ 60/100..................................................................... 7, 39
⌀ 80/125................................................................... 24, 98

Cotes de raccordement
⌀ 60/100........................................................................... 7
⌀ 80/125........................................................................... 8

Couvercle d’air .................................................. 10, 25, 41, 99
Couvercle des gaz de combustion .................... 10, 25, 41, 99
D
Dispositifs antirefoulement, homolo-
gués....................................................... 14, 20, 26, 44, 66, 82
Documents ............................................................................ 5
Durée de résistance au feu ................................................. 30
E
Évacuation des condensats ................................................ 37
F
Fond du conduit................................................................... 33
H
Humidité et eaux de pluie.................................................... 30
I
Insert de siphon................................................................... 39
Installateur spécialisé ............................................................ 3
Installations d'évacuation des gaz de combustion en
céramique, raccordement...................................................... 8
L
Longueur des tubes des gaz de combustion ...................... 28
Longueurs de tube ............................................................ 7–8
Longueurs de tube de ventouse, maximales .......... 24, 39, 98
Longueurs maximales de tube de ventouse ........... 24, 39, 98
M
Mitre de cheminée............................................................... 34
Montage de la conduite d’écoulement des condensats ...... 37
Montage de la pièce de raccordement ⌀ 80/125 mm.......... 40
Monter la conduite des gaz de combustion dans le
conduit ................................................................................. 34
O
Obturation de la cheminée .................................................. 98
Opérations préalables au montage ..................................... 31
P
Pièce de raccordement des condensats ............................. 38
Pièce en T des condensats ................................................. 37
Préparation du montage du conduit .................................... 31
Prescriptions.......................................................................... 4
Q
Qualifications......................................................................... 3
R
Raccordement de l’arrivée des condensats ........................ 37
Rectification des repères pour le raccordement du système
ventouse et le raccordement des condensats..................... 32
Remplacement de chaudière .............................................. 38

S
Section horizontale.............................................................. 36
Section horizontale pour les groupes de conduits
parallèles ............................................................................. 36
Siphon ................................................................................. 33
Systèmes de frettage, recommandés.................................. 39
T
Trappes de nettoyage ......................................................... 98
U
Utilisation conforme de l’appareil .......................................... 3
V
Validité................................................................................... 5









Supplier

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)

SAS au capital de 19 800 000 euros - RCS Créteil 312 574 346 Siège social: 8 Avenue Pablo Picasso

94120 Fontenay-sous-Bois

Téléphone 01 4974 1111 Fax 01 4876 8932

www.vaillant.fr

Publisher/manufacturer

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de www.vaillant.de

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with
the manufacturer's written consent. Subject to technical modifications.

0020325537_00


	Notice de montage de la fumisterie
	1 Sécurité
	1.1 Mises en garde relatives aux opérations
	1.2 Utilisation conforme
	1.3 Consignes de sécurité générales
	1.3.1 Danger en cas de qualification insuffisante
	1.3.2 Respecter les avertissements de sécurité
	1.3.3 Risque d'intoxication par les gaz de combustion
	1.3.4 Risque d'explosion en cas de fonctionnement avec un type de gaz inadapté
	1.3.5 Risques d'incendie en cas d'espacement insuffisant

	1.4 Certification CE
	1.5 Prescriptions (directives, lois, normes)

	2 Remarques relatives à la documentation
	2.1 Respect des documents complémentaires applicables
	2.2 Conservation des documents
	2.3 Validité de la notice

	3 Montage du système ventouse à conduit multiple pour chaudière de type C(10)3
	3.1 Consignes générales et étude des longueurs de tube maximales
	3.2 Montage de la section verticale
	3.3 Montage de la section horizontale
	3.3.1 Montage de la section horizontale Ø 60/100
	3.3.1.1 Longueurs de tube de ventouse maximales dans la section horizontale
	3.3.1.2 Cotes de raccordement
	3.3.1.3 Contenu de la livraison, kit de raccordement de base ⌀ 60/100 - réf. art. 0020277302
	3.3.1.4 Montage de la section horizontale
	3.3.1.5 Conduits du système ventouse et composants homologués Ø 60/100

	3.3.2 Montage de la section horizontale Ø 80/125
	3.3.2.1 Longueurs de tube de ventouse maximales dans la section horizontale
	3.3.2.2 Cotes de raccordement
	3.3.2.3 Contenu de la livraison du kit de raccordement de base ⌀ 80/125 - réf. art. 0020232147
	3.3.2.4 Montage de la section horizontale
	3.3.2.5 Montage du raccordement à l’installation d’évacuation des gaz de combustion en céramique
	3.3.2.6 Montage côté appareil du raccordement à l’installation d’évacuation des gaz de combustion en céramique
	3.3.2.7 Conduits du système ventouse et composants homologués Ø 80/125


	3.4 Montage du capuchon obturateur sur le système ventouse à surpression
	3.4.1 Nomenclature, réf. art. 0020060592 (⌀ 60/100) et 0020060593 (⌀ 80/125)
	3.4.2 Montage du couvercle d’air et du couvercle des gaz de combustion


	4 Monter le système ventouse à conduit multiple pour type de chaudière C(11)3
	4.1 Adresse du fabricant de conduite des gaz de combustion verticale
	4.2 Composants pour conduites d’air/des gaz de combustion verticales de la société Ubbink
	4.2.1 Conditions générales des systèmes ventouse
	4.2.1.1 Raccordement de différentes chaudières
	4.2.1.2 Regroupement des appareils de chauffage
	4.2.1.3 Longueurs maximales de tube ventouse
	4.2.1.4 Dispositifs antirefoulement autorisés
	4.2.1.5 Installer la chaudière ultérieurement
	4.2.1.6 Système Ubbink - Longueurs de tube maximales C(11)3 - une chaudière par étage
	4.2.1.7 Système Ubbink - Longueurs maximales des tubes C(11)3 - une chaudière par étage - avec 2 coudes à 45°
	4.2.1.8 Système Ubbink - Longueurs maximales des tubes C(11)3 - deux chaudières par étage
	4.2.1.9 Système Ubbink - Longueurs maximales des tubes C(11)3 - deux chaudières par étage - avec 2 coudes à 45°


	4.3 Composants pour conduites d’air/des gaz de combustion verticales de la société Poujoulat
	4.3.1 Conditions générales des systèmes ventouse
	4.3.1.1 Raccordement de différentes chaudières
	4.3.1.2 Regroupement des appareils de chauffage
	4.3.1.3 Longueurs maximales de tube ventouse
	4.3.1.4 Dispositifs antirefoulement autorisés
	4.3.1.5 Installer la chaudière ultérieurement
	4.3.1.6 Système Poujoulat- Longueurs maximales des tubes C(11)3 - une chaudière par étage
	4.3.1.7 Système Poujoulat- Longueurs maximales des tubes C(11)3 - une chaudière par étage - avec 2 coudes à 45°
	4.3.1.8 Système Poujoulat- Longueurs maximales des tubes C(11)3 - deux chaudières par étage
	4.3.1.9 Système Poujoulat- Longueurs maximales des tubes C(11)3 - deux chaudières par étage - avec 2 coudes à 45°


	4.4 Montage de la section verticale
	4.5 Montage de la section horizontale
	4.5.1 Longueurs de tube de ventouse maximales dans la section horizontale
	4.5.2 Montage de la section horizontale Ø 80/125
	4.5.2.1 Contenu de la livraison du kit de raccordement de base ⌀ 80/125 - réf. art. 0020232147
	4.5.2.2 Montage de la section horizontale
	4.5.2.3 Conduits du système ventouse et composants homologués Ø 80/125


	4.6 Montage du capuchon obturateur sur le système ventouse à surpression
	4.6.1 Nomenclature, réf. art. 0020060592 (⌀ 60/100) et 0020060593 (⌀ 80/125)
	4.6.2 Montage du couvercle d’air et du couvercle des gaz de combustion


	5 Monter le système ventouse à conduit multiple pour type de chaudière C(14)3 - Système Vaillant
	5.1 Conduite flexible des gaz de combustion ⌀ 100 (PP) pour ⌀ 60/100 (PP) et groupes de cheminées parallèles
	5.2 Conduite flexible des gaz de combustion ⌀ 100 (PP) pour ⌀ 60/100 (PP) et ⌀ 80/125 (PP)
	5.3 Composants certifiés
	5.4 Composants Vaillant pour conduite flexible des gaz de combustion (PP) et groupes de conduits parallèles
	5.5 Conditions générales des systèmes ventouse
	5.5.1 Raccordement de différentes chaudières
	5.5.2 Regroupement des appareils de chauffage
	5.5.3 Longueurs maximales de tube ventouse
	5.5.4 Dispositifs antirefoulement autorisés
	5.5.5 Installer la chaudière ultérieurement
	5.5.6 Longueur des tubes des gaz de combustion maximale
	5.5.7 Longueur maximale des tubes des gaz de combustion ⌀ 100 (PP) avec ⌀ 60/100 (PP), groupes de conduites parallèles - C(14)3
	5.5.8 Système Vaillant - longueur maximale des tubes des gaz de combustion ⌀ 100 (PP) avec ⌀ 60/100 - C(14)3
	5.5.9 Système Vaillant - longueur maximale des tubes des gaz de combustion ⌀ 100 (PP) avec ⌀ 80/125 - C(14)3

	5.6 Exigences relatives au conduit d'air et aux matériaux
	5.6.1 Protection vis-à-vis de l’humidité et des eaux de pluie
	5.6.2 Hauteur de l’embouchure au-dessus du toit
	5.6.3 Agencement des orifices de révision

	5.7 Montage de la conduite des gaz de combustion en acier inoxydable pour ⌀ 80/125 (PP)
	5.8 Montage de la section verticale de marque Vaillant
	5.8.1 Opérations préalables au montage et à l’installation
	5.8.2 Monter la conduite des gaz de combustion dans le conduit
	5.8.3 Montage de la section horizontale
	5.8.4 Montage de la section horizontale avec des groupes de conduits parallèles
	5.8.5 Évacuation des condensats dans la conduite verticale des gaz de combustion
	5.8.5.1 Contenu de la livraison du kit de raccordement - réf. art. 0010045383
	5.8.5.2 Montage de la conduite d’écoulement des condensats
	5.8.5.3 Installer le raccord de la conduite d'écoulement des condensats, référence d'article 0010046851, lors du remplacement de la chaudière
	5.8.5.4 Démontage de l’insert de siphon pour maintenance
	5.8.5.5 Systèmes de frettage recommandés


	5.9 Montage de la section horizontale
	5.9.1 Longueurs de tube de ventouse maximales dans la section horizontale
	5.9.2 Montage de la section horizontale Ø 60/100
	5.9.2.1 Contenu de la livraison, kit de raccordement de base ⌀ 60/100 - réf. art. 0020277302
	5.9.2.2 Montage de la section horizontale
	5.9.2.3 Conduits du système ventouse et composants homologués Ø 60/100

	5.9.3 Montage de la section horizontale Ø 80/125
	5.9.3.1 Montage de la pièce de raccordement pour conduit du système ventouse ⌀ 80/125 mm
	5.9.3.2 Contenu de la livraison du kit de raccordement de base ⌀ 80/125 - réf. art. 0020232147
	5.9.3.3 Montage de la section horizontale
	5.9.3.4 Conduits du système ventouse et composants homologués Ø 80/125


	5.10 Montage du capuchon obturateur sur le système ventouse à surpression
	5.10.1 Nomenclature, réf. art. 0020060592 (⌀ 60/100) et 0020060593 (⌀ 80/125)
	5.10.2 Montage du couvercle d’air et du couvercle des gaz de combustion


	6 Montage du système ventouse à conduit multiple pour chaudière de type C(14)3
	6.1 Système Schiedel/Ontop C(14)3
	6.1.1 Conduite des gaz de combustion en acier inoxydable du fabricant Schiedel/Ontop pour ⌀ 80/125 (PP, Vaillant) – une chaudière par étage
	6.1.2 Conduite des gaz de combustion en acier inoxydable de marque Schiedel/Ontop pour ⌀ 80/125 (PP, Vaillant) – deux chaudières par étage
	6.1.3 Composants de marque Schiedel/Ontop (Metaloterm) pour section verticale
	6.1.4 Conditions générales des systèmes ventouse
	6.1.4.1 Raccordement de différentes chaudières
	6.1.4.2 Regroupement des appareils de chauffage
	6.1.4.3 Longueurs maximales de tube ventouse
	6.1.4.4 Dispositifs antirefoulement autorisés
	6.1.4.5 Installer la chaudière ultérieurement
	6.1.4.6 Longueur des tubes des gaz de combustion maximale
	6.1.4.7 ⌀ 80 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.1.4.8 ⌀ 100 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.1.4.9 ⌀ 113 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.1.4.10 ⌀ 130 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.1.4.11 ⌀ 150 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.1.4.12 ⌀ 180 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.1.4.13 Longueur maximale des tubes des gaz de combustion – deux chaudières par étage
	6.1.4.14 ⌀ 100 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3
	6.1.4.15 ⌀ 113 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3
	6.1.4.16 ⌀ 130 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3
	6.1.4.17 ⌀ 150 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3
	6.1.4.18 ⌀ 180 (acier inoxydable, Metaloterm) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3


	6.2 Système Ubbink C(14)3
	6.2.1 Conduite des gaz de combustion en acier inoxydable du fabricant Ubbink pour ⌀ 80/125 (PP, Vaillant) - une chaudière par étage
	6.2.2 Conduite des gaz de combustion en acier inoxydable du fabricant Ubbink pour ⌀ 80/125 (PP, Vaillant) - deux chaudières par étage
	6.2.3 Adresse des fabricants de conduites des gaz de combustion verticales
	6.2.4 Composants de marque Ubbink pour section verticale
	6.2.5 Conditions générales des systèmes ventouse
	6.2.5.1 Raccordement de différentes chaudières
	6.2.5.2 Regroupement des appareils de chauffage
	6.2.5.3 Longueurs maximales de tube ventouse
	6.2.5.4 Dispositifs antirefoulement autorisés
	6.2.5.5 Installer la chaudière ultérieurement
	6.2.5.6 Longueur des tubes des gaz de combustion maximale
	6.2.5.7 ⌀ 110 (PP, Ubbink) dans le conduit - une chaudière par étage C(14)3
	6.2.5.8 ⌀ 125 (PP, Ubbink) dans le conduit - une chaudière par étage C(14)3
	6.2.5.9 ⌀ 160 (PP, Ubbink) dans le conduit - une chaudière par étage C(14)3
	6.2.5.10 Longueur maximale des tubes des gaz de combustion – deux chaudières par étage
	6.2.5.11 ⌀ 110 (PP, Ubbink) dans le conduit - deux chaudières par étage C(14)3
	6.2.5.12 ⌀ 125 (PP, Ubbink) dans le conduit - deux chaudières par étage C(14)3
	6.2.5.13 ⌀ 160 (PP, Ubbink) dans le conduit - deux chaudières par étage C(14)3


	6.3 Système Poujoulat C(14)3
	6.3.1 Conduite des gaz de combustion en acier inoxydable du fabricant Poujoulat pour ⌀ 80/125 (PP, Vaillant) - une chaudière par étage
	6.3.2 Conduite des gaz de combustion en acier inoxydable du fabricant Poujoulat pour ⌀ 80/125 (PP, Vaillant) - deux chaudières par étage
	6.3.3 Adresse des fabricants de conduites des gaz de combustion verticales
	6.3.4 Composants de marque Poujoulat pour section verticale
	6.3.5 Conditions générales des systèmes ventouse
	6.3.5.1 Raccordement de différentes chaudières
	6.3.5.2 Regroupement des appareils de chauffage
	6.3.5.3 Longueurs maximales de tube ventouse
	6.3.5.4 Dispositifs antirefoulement autorisés
	6.3.5.5 Installer la chaudière ultérieurement
	6.3.5.6 Longueur des tubes des gaz de combustion maximale
	6.3.5.7 ⌀ 110 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.3.5.8 ⌀ 130 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.3.5.9 ⌀ 150 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.3.5.10 ⌀ 180 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - une chaudière par étage - C(14)3
	6.3.5.11 Longueur maximale des tubes des gaz de combustion – deux chaudières par étage
	6.3.5.12 ⌀ 110 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3
	6.3.5.13 ⌀ 130 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3
	6.3.5.14 ⌀ 150 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3
	6.3.5.15 ⌀ 180 (acier inoxydable, Poujoulat) dans le conduit - deux chaudières par étage - C(14)3


	6.4 Montage de la section horizontale
	6.4.1 Longueurs de tube de ventouse maximales dans la section horizontale
	6.4.2 Montage de la section horizontale Ø 80/125
	6.4.2.1 Contenu de la livraison du kit de raccordement de base ⌀ 80/125 - réf. art. 0020232147
	6.4.2.2 Montage de la section horizontale
	6.4.2.3 Conduits du système ventouse et composants homologués Ø 80/125


	6.5 Obturation de la cheminée
	6.6 Montage du capuchon obturateur sur le système ventouse à surpression
	6.6.1 Nomenclature, réf. art. 0020060592 (⌀ 60/100) et 0020060593 (⌀ 80/125)
	6.6.2 Montage du couvercle d’air et du couvercle des gaz de combustion


	Index
	C
	D
	E
	F
	H
	I
	L
	M
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V



